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Kezelési komfort 
— univerzális rendeltetés 


Az UNIDEN cég zsinór nélküli telefonja segítségé- 
vel Ön akkor is , telefonközelben" lehet, ha éppen 
nem tartózkodik a telefoncsatlakozóval ellátott 
helyiségben. 


A készülék hatósugarán belül Ön bárhol elérhető 
és hívást is kezdeményezhet. 

Hasznos társa lehet irodában, építkezésen, üzemi 
területen és sok más esetben. 

Az üzembiztos működés többféle hasznos szolgál- 
tatással párosul. 


A telefon megfelel a vonatkozó hazai műszaki elő- 
írásoknak, postai típusengedéllyel rendelkezik. 
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LT KAUN ETTE SE LTE ESEN ee ta e een KLTE 
vetítő után a cikksorozat befejező részében a SHARP XV—100ZM típus- 
jelű LCD-s (folyadékkristályos kijelzőket alkalmazó) videovetítőjét mu- 
tatjuk be, mint az LCD-s vetítök kiemelkedő reprezentánsát. Noha LCD- 
s vetítőt már mások is gyártanak (JVC, Sanyo stb.) a SHARP vetítője 
viszonylag kiforrott tipus és Magyarországon is kapható. 


A világ nem szűnő, söt egyre növekvő érdeklődésel kiséri figyelemmel 
a nagyfelbontású televízió, azaz a HDTV (Japánban: Hi-Vision) körüli 
fejleményeket. Bár egységes világszabvány elfogadása most sem vár- 
ható, a fejlesztések a tömegggyártás előtti , utolsó stádiumban" vannak. 
Távolról sincs azonban még megoldva minden müszaki probléma, külö- 
nös tekintettel a kompatibilitás (összeférés az eddigi rendszerekkel) 
körüli vitákra. A GLÓBUSZ rovat rövid összefoglalója vázlatosan bemu- 
ELLA AZT TT 
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Ebben a rovatunkban — az eddigiekhez hasonlóan — publikálási lehető- 
KI ZG TTL ETL EL HE EZTET UN EN ELLA T LAT T 
ket, tevékenységüket kivánják bemutatni, vagy más, kiadványunk célki- 
tüzéseihez illeszkedő és olvasóinkat érdeklő cikket szeretnének közöl- 
ni. E számunkban a , reflektorfénybe" állított cégek : a világítástechnikai 
eszközöket és tartozékokat gyártó UNOMAT német cég, a FUBA Com- 
munication, az APH (Ademco—Panasonic-HTSZ) vegyes vállalat és a 
ULT TK 
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A teljes műholdvevő berendezés nemcsak parabolaantennából és belté- 
ri vevőegységből (receiver) éll, hanem a kettő között található számos 
egyéb elemből. Ezúttal az eddig kicsit ,mostohán" kezelt és csak vázla- 
tosan bemutatott kültéri polarizációváltókkal (polarizer, polarswitcher, 
polarotor) és a frekvenciaátalakítókkal (konverterekkel) foglalkozunk. 


Gyárak, irodák, kulturális intézmények és egyéb objektumok őrzésében, 
felügyeletében egyre nagyobb szerepet játszik az elektronikus bizton- 
BEEE EZAZ ITT EZT TÁN TT ZeZT ETT €208 VÁLNA B 4-8 
rek élvonalbeli gyártója a MATSUSHITA INDUSTRIAL Co. (Panasonic), 
amely 1990. decemberében Budapesten is bemutatta termékeit. Ennek 
a bemutatónak az anyagából készült összeállításunk. E számunkban 
egyébként még egy írás foglalkozik az elektronikus biztonságtechniká- 
val, éspedig az egyéb (nem videós) érzékelő, jelző, riasztó elemekkel. 
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DBS — vele vagy nélküle ? 


Miért, hogy a DBS-ről (Direct Broadcasting Satellite, rossz magyarsággal: köz- 
vetlen műsorszóró műhold, pontosabban fogalmazva: nagy teljesítményű, szaba- 
don, engedély nélkül vehető műsorszóró műhold) mindig a dinoszauruszok jut- 
nak az eszembe? Ez azért is nehezen indokolható, mert a DBS-ek a polgári célú 
űrtávközlés jelenlegi technikai non-plus-ultrái, azaz a technikai korszerűséggel 
nincs baj. Mégis úgy tűnik, hogy Európa műholdas televíziózása túllépett a DBS 
eszméjén, legalábbis néhány elemét tekintve (pl. a 200 W-nál nagyobb transz- 
ponderenkénti adóteljesítmény). 

A DBS-ek tehát ,kihalásra" volnának ítélve? Nézzük meg, mi az, ami mellettük 
szól, és mi az, ami ellenük! Mint látni fogjuk, néhány dolog egyszerre előnyös és 
hátrányos. 

Előny a nagy adóteljesítmény, mert olcsó, könnyen felszerelhető vevőberendezé- 
sek használhatók. Előny az általában alkalmazott új kép- és hangátviteli szab- 
vány, mert jobb kép- és hangminőséget képes biztosítani. Előny, hogy a DBS-ek 
(az eredeti célkitűzések szerint) országos, nemzeti műsorokat sugároznak és ad- 
dig ellátatlan vagy rosszul ellátott területekre is eljuttatják az országos tv- 
műsort. 

Hátrány a nagy adóteljesítmény, mert megvalósítása nem problémamentes és 
viszonylag költséges. A műholdas és földi mikrohullámú szolgáltatások bővülé- 
sével a zavartatás veszélye is nagyobb, ha nagyobb az adóteljesítmény. Az igen 
kisméretű vevőantennáknak kisebb az irányítottsága (nagyobb interferencia- 
veszély). Közvetett módon azért hátrány a nagy teljesítmény, mert az egy műhol- 
don elhelyezett transzponderek száma jóval kisebb lehet csak, mint egy Medium 
Power (közepes teljesítményű) távközlési műholdon. Hátrány az új televíziós 
szabvány is, mert a dekóderrel felszerelt vevőkészülékek drágábbak, ill. a dekó- 
der külön kiadást jelent. A DBS-ek legnagyobb , ellensége" azonban az a tény, 
hogy ma már nincs lényeges árkülönbség a DBS-vevő és távközlési műholdat 
vevő berendezés között, illetve az alig drágább távközlésiműhold-vevőkkel sok- 
kal több tv- és rádióprogram fogható. Legfőképpen pedig: a DBS-eknek szánt 
feladatok csaknem maradéktalanul elláthatók kisebb transzponderteljesítményű, 
nagyobb csatornaszámú távközlési műholdakkal. 

Az európai DBS-eket kezdetben balszerencse kísérte. Kifejlesztésük és pályára 
állításuk éveket késett. Az első európai DBS, a TV-SAT-1, az NSZK Posta mű- 
holdja pályára állt ugyan, de sohasem kezdte meg sugárzását, mert nem sikerült 
kinyitni a napelemeket hordozó , szárnyat". Azután megtört a jég, és ma már 
működik a TDF, a TV-SAT-2, az Olympus, a Tele-X, a Marco Polo... 

Akár örülhetnénk is, ha nem jönnének nyugtalanító hírek arról, hogy a DBS-ek 
műsorait kevesen kívánják nézni, a TDF-fel technikai problémák vannak; kevés 
az eladott vevőberendezés, a nézők nem fogadják kitörő örömmel az új tv-szab- 
ványokat stb. 

A nagy reményekkel induló BSB-nek (angol műholdas műsorszóró szolgálat) 300 
millió dollárjába került a két Marco Polo műhold. A BSB-műsoroknak azonban 
csak kb. 100 000-ig sikerült feltornáznia a nézőszámát, a többi néző nem volt 
hajlandó az ASTRA-tól elpártolni. A legfrissebb fejlemény, hogy a Sky , lenyelte" 
a BSB-t. A kérdés csak az, hogy mi lesz a két DBS-sel. Mint Guy M. Stephens, a 
Satellite Communication 1991 januári számában írja, lehetséges, hogy adatátvi- 
telre fogják őket használni. Ez esetben levesestányér méretű antenna elegendő 
lesz a vételhez. A többi európai DBS-t még korai lenne ,temetni", de jövőjük 
bizonytalannak látszik. 

Európában tehát a helyzet így áll, de mi lesz Amerikával? Az Egyesült Államok 
1992-től indítja a DBS-adásokat. A kérdések kérdése, hogy eltolódás következik-e 
be a Medium Power műholdak felé vagy sem. Mert természetesen a széles körű 
műholdas műsorszóró szolgáltatás nem veszített fontosságából, de nem biztos, 
hogy a korábbi értelemben vett DBS-ekkel kell megvalósítani. Vagy másképpen 
fogalmazva: a DBS-ek feladatát, szerepét átvehetik a közepes teljesítményű mű- 
holdak, amelyeket azután akár DBS-nek is nevezhetünk... 

Visszatérve Európába: az ASTRA gyakorlatilag (részben) DBS-ként funkcionál. 
A Kopernikus a csatornái egy részét szintén közvetlen műsorszórásra használja. 
A második generációs (kb. 50 W transzponder-teljesítményű) Eutelsat műholdak 
kapacitásának egy részét úgyszintén műsorszórási célokra kívánják bérbe adni 
az üzemeltetők. 

Az ,igazi" DBS-ek jövőjét érintő kétségek persze inkább a távolabbi jövőre vo- 
natkoznak, hiszen jó néhány ilyen műhold működik és valószínűleg hosszabb 
időn át működni fog. 

Az én , jóslatom" tehát: rövid távon velük, hosszabb távon nélkülük. 


fra Cyd 
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SS-6060 beltéri egység távirányítóval, WEGENER sztereóhang 
1,3 dB M.T.I. LNB 


MONTEREY szuperkomfortos vevő 





Monterey beltéri egység távirányítóval, beépített pozicionálóval, 
WEGENER sztereó hanggal, 1200 programhellyel 

Forgatómotor, 1,4 m-es antenna 

Magyarországon mintegy 40 program vételére alkalmas német, an- 
gol, francia, spanyol, olasz és amerikai adások 


Bemutatótermünk nyitvatartási ideje: 


nagykereskedőknek: 9-12 óráig 
egyedi megrendelőknek: 13-16 óráig 


Nagykereskedőket, viszonteladókat keresünk az egész országban 





A videózást kezdetei óta , sötét árny- 
ként" kíséri az a tény, hogy megfelelő 
minőségű videoképek előállításához 
fény -— sok fény - szükséges. A problé- 
ma tulajdonképpen már a fotózásban 
és a filmezésben is létezett, és az a 
fizikai tény van mögötte, hogy mind a 
mai napig nem tudtunk olyan tökéletes 
(annyira érzékeny) képérzékelőt készí- 
teni, mint amilyen az emberi szem. Az 
emberi érzékszervek hallatlanul bo- 
nyolult és finom ,szerkezetek", ame- 
lyeket igen pontos automatizmusok ve- 
zérelnek és illesztenek mindenkor a 
külső ingerekhez. Az érzékszervek bi- 
zonyos funkcióit már egészen jól sike- 
rült utánozni, de az egész átalakítótech- 
nika még gyerekcipőben jár. 

Az idők során a helyzet annyiban válto- 
zott, hogy egyre érzékenyebb negatív 
filmet, ill. elektronikus képérzékelőket 
készít az ipar. Ezek némelyike már 
megközelíti az emberi szem érzékeny- 
ségét, de az általuk szolgáltatott kép 
gyenge fény mellett zajos és színeiben 
torzított. Nem marad más hátra: világíi- 
tani kell! Ezt persze régebben is tudtuk 
-— annál is inkább, mivel a korábbi vi- 
deokamerák jóval érzéketlenebbek vol- 
tak, mint a mostaniak. Ha bemegyünk 
ma egy tv-stúdióba, a legelső, ami sze- 
münkbe ötlik, a temérdek, mennyezet- 
ről alácsüngő lámpa. Ezek nagy része 
nehéz, terjedelmes szerkezet. A hely- 
színi felvételekhez hordozható lámpák 
kellenek. Ilyenek is vannak szép szám- 
mal, de szállításukhoz, felszerelésük- 
höz és kezelésükhöz külön apparátus 
szükséges. Az amatőr gyakorlatban ez 
általában nem állt rendelkezésre, így 
eddig nemigen volt mód arra, hogy 
fényszegény körülmények között elfo- 
gadható videofelvételt készítsünk. Mos- 
tanában azonban egyre több olyan lám- 
pa jelenik meg a piacon, amelyet kam- 
korderre is felszerelhetünk és akár há- 
lózatról, akár akkumulátorról táplálha- 
tunk. Az igazsághoz tartozik, hogy az 
ilyen egylámpás, frontális világítással 
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E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz 
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lámpák videózáshoz 


lapos, jellegtelen és igen kontrasztos 
képeket kapunk, de néha a téma fontos- 
sága miatt ezt el kell viselnünk. Ezek a 
lámpák kis méretük és csekély tömegük 
mellett meglehetősen nagy fényteljesít- 
ményt nyújtanak - igaz, ennek néha az 
az ára, hogy rövidebb az izzók élettar- 
tama, mivel gyakran túlfeszített üzem- 
módban dolgoznak. Arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy a lámpa nagy 
árama által keltett elektromágneses tér 
zavarokat okozhat a kamkorder műkö- 
désében (pl. búgás a hangban stb.). 
Vegyük szemügyre egy német lámpa- 
gyártó cég, az Unomat típusválaszté- 
kát! Lámpái nálunk is kedveltek, hogy 
miért, az a következő rövid áttekintés- 
ből is kiderül. 

Öt kamerára szerelhető és hét kézilám- 
pát mutatunk be. Mindegyikben van egy 
ventilátor, amely különleges, zajmen- 
tes konstrukció annak érdekében, hogy 
a lámpa közelében esetleg felszerelt 
mikrofont ne zavarja. A lámpák előtt 
védőüveg van. Az izzó házának kialakíi- 
tása olyan, hogy az izzó szétrobbanása 
esetén sem okoznak balesetet az üveg- 
cserepek. 

A kamerára (kamkorderre) felszerelhe- 
tő lámpákat a tartozékok számára szol- 
gáló papucsba kell rögzíteni. Az itt is- 
mertetett típusok nem akkumulátoros 
kivitelűek. Az LX 800 GS mini típus a 
legkisebb és legegyszerűbb, de ebben 
is megtalálható a ventilátor, mivel a 
hatásos hűtés nemcsak a lámpát, ha- 
nem a kamerát is megóvja a túlzott fel- 
melegedésről. A hűtés következtében 
egyébként jelentősen megnövekszik a 
lámpaizzó élettartama is. Az LX 800 GS 
mini típusban 300 W-os, 220 V-os halo- 
génlámpát használnak. Egy fém távtar- 
tó kar segítségével lehet a lámpát a 
kamera tetejére szerelni. Ez arra is al- 
kalmas, hogy kézben fogva kézilámpa- 
ként használjuk. Az ötméteres hálózati 
kábel meglehetősen nagy mozgási sza- 
badságot biztosít. (Mindegyik lámpa 
állványra is felszerelhető.) 





LX 800 GS mini 


Az LX 800 GKF mini auto nevű lámpa 
abban különbözik az előzőtől, hogy van 
benne egy automatikus fényszabályzó 
áramkör, amely a szükséges megvilá- 
gítás mértéke szerint szabályozza a 
lámpa fényerejét. Ezzel el lehet kerülni 
a távolság változásakor fellépő erős 
megvilágításváltozásokat és az ezzel 
járó kellemetlen beégést, ill. sötét ké- 
peket. Az automatika természetesen ki- 
kapcsolható. Kérdés, hogy a fénysza- 
bályozó mennyi elektronikus zavart 
szór a kamerára és azon belül a hang- 
csatornába... 

Az LX 801 Multi-Power olyan típus, 
amelyben a 300 W-os izzó félteljesít- 
ménnyel (150 W) is működtethető. Tere- 
lőlemezekkel lehet a fénycsóvát szűkí- 
teni. A lámpa 90"--kal felfelé fordítható, 
így alacsony, fehér mennyezet esetén 
nagyon kellemes, indirekt világítást ér- 
hetünk el vele. Ugyanezt úgy is megva- 
lósíthatjuk, ha egy nagyobb fényvissza- 
verő felületet tartunk a lámpa fölé, 
amely a témára veti a fényt. 

Az LX 801 auto az előzőhöz hasonló 
olyan kivitel, ahol az automatikus fény- 
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LX 801 Multi-Power 


szabályozót beépítették (kikapcsolha- 
tóan), és adnak hozzá egy nappali kon- 
verziós (daylight) szűrőt. Ez utóbbi kü- 
lönösen akkor előnyös, ha gyenge nap- 
pali fényre kell a lámpával , rásegíteni" 
— ilyenkor a kevert fényből eredő zava- 
ros színek e lámpa alkalmazásával el- 
kerülhetők. Az izzó ebben is 300 W-os. 





LX 801 auto 


A hosszú nevű LX 801 §-CP típus 12 
V-os izzót használ, amelyet gépkocsi- 
akkumulátorról lehet működtetni. A ká- 
belt a szivargyújtóba kell csatlakoztat- 
ni. Egy másik kábellel az Unomat NC 
1000 típusú 12 V-os nikkel-kadmium ak- 
kumulátorról dolgozik a lámpa. Az izzó 
teljesítménye 100 W. A spirálkábel tel- 
jes hossza 2 m. A lámpa 75"-ban felfelé 
fordítható. 

Ezek a pici lámpák általában nem bírják 
a tartós üzemet; néhány perc után ki 
kell kapcsolni őket a lehűlésig. Ilyenkor 
azonban nem szabad a hálózatból ki- 
húzni, mert azonnal leáll a ventilátor. 
Sok izzó ilyen esetben robban szét, mi- 
vel a hűtés megszűnése utáni pillana- 
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LX 801 §-CP 


tokban a hőmérséklet hirtelen meg- 
emelkedik. 

A többi hét típus kézilámpa. Az LX 901 
GZ 90"7-ban felhajtható. Terelőlemezek- 
kel van ellátva. Egy 1000 W-os tűcsapos 
halogéniízzót tartalmaz, amely félfény- 
nyel is használható -— ne feledjük azon- 
ban, hogy ilyenkor némileg csökken a 
kibocsátott fény színhőmérséklete és a 
fény sárgás lesz. Állványra is rögzíthe- 
tő, háromméteres kábelt adnak hozzá. 
Ez a típus készletben is kapható (egy 
fémbőröndben), ami kisebb stúdiók 
gyakori külső munkáihoz ideális, biz- 
tonságos szállítást tesz lehetővé. 

Az LX 500 GS, GKF, GSF típusok csak 
a lámpa előtt levő üvegben térnek el 
egymástól: a GS biztonsági üveget al- 
kalmaz, a GKF nappali konverziós szű- 
rőt, míg a GSF szóróüveget. A lámpák 
fénycsóvája 35" és 80" között változtat- 
ható az izzó és a reflektálófelület távol- 
ságának változtatásával. Az 1000 W-os 
halogénizzó félfénnyel is használható. 
Ezeket a típusokat fényterelő lemezek- 
kel is ellátták. 

Az LX 700 GS, GKF valamint GSF 
ugyanúgy az üvegekben tér el, mint a 
fenti típusváltozatok. A lámpában két 
500 vagy 1000 W-os halogénizzót lehet 
használni. A lámpafej 15"-onként, 907-ig 
felfele fordítható. A lámpaház túlmele- 
gedésekor egy kapcsoló automatikusan 
kikapcsolja a lámpát. A félfényű üzem 
nagy előnye, hogy bekapcsoláskor a 
hálózatot nem éri nagy lökés, így a két- 
lépcsős bekapcsolással nem oldanak le 
azok a megszakítók, amelyek a közvet- 
len bekapcsoláskor fellépő áramlökést 
nem bírnák ki. 

Az LX 511 GS különlegessége az, hogy 
teljesen automatikusan és folyamato- 
san szabályozza a fényt - állandó érté- 
ken tartva a megvilágítás értékét. 
A lámpa alján egy LED sor mutatja a 
lámpa teljesítményét. Az automatika 
természetesen itt is kikapcsolható. Az 
izzó 1000 W-os, de félfénnyel is hasz- 








LX 901 GZ 


nálható. Fényterelő lemezek, fókuszo- 
lás itt is van. A lámpafej teljesen hátra- 
hajtható (180"-ig). Nappalifény-szűrővel 
is kapható. 

Az LX 711 GKF mindössze abban külön- 
bözik az előző típustól, hogy két 500 
vagy 1000 W-os izzó számára van ben- 
ne hely, és nappalifényszűrő üveggel 


" LX 800 GKF mini auto 


szállítják, bár közönséges biztonsági 
üveggel is kapható (GS típus). Fémtás- 
kában, készletként is megvehető, 
ugyanúgy, mint az LX 901 GZ. 

Az infratávvezérlés , elérte" a lámpákat 
is. Az Unomat IR 760 GKF olyan lámpa, 
amelynek fénye távvezérlővel szabá- 
lyozható. A távvezérlő (Unomat RC 800 
IR) nyolc csatornán nyolc lámpát képes 
vezérelni. Aki szokott bajlódni a világi- 
tással, tudja mit jelent, ha a lámpákat 
egyenként kell beállítgatni. Ezzel a 
megoldással legalább a fények intenzi- 
tását lehet elegánsan szabályozni. 
Több lámpa alkalmazásával lényegé- 
ben egy kisebb , fényorgona" vezérlő- 
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LX 500 GS, GKF, GSF LX 700 GS, GKF, GSF LX 511 GS 


jéhez jutunk. Ez a megoldás is az egy- 
személyes vagy kis stúdiókban végzett 
munka szülötte. Két 1000 W-os izzó van 
a lámpában. Egyéb jellemzői az előző 
típusokéhoz teljesen hasonlók. 
Utolsónak az IR 960 GKF típust említjük, 
amely az előzőtől csak mechanikai ki- 
alakításban különbözik (hengeres for- 
ma), és fémdobozos egységcsomagban 
is kapható. 

Ezek a készülékek gondos használat 
mellett hosszú ideig használhatók. Bi- 
zonyos tartozékokkal kiegészítve (fény- 
vető ernyők, diffúzorok, állványok stb.) 
akár egy kisebb stúdió minden világítá- 
si igényét kiszolgálhatják. Az áramfo- 
gyasztás mellett az egyetlen jelentős 
üzemeltetési költség az, amit a megle- 
hetősen drága izzók beszerzése jelent. 


A gyártó címe: 

UNOMAT GmbH § Co. KG 

D-7410 Rentlingen 1 

West-Germany 

Hundsschleestrasse 23. 
LX 711 GKF IR 760 GKG P.O. Box 2863 


netes zaskásáés 
amozgató : ZETROZGIG 


IR 960 GKF 
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Ademco 
Panasonic 
Híradástechnika 


Elektronikus biztonságtechnikai 


Elemezve a biztonságtechni- 
ka piacát, a jelenlegi hely- 
zetben egyértelműen kide- 
rül, hogy ezen a területen a 
japán MATSHUSHITA cég 
PANASONIC márkanéven fu- 
tó termékei a videotechnika 
viszonylatában, az ADEMCO 
amerikai cég az egyéb biíz- 
tonságtechnikai oldalról a 
legmagasabb színvonalat 
képviseli. Ez egyaránt igaz 
az alkatelemek és az azokat 
összefogó digítális közpon- 
tok területére. 

Tekintsük át, melyek azok a 
legfontosabb követelmények 
a ma korszerű biztonság- 
technikai eszközökkel, alkat- 
elemekkel szemben, ame- 
lyeket az APH rendszerek- 
ben alkalmazunk: 

- nagy megbízhatóság; 

— egyszerű, könnyen szerel- 
hető, kisméretű kivitel; 

-— kis fogyasztás; 

- telepes üzem 3-5 év telep- 
csere-periódussal; 

- hamis riasztás lehetőségé- 
nek minimalizálása (érzé- 
ketlenség kisállatok, növé- 
nyek, egyéb nem esemény- 
szerű mozgásokkal szem- 
ben); 

— maximális  — szabotázsvé- 
dettség (vezetékelvágásra, 
burkolat eltávolításra, taka- 
rásra stb.); 

-— öntesztelő képesség (bizo- 
nyos időszakonként az érzé- 
kelő önmaga ellenőrzi a he- 
lyes működést) ; 

— kijelzési memória, hogy 
riasztás esetén helyileg vi- 
zuálisan azonosítható le- 
gyen, melyik érzékelő riasz- 
tott; 

— illeszthetőség számítógé- 
pes vonalra; 

— beépített rádióadó veze- 
tékmentes rendszer kiépíté- 
sére. 

Az APH biztonságtechnikai 
elemei az alábbiak szerint 
csoportosíthatók: 
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Beltéri érzékelők, vizuális figyelők 


a) Passzív infravörös (PIR) 
mozgásérzékelők,  ame- 
lyek az emberi test hőjét 
érzékelik és ily módon je- 
lenleg a leghatásosabb 
eszközök a belső terekbe 
való behatolás érzékelé- 
sére. Választékunkon 
megtalálhatók a legkülön- 
félébb iránykarakteriszti- 
kájú PIR érzékelők alkal- 
mazkodva a belső tér 
alakjához,  elrendezésé- 
hez. 





1. ábra 

Korszerű passzív infravörös mozgásér- 
zékelő, amely folyamatosan ellenőrzi 
saját működését és védi magát a , vaki- 
tás" ellen (PULNIX) 


b) Mikrohullámmal  kombi- 
nált " PIR-ek, amelyek 
egyesítik a normál PIR-ek 
vakriasztással szembeni 
tulajdonságait a mikrohul- 
lámnak a tér minden zú- 
gát figyelő jellemzőivel. 

c) Beltéri infralézer, amely a 
korábbi fotocellás eszkö- 
zök tökéletesített formája. 
Ezek alkalmasak behato- 
lási helyek (ajtók, abla- 
kok) láthatatlan zárására, 
valamint széfek, páncél- 
szekrények, ékszerek, 
múzeumi tárgyak körbe- 
zárására. 


elemek és rendszerek 





2. ábra 
Beltéri vagy kültéri, infralézerrel műkö- 
dő behatolásérzékelő. Az adó és a vevő 
távolsága 30...100 m lehet (PULNIX) 


d) Beltéri — lépésérzékelők. 
Ezek álcázott lábtörlők, 
szőnyegek és konstruk- 
ciójuk olyan, hogy csak az 
emberi lépéstávolságra 
és súlyra adnak riasztást. 





3. ábra 

Lépésérzékelő ,lábtörlő", amely olyan 
vékony, hogy a szőnyeg alá rejthető 
(ADEMCO) 


e) Belső terek videokame- 
rás figyelése látható és 
rejtett kivitelben, beleért- 
ve a nagy érzékenységű, 
valamint a saját infraref- 
lektorral rendelkező, nul- 
la megvilágításnál is ,lá- 
tó" kamerát. 
Belső terek riasztási ese- 
ményeinek színes video- 
rögzítése, aminek alapján 
az esemény visszanézhe- 
tő és a rendőrségi nyomo- 
zás elindítható. 
g) Füst- és  tűzérzékelők, 
amelyek működési elvük- 
től függően alkalmazha- 


f 








4. ábra 
Fotoelektronikus elven működő füst- és 
tűzérzékelő (SYSTEM SENSOR) 


tók különböző tárolt anya- 
goknál (fehér vagy fekete 
füst). 

h) Mozgásérzékelők a figyelt 
kép változásának figyelé- 
se alapján, aminek elő- 
nye, hogy a monitoron lát- 
ható kép figyelt zónákra 
osztható. 

Az e) és az f) pontokkal kap- 

csolatban I. ugyanebben a 

számban a Panasonic fel- 

ügyelő és biztonsági video- 
rendszerek c. cikket. 


Behatolásvédelmi eszközök a nyi- 
lászárók, falak, födémek 
figyelésével 


a) Hagyományos, üvegfelü- 
letre szerelhető törésér- 
zékelők. Alkalmasak kira- 
katok, ablakok, vitrinek 
védelmére. 





5. ábra 
Üvegfelületre szerelhető hagyományos 


piezzoelektromos törésérzékelők. 


(ADEMCO) 
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b) Rezgésérzékelők, melyek 
beállíthatók 
— üvegfalra, 
— tégla- és betonfalra, 
-— mennyezetre, padlózat- 
ra, 
— páncélszekrények, vitri- 
nek oldalára. 





6. ábra 
Falra, ablakra, mennyezetre szerelhető 
mozgásérzékelő (ADEMCO) 


c) Falba, födémbe beépített 
üvegszálas falbontás- 
érzékelők, amelyeknél az 
üvegszál alkalmazását az 
indokolja, hogy a korábbi 
- bár még jelenleg is 
használt - fémvezetékes 
elven működő felépítést 
éppen annak rövidrezár- 
hatósága miatt nem érde- 
mes használni. 





7. ábra 
Mágneses elven működő ajtó- vagy ab- 
laknyitás-érzékelők (ADEMCO) 


d) Mechanikus és mágneses 
elven működő ajtó- és ab- 
laknyitás-érzékelők. 


Kültéri 
figyelők 


érzékelők — és vizuális 


a) Kültéri passzív infravörös 
érzékelők. 

b) Mikrohullámú kerítések, 
melyeknél egy elem ható- 
távolsága max. 200 m. 





8. ábra 
Mikrohullámú kerítés érzékelője (ERMO) 


REFLEKTOR 


c) Kültéri infralézer sorom- 
pók 30 métertől 7500 mé- 
terig terjedő hatótávol- 
sággal. Ezek rendkívül jól 
alkalmazhatók épületek, 
katonai objektumok, repü- 
lőterek elektronikus kerí- 
tésére. 








9. ábra 
Mikrohullámú kerítés egy nagyobb objektum körül 






















10. ábra 
Kültéri lézersorompó elemei (ADEMCO) 


d) Föld, járda, vékony rétegű 
beton alá telepíthető lé- 
pésérzékelő, amely telje- 
sen rejtett elrendezésben 
alkalmazható épületek, 
katonai objektumok, repü- 
lőterek határvonal-figye- 
lésére. 

e) Külső terek videokame- 
rás figyelése látható és 
rejtett kivitelben, beleért- 
ve a nagyérzékenységű, 
valamint a saját infraref- 
lektorral rendelkező nulla 
megvilágításnál is ,látó" 
kamerát. 


Egyéb elemek: 


a) Beléptetők, elektronikus 
kulcsok. Ma már követel- 
mény, hogy őrzött helye- 
ken a bejáratok memória- 
kártyás, memóriakulcsos, 
számjegybeírós vagy 
ezek kombinációival fel- 
épített zárakkal legyenek 
felszerelve. Az is előírás, 
hogy a belépések, kilépé- 
sek regisztrálhatók legye- 
nek, valamint, hogy létez- 
zen egy úgynevezett 
kényszer belépő kód, ami 
a kényszerítés hatására 
nyitja ugyan az ajtót, de 
ugyanakkor központi 
riasztást is lead. 





11. ábra 
Beléptető zár és különböző változatai 
(OMNILOCK) 
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b) Video kaputelefonok en- 
gedélyezett beléptetésre. 
c) Támadásjelzést adó gom- 
bok.  Biztonságtechnikai 
rendszerek lényeges ele- 
mei a személyi riasztók, 
amelyek a következő kivi- 


telben állnak rendelke- 
zésre: 
— lábbal működtethető 


rejtett vészkapcsoló (elő- 
nyösen bankok, üzletek 
pénztáraiba), 

— különféle kézi rejtett 
nyomógombos  vészkap- 
csolók, 

-— rádióadóval rendelkező 
zsebben hordható szemé- 
lyi riasztókapcsolók, ame- 
lyek programozhatók 
acélból, hogy az ügyeleti 
központ azonosítani tudja 
a riasztást adó személyt. 


12. ábra 
Támadásjelző nyomógombos vészkap- 
csoló (ADEMCO) 


d) Szirénák, csengők, vész- 
villogók, amelyeknél fon- 
tos szempont az, hogy ön- 
álló teleppel rendelkezze- 
nek, azaz a vezetéket el- 
vágva ne szűnjön meg a 
hang- és fényjelzés. 


Digitális központok : 


Az APH rendszerek digitális 

központjai a következő lé- 

nyeges tulajdonságokkal 
rendelkeznek: 

a) A biztonságtechnikai 
rendszer átprogramozá- 
sát, hatástalanítását csak 
beavatott tudja elvégezni. 

b) A központ jelzi, ha vala- 
melyik érzékelő nem mű- 
ködik és leolvasható, 
hogy az hol található. 

c) A központ jelzi, ha vala- 
melyik érzékelőnél szabo- 
tázs történt és ugyancsak 
leolvasható, hogy az hol 
található. 


12 VIDEOTECHNIKA 






























13. ábra 
ADEMCO gyártmányú sziréna, csengő 
és vészvillogó 


d) A központ jelzi, ha vala- 
melyik érzékelőnek leme- 
rült a telepe és leolvasha- 
tó, hogy az hol található. 

e) A központ jelzi, hogy az 
esemény hol történt és 
milyen típusú volt (ablak- 
betörés, falbontás, kültéri 
behatolás, — meghibáso- 
dás, elemkimerülés stb.), 

hiszen mindegyik más in- 
tézkedést követel. 

f) A biztonságtechnikai rend- 
szer tetszőleges igények- 
re is kiépíthető és felprog- 
ramozható. 

9) A központ fel kell tudja 
dolgozni a hagyományos 
vezetékes, a rádióadóval 
egybeépített és a digitális 
vonalakra kiépített érzé- 

kelők jeleit is. 

h) Az APH biztonságtechni- 
kai rendszer zónázható, 
ami azt jelenti, hogy az 
érzékelőcsoportok térben 
és időben szétválasztha- 


tók, hiszen pl. a füst- és 
tűzérzékelésnek a nap 24 
órájában ,élnie" kell, 
vagy napközben az ablak 
és ajtónyitás figyelése 
nem szükséges, vagy az 
épület pénztárának figye- 
lését 8-tól 12-ig fel kell 
függeszteni stb. 

i) A központ áramtalanítását 
nem tudja külső személy 


elvégezni. 
i) A riasztási események 
memóriában tárolódnak 


és ezek az információk a 

későbbiek során lekérdez- 

hetők. 
Végigtekintve a felhasznál- 
ható alkatelemek széles ská- 
láján, jól látható, hogy az 
APH sokrétű elemeinek fel- 
használásával tetszőleges 
objektum védésére alkalmas 
rendszert lehet kiépíteni. 
Természetesen a biztonság 
növelhető az érzékelőtípu- 
sok párhuzamos alkalmazá- 
sával a külső tér figyelésétől 
kezdve a falak, födémek, nyí- 
lászárók vizsgálatán át a 
belső tér mozgásérzékelé- 
séig. A szakirodalom ezt 
többkörös biztonságtechni- 
kai rendszereknek nevezi. 
Nagyon lényeges az intézke- 
dési oldal megszervezése, 
hiszen jól tudjuk, hogy egy 
vijjogó sziréna vagy egy vil- 
logó fény nem mindig riaszt- 
ja el az illetéktelen behatoló- 
kat. Az APH rendszerek 
riasztási eseményei egy 
nagy központba befuttatha- 
tók és kezelhetők. 
Ez a központ 2400 alállomást, 
alrendszert képes kiszolgál- 
ni akár rádiófrekvenciás 
úton, akár telefonvonalon 
keresztül. A központból az 
alközpontok  lekérdezhetők 
(az elmúlt eseményekről) és 
átprogramozhatók, azaz ha 
valaki a biztonsági rendszert 
a helyszínen hatástalanítot- 
ta, a nagyközpont távolból 
felülbírálhatja azt. Ilyen mó- 
don ellenőrizhető a helyi 
ügyelet, napok elteltével 
visszakérdezhetők az ese- 
mények és az azokra meg- 
tett intézkedések is. 


Breyer Gábor 





Nyerteseink : 


A VIDEOTECHNIKA 91/1 
(14.) számának előfizetői és 
vásárlói számára 1991. feb- 
ruár 28-án a Kandó Kálmán 
Könyvesboltban (Budapest 
V., Bajcsy-Zsilinszky út 20.) 
megtartott sorsoláson első 
díjként egy FISHER FVH- 
P20ODK típusú videomagnót, 
második díjként 2, egyenként 
3000 Ft értékű könyvcsoma- 
got, harmadik díjként pedig 
5, egyenként 1000 Ft értékű 
könyvcsomagot . sorsoltunk 
ki. A nyertesek névsora a kö- 
vetkező: 


§ 





Első díjat nyert: 


Kiss Csaba 
(Eger, Hatvanasezred u. 26.) 


Második díjat nyertek: 


Lovas Ferencné 
(Szolnok, Barta J. u. 5.) 
Buczkó János 

(Szár, Rákóczi u. 113.) 


Harmadik díjat nyertek: 


Pető Tibor 

(Kaposvár, Petőfi u. 31.) 
Takács Sándor 

(Ajka, Béke u. 39.) 

Klenitz János 

(Tapolca, Móricz Zs. u. 14.) 
Kozma István 

(Budapest XVIII., Damjanich 
u. 35.) 

Kárpáti László 

(Kőszeg, Rákóczi u. 15.) 


Az első díj nyertese a VIDEO- 
TECHNIKA . szerkesztőségé- 
ben veheti át nyereményét, a 
második és harmadik díjakat 
pedig postán küldjük el a 
szerencsés olvasóinknak. 
A videomagnót a KT Electro- 
nic Kft., a könyvdíjakat pedig 
a Műszaki Könyvkiadó Válla- 
lat ajánlotta fel sorsolásra. 


A szerkesztőség 
REFLEKTOR 


















Intézmények, ipari ob okt j 
nyaralók; Szár 
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örzött trésrületíssádgen sszémély. bélépésekör fiásztáb, 
az ott történtek "képmagnóra való rögzítése, 
mozgásérzékelők, 
rezgés- és lépésérzékelők, 
mikrohullámú és infralézer , kerítések", 
tűz- és füstérzékelők, 
és még számos egyéb biztonságtechnikai elem teljes választéka. 

A rendszer egyszerű és minden igényt kielégítő változatait állítjuk elő 
helyszíni szemle alapján, az Ön igényeihez igazodva megtervezzük, 
előnyös ajánlatot adunk, és rövid határidőre szállítunk, 

a rendszert telepítjük, és az üzemeltető személyzetet kiképezzük. 














Tekintse meg bemutatótermünket! 
Működés közben mindent megnézhet. 









Híradástechnika Szövetkezet, biztonságtechnikai központ 
Budapest XI., Temesvár u. 20. 1116 - részletes tájékoztatást adunk 
Telefon: 186-9522. Telefax: 185-3283 
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Milyen jó is lenne egy eldu- 
gott völgy mélyén élni, béké- 
ben - és tv nélkül! Valljuk be, 
hogy ez a legtöbbünk számára 
megvalósíthatatlan ; ha az , el- 
dugott völgy" vagy a nyuga- 
lom meg is valósul, ,a tv- 
nélküliséget" inkább a szám- 
talan zavaró forrás és a tere- 
pakadályok miatti rossz vétel 
, biztosítja". 

Ezen a helyzeten szeretne se- 
gíteni a németországi FUBA 
Communication. A cég neve az 
utóbbi időkben nálunk is is- 
mertté vált, főleg műholdas 
vevőrendszerei kapcsán. 
Szakemberei fejlesztették ki 
azt a három modult, amely a 
rossz vételi körülmények kö- 
zött levő kisebb területeket 
látja el megfelelő nagyfrek- 
venciás, sugárzással továbbí- 
tott tv-jelekkel. A , miniszé- 
ria" elemeit a hasonló na- 
gyobb, széles körben alkalma- 
zott berendezések mintájára 
állították össze egy konverter- 
ből, egy reléből és egy adóból. 
Ezek kisebb moduláris alegy- 
ségekből állnak, amelyek va- 
riálhatóan, az adott igények- 
nek megfelelően építhetők 
össze. Felépítésük robusztus, 
felügyeletet nem kívánnak, 
szerelésük és karbantartásuk 
egyszerű. 


ESN.../ 
Tápegység 


1 220V-AC 
50 Hz 





Mini tv-átjátszók 


és tv-adók 


Az 1. ábrán látható konverter 
a FUBA professzionális, 
nagyteljesítményű  konverte- 
rének miniatürizált változata. 
A tömbvázlat (2. ábra) magá- 
ért beszél: a bejövő jelet az 
egység lekeveri egy középfrek- 
venciára, majd ismét felkeveri 
egy másik csatornára. Köz- 
ben maximálisan kiegyenlítik 
a jel vétel során keletkezett 
torzulásait annak érdekében, 
hogy a kisugárzott jel minősé- 


KA AA] 


ge minél jobban megközelítse 
azt a minőséget, amellyel a 
stúdiót elhagyta. Ezért töb- 
bek között akusztikus felületi 
hullámszűrőt és automatikus 
erősítéskiegyenlítést  — alkal- 
maznak. A keverőfokozatot 
teljesítményerősítő követi. 
Utána sávszűrő van, amely 
meggátolja a nemkívánatos 
felharmonikusok . kisugárzá- 
sát. A teljesítményerősítő 
max. 2 W-ot ad le. 


Bemenet: UKW/B I, B I, B III, B IV/V (1. csatorna) 


Kimenet: B II, B MI, 8 IV/V (1. csatorna) 
Kimenő feljesitmény:max. 2w, B III, B IV/V, norm B/G 





max. 1W BII(UKW) 





A mini reléállomással a mű- 
holdas programok a közönsé- 
ges tv-kkel fogható vételi sáv- 
ba transzponálhatók. Ahogy 
a 3. ábrán látható, a bemenet- 
re egy műholdas paraboloid- 
vevőantenna jele érkezik. 
A bemenő jel frekvenciatarto- 
mánya 950-1750 MHz. Erősí- 
tés után ezt az egység lekeveri 
egy középfrekvenciára, ahon- 
nan a jelregenerálás után is- 
mét a kívánt, de már a normál 
tv-vételi sávban levő csator- 
nára kerül. A 2 W-os kimeneti 
teljesítményt itt sem szabad 
túllépni. 

A mini tv-adóval a helyi ty- 
programok sugárzással szét- 
oszthatók. Az egység felépíté- 
se az előzőhöz teljesen ha- 
sonló (4. ábra), azzal a kü- 
lönbséggel, hogy az első foko- 
zat nem vevő és előerősítő, 
hanem egy modulátor, amely 
fogadja a stúdióból jövő kép- 
és hangjelet. A teljesítménye- 
rősítő és a sávszűrő után a jel 
az adóantennára vagy a ká- 
bel-tv fejállomására kerül. Ki- 
meneti teljesítménye ugyan- 
csak 2 W. 

Ezek az egységek mind PAL 
jellel dolgoznak, mivel részei 
az illető terület egységes tv- 
műsorsugárzó hálózatának, 
és ez Németországban a PAL 
rendszert jelenti. 


Az olcsó miniadóknak az a 
jelentősége számunkra, hogy 
ezekkel az egységekkel min- 
den valamirevaló helység (ön- 
kormányzat, helyi közösség) 
saját programot indíthat. La- 
kótelepeken — a bekábelezés 
miatt — ez a lehetőség már ele- 
ve adott, de falvakban, ill. la- 
za településszerkezetű helye- 
ken ez az egyetlen ésszerű 
módja a helyi csatorna mű- 
ködtetésének. Persze kell még 
egy s más az adás beindításá- 
hoz (stúdió, adóantenna stb.), 
de ezek létrehozása általában 
nem jelent nagy technikai 
problémát. 


KE 





ki 
meneti 
csatorna, 





Video Audig 
ETM. ETU. - 
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Tápegység Tápegység 


Bemenet. 1.SAT. ZF (950...1750 MHz) 
Kimenet : 8 MW, B IV/V(1 csatorna) 
Kimenő teljesítmény: max. 2w, B HW, B IV/V, norm B/G 


Bemenet. norm. video/audio 
Kimenet . B W, B IV/V (1. csatorna) 


220V-AC s Vag 
Kimenő teljesitmény: max. 2, B W, B V/V, norm B/G 


50 Hz 
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tv-készülékek többségében alkalma- 

zott képvisszaadó eszköz az elekt- 
ronsugárcső, amelyet egyszerűen csak 
képcsőnek nevezünk. 
A mai képcsövek túlnyomórészt in-line 
képcsövek, azaz bennük a három alap- 
színt gerjesztő elektronágyú egy víz- 
szintes síkban van. Ez ugyan a felbon- 
tás szempontjából nem optimális, vi- 
szont lényegesen megkönnyíti a gyár- 
tást, vagyis olcsóbbá teszi a képcsövet. 
Az idők során sikerült megjavítani a 
képcsövek fényerejét és fényhatásfo- 
kát, pontosabbá vált az elektronágyú 
kialakítása és az eltérítő rendszer. 
Ezek az újítások mind valamilyen fantá- 
zianév alatt jelentek meg, amelynek el- 
sősorban az volt a célja, hogy a hozzá 
nem értő közönség figyelmét is felhív- 
ják a minőségi változásra — egy szóval: 
reklám, amivel végül is ezeket a készü- 
lékeket el lehet adni. 
A vevőkészülékekkel szemben nagy 
,kihívás" az S-VHS képrögzítési tech- 
nika megjelenése; az ilyen technikával 
előállított kép minősége ui. annyira jó, 
hogy a hagyományos színes tv-k nem is 
tudják maradéktalanul visszaadni. Mint 
tudjuk, két dologról van szó. A színjel 
és a világosságjel az S-VHS rendszer- 
ben teljesen külön csatornán halad, így 
a hagyományos tv-nek sem az RF- (an- 
tenna-), sem a videojel- (PAL/SECAM) 
bemenete nem tudja fogadni őket. Ezért 
kell egy olyan bemeneti áramkör a tv- 
készülékekbe, amelynek a segítségé- 
vel közvetlenül a világosságjel-, ill. 
színjelfokozatok bemenetére csatla- 
koztathatunk. A másik: a hagyományos 
tv-képernyő felbontásánál esetenként 
jobb a visszajátszott S-VHS jel bontá- 
sa, így meg kell javítani a képernyő 
felbontását. Ehhez új képernyő-konst- 
rukcióra van szükség. 
Mivel az új tv-rendszerekre még várni 
kell, és a lapos képvisszaadó eszközök 
sem várhatók két-három év elmúlta 
előtt, változatlanul folyik a hagyomá- 
nyos tv-készülékek gyártása. Vegyük 
most szemügyre az ezen a területen 
élenjáró Toshiba 1991-re szóló ajánla- 
tát! 
A Toshiba Super C? márkanevű képcső- 
ve igyekszik megfelelni az imént körvo- 
nalazott elvárásoknak. A három C, 
vagyis a Clean, Clear, Contrast jelenté- 
se: tisztább, világosabb és kontraszto- 
sabb kép. Ezt a cső belsejében alkal- 
mazott antisztatikus réteggel érik el, 
amely nagymértékben csökkenti a ká- 
ros reflexiókat és a szórt fényeket, ezál- 
tal javítja a színvisszaadást — különö- 
sen a telített vörös és kék színek köré- 
ben. Egyúttal javul a színek egyensúlya 
is: nemcsak a fehér, hanem a fekete 
, Szín" is tökéletesebb (black-balance). 
Megnövelték a fénypontok számát, 
azaz a képernyő felbontását. Ezért az 
elektronsugarak kisebb pontba fóku- 
szolása érdekében új elektronágyút fej- 
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Toshiba tv-készü 


ékek 


és monitorok 


lesztettek ki. Az árnyékmaszk invar- 
acélból készül, hogy a melegedés hatá- 
sára se vetemedjen és ne okozhasson 
fényszóródást. 

A ma nálunk forgalomba kerülő tv-ken 
természetes a távvezérlés, az automa- 
tikus normaváltás (PAL-SECAM,), a zaj- 
zár, a zavarmentes programváltás és 
az akár 40 adó programozhatósága. 
A Toshiba készülékein ezek mind meg- 
találhatók. Az sem különlegesség, hogy 
monitorként is használható mindegyik 
készülék, azaz van rajtuk külső video- 
és audiobemeneti csatlakozó. Mind- 
egyik készülék elegáns szürke-fekete 
dobozban van, és feszültségszintéze- 
res hangolású. 

A sorozat legkisebb darabja a 145R7D 
nevű készülék. 36 cm a képátlója, aPAL 
és a SECAM adások vételére egyaránt 
alkalmas, sőt, hangolóegysége a kábel 
tv-csatornák vételére is képes. Szerény 
a fogyasztása is: egy izzóét sem éri el, 
hiszen mindössze 50 W! Méretben 
ugyanakkora az 1400R típus, ez azon- 
ban sarkított képcsővel készül. A távve- 
zérlő utasításait a képernyőn nyugtáz- 
za — ennek nem mindig örülnek a videó- 
sok, mert ha felvétel közben kívánjuk a 
készülék bármelyik paraméterét meg- 
változtatni, az aktuális parancs kiíródik 
a képernyőre, és így a felvételbe is be- 
lekerül. A 175R9D jelű tv-készülék az 
előzőtől abban különbözik, hogy 44 cm 
képátlójú; szintén sarkított képcsöve 
van és 50 tv-adót lehet beprogramozni 
rajta. A PAL és a SECAM mellett a mó- 
dosított (443 MHz-es színsegédvivőjű) 
NTSC vételére — pontosabban lejátszá- 
sára —is alkalmas. A kikapcsolási auto- 
matika az adás megszűnése után vagy 
adott idő elteltével (s/eep timer) kikap- 
csolja a készüléket. 

A 218D9W típus többnormás: képes a 
PAL B/G, I, D/K, a SECAM B/G, D/K, 
valamint az eredeti és a módosított 
NTSC vételére is. Képátlója 55 cm. Vi- 
deotextjeleket is fogad. A hangcsatorna 
sztereó kialakítású; a készülék két ol- 





dalán található két-két hangszóró hang- 
ját kihajtható fülek terelik előre. 
A hangcsatorna teljesítménye 2 x 15 W. 
Van a készüléken S-VHS bemeneti 
csatlakozó, valamint Euro-AV csatlako- 
zó is. 

A 217D9W az előzőtől csak annyiban 
különbözik, hogy más a doboz kialakí- 
tása és az alkalmazott hangszórók típu- 
sa. 

A 216R9D ugyancsak 55 cm-es, több- 
normás sztereókészülék, de nincsen 
benne videotextdekóder. Csak egy-egy 
hangszórót építettek bele, amelyeken 
maximálisan 4,5 W teljesítmény jelenik 
meg. Ugyancsak ennek a sorozatnak a 
tagja a 215R8W és a 215T8W névvel 
jelzett két készülék is; a T jelűben ben- 
ne van a teletextdekóder is.A 349P9D 
típusjelű készülék nemcsak a tömegé- 
vel ,viszi el a pálmát" -— ez 68 kg -, 
hanem minőségi jellemzőivel is. A ha- 
talmas, impozáns képernyő az előbb 
már említett C? márkanévvel jelzett új 
konstrukció, amelyet ráadásul 70 cm-es 
és 63 cm-es méretben is gyártanak. Eb- 
ben a tv-vevőben külön mélyhang- 
sugárzó található; , surround" áramkör 
gondoskodik az eredeti hangtér minél 
teljesebb reprodukálásáról. A hangoló- 
egység iker kivitelű. 

A 256T9W szerényebb típus. 63 cm-es 
sarkított képcső, videotext, on-screen- 
display és időzített kikapcsoló jellemzi. 
Csak PAL vételre alkalmas. Van egy 
59 cm-es változata is. 

A sorban a következő a 2100R, ill. 2100T 
típusú készülék. Mindkettő egy-egy 
család neve, és egy további betű jelzi 
az altípusokat. Ezek a vehető tv-normák 
számában és fajtáiban különböznek. 
55 cm-es FST (Flat Sguare Tube -— la- 
pos, sarkított képcső), on-screen-disp- 
lay, S-VHS csatlakozó, ki-be kapcsolási 
időzítő áramkör, kábeltuner jellemzi e 
készülékeket. Teletext nincs ezekben a 
típusokban. 

A 284R8W jelű tv-vevő ún. Euro-Multi 
vételre készül, amely a következő nor- 
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mákat foglalja magában: PAL/SECAM 
B/G, D/K, PAL I, valamint az NTSC 4.43. 
A készülék a SECAM L-t is fel tudja 
dolgozni. Van olyan kivitele, amely 
csak PAL B/G-re alkalmas, ennek a ne- 
ve 284T8W. S-VHS-t ez is fogad. 


Az újabb típusok között van a 2500R, ill. 
2500T jelű készülék. Mindkettőt 63 cm- 
es FST képcsővel szerelték fel. Ki-be 
kapcsoló időzítő, kábeltuner található 
benne. Teletext csak a T típusban van, 
de S-VHS és Euro-AV csatlakozása 
mindkettőnek van. 


A 285D8W és a 8D típusok nagyképer- 
nyősek: a 70 cm-es sarkított képcső im- 
pozáns képet ad. Nemcsak az európai, 
hanem az amerikai szabványokat is 
,tudja", mert a videós kazettaforgalom 
miatt enélkül ma már nehéz eladni egy 
ilyen tv-t. Ez persze elsősorban Nyugat- 
Európára vonatkozik, de lehet, hogy ha- 





Zz LG 
I 
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1476BUDAPEST100PF.118.-TEL.:180-3717 
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DEKÓDEREKET... STB. 


marosan nálunk is hasonló lesz a hely- 
zet. Ez a készülék sztereó — ennek is 
elsősorban a sztereó hifi hangrögzítés- 
sel felvett kazetták (pl. zenei progra- 
mok) lejátszásánál van jelentősége, jól- 
lehet egyre több adó sugároz sztereó 
hangot; ilyenek elsősorban a műholdas 
csatornákon továbbított programok. 

Talán a legtöbb szolgáltatást nyújtja, és 
ezért valóban csúcskészüléknek számít 
a 2805D típus. Mint soknak e készülék- 
családban, ennek is van , alteregója" , s 
ez a 2505D jelű. A különbség mindösz- 
sze az, hogy az utóbbi képcsöve 
63 cm-es, míg az előzőé 70 cm. Ezek- 
ben is a már ismertetett új, C? képcsö- 
vek vannak, annak is a , szuper" válto- 
Zatai. Hangteljesítménye 2 x 30 W, eb- 
ből sejthető, hogy ez a készülék is szte- 
reó. Az előbbi típusokkal szembeni to- 
vábbi szolgáltatása, hogy van rajta 
RCA hangkimeneteli csatlakozó. Jel- 


TELEFON: 180-3717 M (ÜZENETRÖGZÍTŐ) 
LEVÉLCÍM: 1476 BUDAPEST, 100 PF. 118. 
IRODA 1033 BUDAPEST, 
MINTABOLT HUSZTI ÚT 7. 10-18 ÓRÁIG 
RAKTÁR I. 10383 BUDAPEST, 

HARANG U. 12. 
RAKTÁR II. 1185 BUDAPEST, 


MÁRAMAROSSZIGET U. 18. 


MŰHOLDVEVŐ ANTENNÁK ÉS ALKATRÉSZEK 


— GYÁRTUNK: ANTENNÁKAT 


— "H-SAT BP" kft. 10383 BUDAPEST, HUSZTI ÚT 7. 


ÁLLVÁNYOKAT aaz EGYEDI ASZT ÓS 
Á T — EGYEDI SZÉTOSZTI 
POLASSSMOT" ÖRRközóssél és 
, NAGYKÖZÖSSÉGI RENDSZEREKET 
POLAROTORT — TERMÉKEINKET FORGALMAZZA: 
ERŐSÍTŐKET 
SZÉTOSZTÓKAT — BÁN ELEKTRONIKA 


RENDELÉSFELVÉTEL 
ÉS TÁJÉKOZTATÁS 


167-09-94 10-18 ÓRÁIG 


— TERVEZÜNK és SZERELÜNK: 


1185 BUDAPEST, MÁRAMAROSSZIGET U. 18. 
EXPORTÁLJA: KONSUMEX H-1441 BUDAPEST P.O.B. 58. 


lemző a készülék sokféle szolgáltatásá- 
ra, hogy a távvezérlőn van egy olyan 
gomb, amelynek a megnyomására a 
készülék ún. demonstráció üzemmód- 
ba kerül, ez azt jelenti, hogy a készülék 
önműködően bemutatja az összes funk- 
ciót. Hogy ez mennyire nem felesleges, 
azt az is bizonyítja, hogy utóbb egyre 
gyakrabban lehet találkozni olyan ké- 
szülék-tulajdonosokkal, akik az alapve- 
tő néhány funkciótól eltekintve nem is- 
merik az illető készülék szolgáltatásait. 
Magától értetődő, hogy az összes is- 
mertetett készülékben Toshiba képcsö- 
veket alkalmaznak. Ezek nagymérték- 
ben hozzájárulhatnak a felhasználók 
bizalmának megnyeréséhez, mivel a 
Toshiba-képcsövek sok hazai és külföl- 
di színes tv-ben , teljesítenek" kiválóan. 


A cikkben ismertetett tv-készülékek képe a 
36. oldalon látható. 









REFLEKTOR 
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mrozmartzazrr 1067 Bp; Teréz krt. 85. 


SZÍNFORMATÉKA re 


í 


Tel.: 132-25-62; 131-19-86; Fax.: 131-1786 


I 


Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 


berendezéseket j 
- 
JVE Panasonic 
Kamkorderek Kamkorderek I 
E NV-MSZOE S-VHS HIFI 144 990 Ft 
GR-Al VHS-C 89000Tt — gy-MS90E S-VHS HIFI editáló 193 900 Ft 
GF-500EG VHS 129 900 Ft 
GF-S1000 5-VHS HIFI 262800Ft M-I VHS 117 5000 Ft 
M-1000 VHS 129 9000 Ft 
Ve. M-8000 (MS-1) §-VHS 199 000 Ft 
Videomagnók 
HALBSSOS ZT 
HR-D530E HIFI 89 000 Ft NV-J30 4790 Ft 
HR-S5800 S-VHS HIFI 158 000 Ft NV-J35 58 500 Ft 
HR-S5500E S-VHS HIFI 148 000 Ft NV-F65 HIFI 72700 Ft 
Kiegészítők 
JX-S100 videokapcsoló Bá 900 5 Jő esz feel 
TX-SV77 editáló - feliratozó t ; 
h z szettet ez VW-EC310E editáló 66 000 Ft 
éget 
Kábelek, mikrofonok, egyéb kiegészítői WJ-MXI2 mixer 356 000 Ft 


DENON HIFI 

PMA. 360 erősítő, 2 x 60 W 22500 Ft 
DRA 338R receiver, távirányítós 27 800 Ft 
DCD 660 CD lemezjátszó 25900 Ft 
DCD 960 CD lemezjátszó 34 900 Ft 
DRM 7004 3 fejes magnódeck 31900 Ft 


zlanláz sip SÁS kit 





SONY, TEAC, HEYBROOK, JBL, NAKAMICHI, LUXMAN, 
Sennheiser, Beyerdynamic, Sansui 





Válltámasz, kábelek, akkumulátoros lámpák, 
RF-adapter, távvezérlők, feliratozók, akkumu- 
látorok stb. 


F10 markII kamera (15-szörös zoom) 357 000 Ft 
(5-VHS) 












5T-100 állvány 29 900 Ft 


ST-90 állvány 23 600 Ft 
ST-50 állvány 12800 Ft 
VL-2 lámpa (1000 W) 13000 Ft 


L5-2 lámpaállvány 3000 Ft 








Műholdvétel és kábeltelevízió 





ELE 





Folytatásos  összeállításunk- 
ban ezúttal a jelentősebb /n- 
telsat műholdak, a DFS-1 
(DFS-1A vagy Kopernikus 1) 


német távközlési műhold és a 
MELL ZT Elő 
ILL NTARY AN 





Intelsat VA-F11 





BBC TV Europe 


Külföldön élő angolok és ká- 
belrendszerek számára su- 
gároz. Dekóder csak Nagy- 


Britannián kívül kapható. 
Szerzői jogvédelmi okokból 
csak saját BBC produkciók 
mutathatók be. Az adásidő 
legnagyobb részében a BBC 
Europe azonos a BBC 1- 
gyel. 

Transzponder (csatorna) : 1. 
(10,995 GHz/V) 

Rendszer: PAL (SAVE kódo- 
lás) 

Hangvivő: 6,65 MHz 
Adásidő : 7.00—0.00 

Nyelv: angol 


The Children"s Channel 


Színvonalas  gyermekprog- 
ramok  magazinadásokkal, 
játékbemutatókkal, rajz- 
(trükk-) filmek, képzés, neve- 
lés. Korosztály: 2-13 év. 
A program majdnem olyan, 
mint az Astra-ra , küldött" 
The Childrens Channel, de 
pótlólagos délutáni kínálat is 
van. Elsősorban azonban a 
reggeli műsorokat ismétli. 
Transzponder (csatorna): 
2. W (11,015 GHz/H) 
Rendszer: PAL 625/50 
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Hangvivő: 6,60 MHz 
Adásidő : 6.00—17.00 
Nyelv: angol 


A híres és népszerű hírmű- 
sor az egész földkerekségen 
fogható. Az európai prog- 
ramkiegészítések ellenére 
erősen , amerikanizált" . 
Transzponder (csatorna): 
2.E (11,155 GHz/V) 
Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,65 MHz 
Adásidő : 24 óra 






Discovery Channel 


Az Egyesült Államokban 
kedvelt adó tudományos, ku- 
tatási és természetfilmeket, 
történelemmel foglalkozó 
dokumentumanyagokat és 
kalandos filmeket sugároz. 
Transzponder (csatorna): 
4 W (11,175 GHz/H) 
Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,65 MHz 
Adásidő: 18.00-0.00 

Nyelv: angol 


Holland gyermekadó, amely 
főleg rajzfilmeket sugároz. 
Transzponder (csatorna): 
3.W (11,175 GHz/H) 
Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,60 MHz 
Adásidő : 6.00—9.00 

Nyelv: holland 


Filmeket sugárzó előfizeté- 
ses csatorna Skandinávia 
számára. 


s PROGRAMRÓL 


PROGRAMRA 
Műholdas tv-programok 


és főbb adataik 


Transzponder (csatorna): 
1.W (10,975 GHz/H) 
Rendszer: D-MAC (Euroc- 
rypt kódolás) 

Hang: digitális 

Adásidő: 17.00-23.00 

Nyelv: svéd 


SIS (Sat Info Service) 


Műholdas információs szol- 
gáltatások a ló- és kutya- 
(agár-) versenyekről fogadó- 
irodák számára. Dekóder 
nehezen kapható hozzá. 
Transzponder (csatorna): 
5/6.W (11,591 GHz/H) 
Rendszer: B-MAC (kódolt) 
Hang: digitális 

Nyelv: angol 


Intelsat VA-F12 


Független gyártók filmjeit 
közvetítő magáncsatorna. 
Transzponder (csatorna): 
1.W (10,969 GHz/H) 
Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,60 MHz 
Adásidő: 19.00—20.00 

Nyelv: norvég 


A svéd televízió 1. program- 
ja. 

Transzponder (csatorna): 
3.W (11,132 GHz/H) 
Rendszer: D-MAC (Euroc- 
rypt kódolás) 

Hang: digitális 

Adásidő: 18.00—23.00 

Nyelv: svéd 





A svéd televízió 2. program- 
ja. 

Transzponder (csatorna): 
4.W (11,177 GHz/H) 
Rendszer: D-MAC (Euroc- 
rypt kódolás) 

Hang: digitális 

Adásidő: 18.00—-23.00 

Nyelv: svéd 


Adele: ti 


Szórakoztató műsorok és 
helyi információk váltják 
egymást a műsorban. 
Transzponder (csatorna): 
2.W (11,016 GHz/H) 
Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,60 MHz 

Nyelv: norvég 


Intelsat VB-F15 


AFRTS Germany 


Az amerikai katonai adó 
(American Forces Radio TV 
Services) Németországban 
állomásozó csapatok szá- 
mára sugárzott műsora a 
tengerentúli kultúra, a sport, 
a könnyűzene világából. Hó- 
napokkal előbb sugározza 
ezeket a műsorokat, mint 
más európai adók, igaz a de- 
kódereket csak az amerikai 
katonák kaphatják meg leg- 
álisan. 

Transzponder (csatorna) : 3E 
(11,495 GHz/V) 

Rendszer: B-MAC (kódolt) 
Hang: digitális 

Adásidő: 24 óra 

Nyelv: angol 
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DFS-1A 
Kopernikus 


Bayern 3 (BFS 3) 


Vegyes szórakoztató prog- 
ram. 

Transzponder (csatorna) : 7. 
(12,725 GHz/V) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,65 MHz 
Adásidő: 8.00-0.00 

Nyelv: német 


Azonos az Eutelsat 1-F4 3 
Sat programjával (I. a VI- 
DEOTECHNIKA előző szá- 
mát). 

Transzponder (csatorna) : A2 
(11,525 GHz/V) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,65 MHz 
Adásidő: 13.00-23.00 

Nyelv: német 


Számos film, kevés sport- és 
szórakoztató műsor. 
Transzponder (csatorna) : C1 
(11,625 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,65 MHz 
Adásidő: 18.00—23.00 
Nyelv: német 


dd A 


Szórakoztató műsor Münc- 
henből, sok amerikai soro- 
zattal. Zenei programok bő- 
vítik a kínálatot. 
Transzponder (csatorna): 
3.W (12,592 GHz/H) 
Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,65 MHz 
Adásidő : 8.00-1.00 

Nyelv: német 


RTL Plus 


Az Eutelsat I-F4-re és az 
Astra-ra küldött programmal 
azonos. 

Transzponder (csatorna) : C2 
(11,675 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,65 MHz 
Adásidő: 5.00-0.15 

Nyelv: német 


Az Eutelsat 1-F4-re és az 
Astra-ra küldött programmal 
azonos. Transzponder (csa- 
torna): A1 (11,475 GHz/V) 


Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő : 6,65 MHz 
Adásidő: 5.00—-0.15 
Nyelv: német 


p(2 (3) 


Videoclipek és popinterjúk. 
Némi általános szórakozta- 
tás. 

Transzponder (csatorna): 6. 
(12,692 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,65 MHz 
Adásidő : 24 órás 

Nyelv: német 


West 3 


Német nemzeti programok. 
Transzponder (csatorna): 5. 
(12,658 GHz/H) 

Rendszer: PAL 625/50 
Hangvivő: 6,65 MHz 
Adásidő: 16.00-0.00 

Nyelv: német 


ILLETT 


Egy Kopernikus-transzpon- 
dert (4. csator- 
na-—12,625 GHz/H) 16 digitá- 
lis rádióadásra tartalékoltak. 
Két másik csatornát körzeti 
programok közvetítésére 
használnak (B1-11,548 GHz/ 
V, B2-11,601 GHZ/V). 


Telecom—1G 


Franciaország legfontosabb 
nyilvános  műholdcsatorná- 
ja. 

Transzponder (csatorna) : R2 
(12,564 GHz/V) 

Rendszer: SECAM 
Hangvivő: 5,80 MHz 
Adásidő : 5.00—23.00 

Nyelv: francia 


Canal J 





Gyermekműsoros. csatorna, 
vegyes programmal. 
Transzponder (csatorna) : R6 
(12,732 GHz/V) 

Rendszer: PAL (Discret kó- 
dolás) 

Hangvivő: 5,80 MHz 
Adásidő: 7.00—19.00 

Nyelv: francia 


Általános szórakoztató mű- 
sor. Kalózdekóderek besze- 
rezhetők. 
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Transzponder (csatorna) : R4 
(12,648 GHz/V) 

Rendszer: SECAM (Discret 
kódolás) 

Hangvivő: 5,80 MHz 
Adásidő: 4.00-1.00 

Nyelv: francia 


La Cing 


Szinkronizált amerikai és 
angol sorozatok egész nap, 
kevés híranyaggal. 
Transzponder (csatorna) : R3 
(12,606 GHz/V) 

Rendszer: SECAM 
Hangvivő: 5,80 MHz 
Adásidő: 24 óra 

Nyelv: francia 


Majdnem azonos a La Cing- 
kel, de több változatosság, 
zene és szexműsor. 
Transzponder (csatorna) : R1 
(12,522 GHz/V) 

Rendszer: SECAM 
Hangvivő: 5,80 MHz 
Adásidő: 24 óra 

Nyelv: francia 


TF1 


Ez a legjelentősebb francia 
kereskedelmi csatorna, 


nemrég még kódolt volt. Ve- 





gyes szórakoztató műsort 
sugároz. 

Transzponder (csatorna) : R5 
(12,688 GHz/V) 

Rendszer: PAL 

Hangvivő: 5,80 MHz 
Adásidő: 24 órás 

Nyelv: francia 


Az Intelsat műholdak prog- 
ramjai hazánkban 1,5...1,8 
m-nél nagyobb átmérőjű an- 
tennával (és egyébként is jó 
minőségű vevőberendezés- 
sel) vehetők megfelelő minő- 
ségben. A Kopernikus véte- 
léhez az ország nagy részé- 
ben az 1,2-1,5 m-es antenna 
elegendő. A Telecom jó vé- 
teléhez — mivel Franciaor- 
szágra sugároz - szintén 1,5 
m fölötti antenna szükséges. 
Megjegyezzük még, hogy az 
Intelsat adását az alsó táv- 
közlési sávban 
(10,95...11,7 GHz), a Koper- 
nikus programjait az alsó és 
a felső távközlési sávban, a 
Telecom adását pedig csak a 
felső — távközlési — sávban 
(12,5...12,75 GHz) vehetjük. 
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Polarizerek és konverterek 


Amióta a műholdas hírközlés — műholdakról sugárzott televízió- és rádióműsorok formá- 
jában — bevonult mindennapi életünkbe, a műholdvétel technikája rendkívül gyors és 
látványos fejlődésen ment keresztül. Ez éppúgy érvényes az 1 GHz körüli frekvenciájú jelet 
fogadó tunerre és demodulátorra (amelyet pontatlanul műholdvevőnek, pontosabban bel- 
téri vevőtunernek vagy egyszerűen csak beltéri egységnek szokás nevezni), mint az 
antennára, illetve az úgynevezett kültéri egységre, amelynek részei a címben szereplő 
polarizerek és konverterek. 


A po/arizer kifejezést a cikkben gyűjtőnévként használjuk mindazon eszközök megnevezé- 
sére, amelyek alkalmasak a ma használatos kétféle polarizációjú hullám szétválasztására, 
Illetve az egyik kiválasztására. Az angol elnevezést azért tartottuk meg, mert a nagyon szép 
és magyaros po/árváltó elnevezés a már korábban kialakult terminológia szerint csak a 
kétféle polarizációjú hullámot egyidőben szolgáltató polárszűrőt illeti meg. A po/arotor, 
polarswítcher stb. kifejezéseket a polarizer szinonimájának tekintjük. 


A következőkben olvasható írás röviden megpróbálja bemutatni a polarizerek, illetve a 
fejkonverterek fejlődésének fontosabb eddigi állomásait, illetve a jelenlegi fejlődési irányo- 


kat. 


Polarizerek 


Mint tudjuk, a jelenleg vehető műhol- 
das programok túlnyomó részének sugár- 
zása lineárisan polarizált elektromágneses 
hullámok segítségével történik. A lineáris 
polarizáció lehet vízszintes (horizontális, 
H) vagy függőleges (vertikális, V). A 12 
GHz-es műsorszóró sávban (DBS sáv) ta- 
lálkozhatunk a polarizáció egy másik faj- 
tájával, a körkörös polarizációval, amely 
szintén kétféle lehet: balsodrású és jobb- 
sodrású. 

A vételi oldalon gondoskodnunk kell 
arról, hogy a kétféle (mondjuk vízszintes 
és függőleges) polarizációjú hullámokat 
szét tudjuk választani, illetve ki tudjuk vá- 
lasztani a számunkra éppen szükséges po- 
larizációt, az éppen venni kivánt program- 
nak megfelelően. Erre a célra szolgálnak a 
polarizerek. 

A polarizert célszerűen közvetlenül a 
sugárzó után helyezik el. Az 1. ábrán is jól 
megkülönböztethető az ofszettükör felé 
néző sugárzó és a vele összeépített polari- 
zer és a konverter. 

A műholdvétel , hőskorában" a kívánt 
polarizációt a fejkonverter hossztengely 
körüli elforgatásával állították be. A kon- 
vertert közvetlenül a sugárzó táplálta. A 
konvertereknek a bemeneti oldalon, tehát 
a sugárzó felőli végen téglalap alakú kivá- 
gásuk van. Ha a téglalap hosszabbik oldala 
vízszintes, akkor a függőleges polarizáci- 
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ójú hullámot vesszük, ha pedig a hosszab- 
bik oldal függőleges, akkor a vízszintes 
polarizációjú hullámot vesszük. Fordított 
tehát a helyzet, mint ahagyományos tv-an- 
tennák irányítása esetében. 

Lineáris polarizáció esetén — különö- 
sen a vételi helytől 
nagyobb szögben 
nyugatra vagy ke- 
letre lévő műhol- 
dak esetében — 
számítani kell a po- 
larizációs sík elfor- 
dulására (SKEW). 
A konverter kézi el- 
fordításával ez 
szintén korrigálha- 
tó. Ennek ellenére a 
konverter kézi átál- 
lítása, elforgatása 
meglehetősen ké- 
nyelmetlen és ne- 
hézkes dolog, külö- 
nösen, ha az anten- 
na pl. a tetőn van 
felszerelve. 

A konverter kézi 
elfordítását egy idő 
után távvezérelt 
motoros szerkezet- 
tel helyettesítették. 
Ez a megoldás fő- 
leg a rádióamatő- 
rök körében terjedt 


1. ábra 
Ofszetantenna a komplett fejegységgel: ő megkülönböztethető 
INEXI 


a sugárzó, a polarizer és a konverter (Ci 


el. Motorként mixerekből, darálókból ki- 
szerelt motorokat alkalmaztak. A motort 
és a forgatószerkezetet általában közös 
műanyag hengerben helyezték el. Ugyan- 
ebben a hengerben nyert elhelyezést ter- 
mészetesen a konverter is. 





N9) 
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2. ábra 
Mechanikus polarizer a sugárzóval 
(CHAPARRAL) 


A fejlődés következő állomásai a me- 
chanikus polarizerek voltak (2. ábra) — 
ezeket a sugárzó és a konverter közé iktat- 
ják be. A mechanikus polarizer tulajdon- 
képpen egy olyan doboz, amelyben a mo- 
torral átállítható helyzetű kicsatoló szonda 
található. A motor távvezérelhető, így a 
polarizáció, illetve az ennek megfelelő 
szondaállás a lakásból beállítható. A mo- 
tor vezérlésére a repülőgépmodellezésből 
jólismert impulzusvezérlést használják. A 
szonda elfordulása ez esetben az impulzus 
szélességétől függ. A korszerű műholdve- 
vő beltéri egységek ezt a vezérlést bizto- 
sítják, amennyiben van olyan kimenetük, 
ahol az áramimpulzusok levehetők. Maga 
a vezérlés vagy a beltéri egységről, vagy 
pedig a távszabályozóval történik. A ré- 
gebbi beltéri egységek ezzel a lehetőség- 
gel még nem rendelkeztek; ezeknél olyan 
interfészt kell beiktatni, amely az egyen- 
áramot impulzusokká alakítja át. A me- 
chanikus polarizereket még ma is gyakran 
alkalmazzák, még a drágább készülékka- 
tegóriában is. 

Mielőtt továbbmennénk, fel kell hív- 
nunk a figyelmet a mechanikus polarize- 
rek néhány hátrányára, amelyekkel a gya- 
korlatban találkozhatunk. Mivel a szerke- 
zet mozgó alkatrészeket tartalmaz, külö- 
nösen kedvezőtlen a nedvesség, az eső 
vagy a hó hatása, ha bejut a polarizerbe. 
Ha az oxidáció miatt a polarizer nem for- 
gatja a szondát, pl. köztes helyzetben ma- 
radhat a szonda, és mindkét polarizáció- 
ban , elvész" a jel. 


Az érdekesség kedvéért megemlítünk 
még egy , különleges" hibát, amely a su- 
gárzóval kapcsolatos. A sugárzó egy táp- 
vonaldarab, amely az antennatükör felé 
néz. A sugárzónak ezt a végét sok esetben 
nem védik semmivel, azaz teljesen nyitott. 
Ha ezen keresztül egy pók , befészkeli" 
magát a polarizerbe, nehezen megoldható 
problémával kell szembenéznünk. A pó- 
kot ugyanis nagyon nehéz eltávolítanunk 
és közben a kültéri egység is károsodhat. 
A megoldás: a mikrohullámok számára 
, átlátszó" dugó alkalmazása. 
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Mielőtt tovább folytatnánk a polarize- 
rek fejlődésének leírását, meg kell említe- 
nünk a kétféle polarizációjú hullámok 
szétválasztására alkalmas, kezdettől fogva 
előszeretettel használt ,, T" hullámvezetőt, 
azaz az ún. polárváltót vagy polárszürőt 
(OMT - Ortho Mode Transducer), amely- 
nek egyik tipikus kivitelét láthatjuk a 3. 
ábrán. A polárváltó kialakítása olyan, 
hogy az egyik kimenetén a vízszintesen 
polarizált hullámok, a másikon pedig csak 
a függőlegesen polarizált hullámok lépnek 
ki. Ez esetben természetesen nincs szük- 
ség külön polarizerre, viszont két külön 
fejkonverter szükséges: az egyik a H, a 
másik a V polarizációjú hullámok fogadá- 
sához. A mechanikus polarizerhez képest 
előny, hogy az elrendezésnek egyetlen 
mozgó alkotóeleme sincs. Hátrány vi- 
szont, hogy problematikus az esetleges 
SKEW korigálása. 





3. ábra 
szá Orb Mis Trárálácat (FUBA) 

A polárváltót érthető módon előszere- 
tettel használják a közösségi rend- 
szerekben, ahol több résztvevő számára 
kell a jeleket szétosztani, és egyidőben kell 
rendelkezésre állnia mind a H, mind a V 
polarizációnak. 

Visszatérve a polarizerekre, a fejlődés 
további állomása a mágneses (ferrit- vagy 





4. ábra 
A mágneses polarizer nem tartalmaz mozgó alkatrészt. 
A sugárzóval összeszerelt IRTE polarizer tipikus csillapítása 02 dB 


Faraday-) polarizer (4. ábra). Működési 
elve, hogy a sugárzóhoz csatolt hullámve- 
zetőben ferritmagú tekercset helyeznek el, 
amelyet egyenárammal gerjesztenek. A 
keletkező mágneses tér megváltoztatja a 
belépő elektromágneses hullám polarizá- 
cióját, éspedig a tekercsre kapcsolt egyen- 
feszültség polaritásától függő irányban. 
Az átfolyó áram nagysága pedig a polari- 
zációs sík elfordulásának mértékét hatá- 
rozza meg. 

Mint említettük, a korszerű műholdve- 
vő beltéri egységek kiadják a mechanikus 
polarizer vezérlésére alkalmas impulzuso- 
kat, és lám, most ez sem elég. Változtatha- 
tó erősségű egyenáramra van szükségünk, 
ráadásul a polaritást is változtatnunk kell. 
A megoldás: vagy egy olyan interfész, 
amely a vezérlőimpulzusokból előállítja a 
kívánt egyenáramot, vagy pedig olyan bel- 
téri egység, amely már tartalmazza ezt a 
fajta vezérlési lehetőséget is. Több olyan 
beltéri egységet gyártanak, amely valóban 
alkalmas mindkét polarizertípus vezérlé- 
sére. 

A mágneses polarizereknek kezdetben 
nem jósoltak nagy jövőt, mert a beiktatási 
csillapításuk nagy volt. Ezt a problémát 
azonban időközben megoldották, és ma 
már a korszerű mágneses polarizerek csil- 
lapítása a dB törtrésze. További követel- 
mény, hogy a polarizer áteressze a 
10,95...12,75 GHz-es frekvenciákat, azaz 
a Ku-sávú vétel mindhárom sávját. Ez az 
igény felmerült a konverterek esetében is, 
hiszen egyre gyakrabban szeretné a fel- 
használó egyetlen antennával venni mind- 
két távközléi sáv (10,95...11,7 GHz) és 
I2.5.. 1275 GHz) és a DBS sáv 
(11,7...12,5 GHz) programjait — de ez 
már a konverterek témakörébe tartozik. 


Konverterek 


Beszéljünk először az egysávos konver- 
terekről! Egészen mostanáig a legnagyobb 
erőfeszítések arra irányultak, hogy minél 
kisebb legyen a zajtényező. Még két-há- 
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rom évvel ezelőtt is igen jó értéknek szá- 
mított az 1,8...2 dB. Mivel a konverter 
zajtényezője közvetlenül befolyásolja a 
paraboloid-tükör méreteit, egyáltalán nem 
közömbös a zajtényező értéke. Ha kisebb 
a zajtényező, kisebb antennát használha- 
tunk ugyanolyan minőségű vételhez. Je- 
lenleg már 0,8 dB zajtényezőjű konverte- 
rek is vannak a piacon. 

Az utóbbi időben a konverterekkel kap- 
csolatban egyre inkább az a követelmény 
kerültelőtérbe, hogy egyetlen konverterrel 
két vagy három (mindhárom) sáv vehető 
legyen. 





5, ábra 
Két műholdas sáv vételére alkalmas elrendezés 
(FUBA) 


A többsávos vétel egyik megoldása 
nem érintette a konvertert, hanem egy spe- 
ciális kivitelű tartóba — két sáv vételéhez 
— két sugárzót, két polarizert és két kon- 
vertert helyeztek el. A két sugárzó egyike 
sincs azonban pontosan a paraboloid fóku- 
szában, azaz némileg , bandzsitanak" (5. 
ábra). Ezzel az elrendezéssel pl. egyszerre 
vehetők a Kopernikus 11 GHz-es és 12,5 
GHz-es sávú programjai. 





7. ábra 


Két sáv diplexeres, két konverteres vételének vázlata (TECHNISAT). 


A Dual Rower Box kapcsolja egyik vagy másik sávot 
a beltéri vevőegység bemenetére. 


22 VIDEOTECHNIKA 








Két sáv egyidejű vételének egy másik 
megoldása, amely szintén érintetlenül 
hagyja magát a konvert, az ún. diplexer 
alkalmazása (6. ábra). A diplexer a beme- 
netére érkező elektromágneses hullámo- 
kat két kimenetére osztja szét a hullámok 
frekvenciájának függvényében, az adott 
polarizációban. Pl. ha a belépő H polarizá- 
ciójú hullám a 10,95...11,7 GHz-es tarto- 
mányban van, akkor a diplexer egyik ki- 
menetén fog kilépni, ha a 12,5...12,75 
GHz-es tartományban van, akkor a mási- 
kon. Két sáv diplexeres vételének vázlata 
a 7. ábrán látható. Mivel azonban a beltéri 
egységnek egy polarizációban csak egy 
bemenete van, távvezérelt koaxiális relét 
alkalmaznak, amely vagy az egyik vagy a 
másik sáv jelét kapcsolja a bemenetre. 

A fenti módszerek alkalmazhatók 
ugyan két sáv vételére, de nagy hátrányuk, 
hogy két konvertert igényelnek. A tovább- 
lépés abba az irányba történt, hogy egyet- 
len konverter legyen alkalmas két (neta- 
lántán három) sáv vételére. Megszülettek 
az első kétsávos konvertrek (dual conver- 
tor) a 11 és 12,5 GHz-es, illetve a 11 és 12 
GHz-es sávok vételére (8. ábra). A sáv 
kiválasztása a tápfeszültséggel történik, 
mivel a két konverterrész tápfeszültsége 
néhány V-tal eltér egymástól (az átkapcso- 
lás tehát a tápfeszültség váltásával távve- 
zérelhető). 

A kettős konverterek elterjedését kez- 
detben akadályozta, hogy zajtényezőjük 
nagyobb volt, mint az egysávos konverte- 
reké, és az áruk is viszonylag magas volt. 
Mára a zajtényező és az ár is jelentősen 
csökkent, csakhogy közben az igények is 
módosultak: sokan szeretnék, ha műhold- 


8. ábra 


ábra 
950...2000 MHz frekvenciájú KF jeleket fogadni képes 
űholdvevő tuner és demodulátor (SHARI 


9. 
A 
m 





6. ábra 
Szintén két műholdas sáv vételét teszi lehetővé 
a diplexer (FUBA) 


vevő berendezésük egyetlen antennával 
venné az összes (mindhárom) sáv, azaz a 
teljes 10,95...12,75 GHz-es tartomány 
programjait. Olyan konvertert kell tehát 
kifejleszteni, amelynek mindhárom sáv- 
bankicsi a zajtényezője. Ilyen konverterek 
a valóságban már léteznek. Példaként em- 
líthetjük a Sharp konverterét, amelynek 
zajtényezője hasonló a keskenyebb sávú 
konverterekéhez, de ára sajnos még magas 
(kb. 1000 DM). Felmerült egy újabb ne- 
hézség is, nevezetesen az, hogy a műhold- 
vevő tuner KF sávját 950. ..1750 MHz-ről 
950...2000 MHz-re kell módosítani. A 
Sharp által kínált vevőtuner (9. ábra) ezt a 
sávot már , tudja". Ezzel a tunerrel és a 
háromsávos konverterrel már valóban ve- 
hetők mindkét távközlési sáv és a DBS sáv 
programjai. 


Jindfich Bradáé 





Kétsávos (dual band) konverter (UNIDEN), 
Ez a konverter az alsó távközlési sáv és a DBS sáv vételére használható. 
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A DataM 
Marketing Kft. 


által forgalmazott műholdvevő elemek és kiegészítő egységek 


LNB fejkonverter az ECS távközlési sávra — keverő oszcillátor 
Részegységei: — mikrohullámú tápvonal — középfrekvenciás erősítő 
— jelcsatoló szonda — DC stabilizátor 
— kiszajú erősítő (LNA) 
— sávszűrő Az UST 990-es LNB főbb műszaki adatai: 
— bemeneti frekvenciasáv: 950 — 1750 MHz 
— zajtényező: (max.) 1,2 dB 
— tápfeszültség: 11— 15 VDc 
— teljesítményfelvétel: 36W 
— állóhullámarány: bemenet 2:1 
kimenet 2:1 
— erősítés: (min.) 53 dB 
— lokálfrekvencia: 10 GHz 
— lokáloszcillátor pontossága: (max.) t 0,5 MHz 
— tápvonal típusa: WR-75 





A mágneses polarizer feladata a kettős polarizációjú műholdak adásainak továbbítása egy fejkonverterhez. 
Ez a típus időjárásálló, működése egyszerűségénél fogva üzembiztos. 
A PARIS III mágneses polarizer főbb műszaki adatai: 

— működési frekvenciasáv: 1095 — 11,7 GHz 


— polárelnyomás: (min.) 17 dB 
— beiktatási veszteség: 0,25 dB 
— átlagos áramfelvétel: 34,5 mA 


— maximális áramfelvétel: — 70 mA 

Chaparral impulzusvezérelt polarotor, 
amelyben a csatoló szonda 
mechanikus elmozdulása révén 
történik a polárváltás. 

Működtetéséhez előírt specifikációjú 
vezérlő impulzusokra van szükség, 





a beltéri egységtől. 
Főbb műszaki adatok: 
— működési frekvenciasáv: — 1095 — 11,76 GHz 
— polárelnyomás: (min.) 25 dB 
— beiktatási veszteség: 0,15 dB 
— tápfeszültség: 415V 





Satellite Finder 
Ezen antenna beállító műszer segítségével a parabolaantenna optimálisan 
beállítható a venni kívánt műhold irányába. Használata a szereléskor, 
feleslegessé teszi bonyolult és dc$ága mérőműszerek alkalmazását 
A fejkonverter és a beltéri egység közé iktatva könnyen indikálható 
a relatív jelmaximum. 
Az antennarendszer újraállításakor, illetve átállításkor más műholdra, 
használata nélkülözhetetlen. 
Erzékenysége folyamatosan állítható, távtáplált. 

Működési frekvenciasáv: 950 — 1750 MHz 





Csatlakozó típusa: Fi si 
DataM DataM 
Marketing GmbH Marketing Kft. 
Unterlindau 85 Budapest 
D—§6000 Frankfurt/M. 1 Istenhegyi út 29-33 
Telefon: (00 /49 69) 172031 H-1125 
Fax: (00 / 49 69) 1720 34 Telefon: (06/1) 155-65 66 


Telex: 4 14369 datam d Tel/fax: (06/1) 155-94 49 








A műholdas távközlés rövid története 


Az első kommunikációs műhold, a Tel- 
star 1 tömege mindössze 77 kg, átmérő- 
je pedig 88 cm volt. A szükséges ener- 
giát 3600 napkollektor szolgáltatta. Fel- 
lövésére 1962. július 10-én került sor, 
és két héttel később, 1962. július 23-án 
zajlott le az első kontinensek közötti 
tv-közvetítés. 

Az Eurovízió-központ műszaki rész- 
lege 19 óra 58 perckor izgatottan jelen- 
tette: ,a Szabadság-szobrot látjuk a 
képernyőn". Az amerikaiak élőképeket 
sugároztak John F. Kennedy, az Ameri- 
kai Egyesült Államok elnökének sajtó- 
tájékoztatójáról, amit a műhold közveti- 
tésével a nyugat-európai nézők is lát- 
hattak. Röviddel ezután a Niagara-víz- 
esés, majd egy baselball-mérkőzés kö- 
vetkezett. 

Európa 22 óra 45 perckor rövid , város- 
portrékkal" válaszolt: először Róma je- 
lentkezett egy jelenettel a Tosca-ból, 
utána a Big Ben volt látható Londonból, 
majd pedig Párizs egy forgalmas boule- 
vardja következett. Az első Euró- 
pa-Amerika közötti transzkontinentális 
tv-adásnak kb. 200 millió nézője volt, 
akik megcsodálhatták a viszonylag éles 
képeket, és az sem zavart senkit, hogy 
a kontúrok néha egy kicsit összemo- 
sódtak. A Telstar 1 60 db kétirányú tele- 
fonbeszélgetés lebonyolítására, vagy 
egy tv-adás átvitelére volt képes. 
A nemzetközi Intelsat szervezet nem 
sokkal később fellőtt Early Bird műhold- 
ja már 240 telefoncsatorna-kapacitás- 
sal rendelkezett, a 80-as évek ötödik 
generációs Intelsat műholdja pedig 
már 10 000 telefonbeszélgetés lebonyo- 
lítását tette lehetővé. 

De térjünk vissza a kezdethez! A mű- 
holdas távközlés akkor még gyerekci- 
pőben járt. A szovjetek 1957. október 
4-én lőtték fel az emberiség történel- 
mének első műholdját, a Szputnyikot, 
amely 96,2 perc alatt kerülte meg a Föl- 
det, és jelenlétéről folyamatos ,bip- 
bip" jelek sugárzásával tájékoztatott. 
A gömb alakú műhold (1. ábra) átmérő- 
je 52 cm, tömege pedig 83 kg volt. A po- 
lírozott alumíniumbevonatú gömbnek 4 
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1. ábra 
Az első mesterséges hold, a Sputnyik 


antennája és két telepes üzemű, egy- 
szerű adója volt. Az egyiknek a frekven- 
ciája 20,005 MHz volt, a másiké pedig 
40,002 MHz. A frekvenciákat úgy vá- 
lasztották meg, hogy a rádióamatőrök 
az egész világon venni tudják. A jelzé- 
sek 0,3 s hosszúságúak voltak, ugyan- 
ilyen hosszúságú szünetekkel megsza- 
kítva. Az 1 W-os energiával kisugárzott 
jelzések 3 hónap elteltével hallgattak 
el, amikor a műhold a légkör sűrűbb 
rétegeibe ért és ott elégett. 

Ezután jelentősen felgyorsult a Föld kö- 
rüli világűr forgalma; a Szputnyik 2 
(Szovjetunió), az Explorer (USA), a 
Vanguard 1 (USA), az Explorer 3 (USA), 
a Szputnyik 3 (Szovjetunió), az Explorer 
4 (USA), a Pioneer 1 és 3 (USA) követték 
egymást gyors egymásutánban. Köz- 
ben a műholdak teljesítőképessége is 
állandóan növekedett. Az 1958. decem- 
ber 18-án pályára állított Score műhold 
még csak a magával vitt mágnesszala- 
gon tárolt információ kisugárzására 
volt képes, az 1960. október 4-én fellőtt 
Courier távközlési műhold azonban 
már saját adóval és vevővel rendelke- 
zett. A vétel és az adás között azonban 
még ez a műhold is mágnesszalagon 
tárolta az információt. A már említett és 
két évvel később fellőtt amerikai Tels- 
tar azonban már egyszerűbben műkö- 
dött, és 2 W-os adója élőműsor továbbí- 
tására is alkalmas volt. Őt követte a 
Relay 1, amely már két, egyenként 11 
W-os transzponderrel rendelkezett. 


Az USA és Brazília között 1963. január 
17-én jött létre az első televíziós kap- 
csolat, és még ugyanezen év november 
22-én Japánba is megérkeztek az első 
amerikai felvételek. Ebben az időben, 
az amerikait nem számítva, már 6 földi 
állomás üzemelt világszerte. Csak ösz- 
szehasonlításként jegyezzük meg, 
hogy 1986-ban az Intelsat szervezetnek 
110 tagországa volt, ami azóta 156-ra 
emelkedett, és a földi állomások száma 
már meghaladja a 800-at. 

Az első műholdaknak igen nagy hátrá- 
nyuk volt, hogy a Föld körül ellipszispá- 
lyán keringtek (hol 184 km-re voltak a 
Földtől, hol pedig több ezer km-re távo- 
lodtak el), aminek következtében csak 
viszonylag rövid idejű összeköttetések 
létesítésére voltak képesek, hiszen a 
műholdak egy-egy földrajzi hely felett 
csak átrepültek, és a horizontról eltűn- 
ve a vétel megszakadt. 

A megoldást a kb. 36 000 km magasság- 
ban lévő geostancionárius pálya vá- 
lasztása jelentette, ezen a pályán a mű- 
hold a földi megfigyelőhöz képest állni 
látszik. 

Az első, geostancionárius pályára állí- 
tott műhold az 1963. február 14-én fel- 
lőtt Syncom 1 volt, amelynek fedélzeti 
berendezései azonban meghibásodtak. 
Az 1963. július 26-án pályára állított 
Syncom 2 már kifogástalanul működött. 
A 60-as évek közepétől a Syncom- 
családot a műszakilag tökéletesebb 
Early Bírd váltotta fel. Az 1965. április 
6-án startolt műhold két transzpondere 
240 telefoncsatorna továbbítására volt 
alkalmas, és 6000 napcella szolgáltatta 
a szükséges energiát. 

A világ műholdas távközlési fejlődését 
megalakulása óta nagymértékben be- 
folyásoló Intelsat szervezet (Internati- 
onal Telecommunications Satellite Or- 
ganisation) egy évvel korábban, 1964- 
ben alakult meg washingtoni székhely- 
lyel és 17 tagországgal. Az Intelsat II. 
generációs műholdjainak (2. ábra) adó- 
teljesítménye már 24 W volt, ami az 
Early Bird teljesítményének 6-szorosa. 
A kisugárzott nyaláb szélességének 
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2. ábra 
Az Intelsat II 


megjavításával sikerült a besugárzott 
földfelületet megnövelni. Az 1,4 m át- 
mérőjűre és 0,7 m magasságúra meg- 
növelt, henger alakú műhold felületén 
13000 napcellát lehetett elhelyezni, 
aminek eredményeképpen adóteljesít- 
ménye 85 W-ra növekedett. 

A fejlődés azonban szakadatlanul foly- 
tatódott. Az Intelsat III. generációs mű- 
holdjai (3. ábra) még nagyobbak lettek 
(magasságuk 1,98 m; starttömegük 
291 kg) és teljesítőképességük is to- 
vább nőtt (1200 telefonbeszélgetést 
vagy 4 tv-adást lehetett továbbítani raj- 
tuk). 





3. ábra 
Az Intelsat III 


Az állandó tökéletesítés ellenére ezek 
a műholdak még nagyon érzékenyek 
voltak a zavarokra. Az 1968 és 1970 
között startolt 8 Intelsat műhold közül 
mindössze 3 felelt meg a várakozás- 
nak. Ily módon a kontinensek közötti 
telefonforgalom lebonyolításában a 
tenger alatti kábelek mellett csak az F4, 
F6 és F7 jelzésű Intelsat műholdak vet- 
tek részt. Nem csoda, hogy a kapacitás 
gyorsan kimerült, és az újabb műhol- 
dak iránti igény egyre erősödött. 

Az Intelsat IV. generációs műholdjai 
(4. ábra) ennek megfelelően már 
12 transzponderrel rendelkeztek (átmé- 
rőjük 2.4 m, magasságuk 2,8 m, töme- 
gük 1100 kg volt). 9000 telefonbeszélge- 
tés vagy 12 tv-műsor továbbítására vol- 
tak alkalmasak, és a megbízhatóságuk 
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4. ábra 
Az Intelsat IV 


is nagyobb volt elődeikénél. 1971 és 
1974 között 6 ilyen műhold kezdte meg 
működését. Az Intelsat IV-F8 1974. no- 
vember 21-i fellövésével azonban ez a 
generáció is a végéhez ért. 

Az Intelsat IV/A közbenső generációt 
követően (amit a gyorsan növekvő igé- 
nyek tettek szükségessé) 1983-ban már 


1. táblázat 


5. ábra 
Az Eutelsat első generációs műholdak 


megjelentek az első V. generációs In- 
telsat műholdak is. Ezek távbeszélő- 
kapacitása már 15000 csatornára nö- 
vekedett. 

Az USA, Franciaország, Anglia és az 
NSZK mellett ebben az időben kezdett 
jelentősen növekedni a műholdas táv- 
közlésben részt vevő tagországok és 


A műholdas távközlés fejlődésének legfontosabb állomásai 





Időpont 


Esemény 





1957. október 4. 


1962. április 24. 


1962. július 10. 


1962. július 23. 


1963. január 17. 


1962. február 14. 


1963. július 26. 


1964. augusztus 
1966. április 6. 
1977 
1985 








Az első műhold, a szovjet Szputnyik fellövése. 


Az Echo T kísérleti műhold segítségével első ízben 
közvetítettek tv-képeket Amerikából Európába. 


Ekkor lőtték fel az amerikai Telstar 1 műholdat 


Az első, Európa és Amerika közötti élő tv-közvetítés. 


Az első Európa és Brazília közötti tv-közvetítés, amit 
a Relay 1 műhold segítségével bonyolítottak le. 


Az első, geostacionárius pályán keringő Syncom 
1 műhold (USA) fellövése. Ez a műhold azonban 
meghibásodott, műsorsugárzásra nem került sor. 


Az első, ténylegesen működő, geostacionárius pályára 
állított Syncom 2 műhold fellövése. 


Az Intelsat megalakulása 
Az első Intelsat műhold, az Early Bird fellövése. 


Az Eutelsat megalakulása. 


A luxemburgi Société Européenne des Satellites (SES) 
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3. táblázat 


Az európai műholdas távközlés első 13 évének nevezetes eseményei 





Megjegyzés 








2. táblázat 

Nevezetes műholdak (időrendi) sorrendben 
A műhold sás áá 

heve Az indítás időpontja 

Szputnyik  ] 1957. október 4. 
Tiros 1 1960. április 1. 
Echo 1 1960. augusztus 12. 
Courier 1 B] 1960. október 4. 
Oscar 1 1961. december 12. 
Telstar 1 1962. július 10. 
Relay 1 1962. december 13. 
Syncom 2 1963. július 26. 
Early Bird. ) 1966. április 6. 
Molnyija 1A ] 1965. április 23. 
Anik A F1 1972. november 10. 
OTS-2 1978. május, februái 
ECS 1 1983. június 16. 








Az első műhold az emberiség 
történetében 


Az első meteorológiai műhold 
Az első passzív távközlési műholdj 
Az első aktív távközlési műhold 
Az első rárióamatőr műhold 


Az első transzatlanti 
tv-összeköttetés 


Az első, Európát és Amerikát 
tv-adással összekacsoló műhold 


Az első, geostacionárius pályára 
állított, működő műhold 


Az első, geostacionárius pályára 
állított kommersz távközlési 
műhold 

Az első szovjet távközlési műhold 
Az első kommersz, kanadai 
kommunikációs műhold 

Az ESA első kísérleti távközlési 
műholdja 


Az első regionális európai 
távközlési műhold 





Év 


Esemény 








1977 


1978 


1979 


1982 


1983 


1984 


1986 


1990 


A CEPT 17 tagja megállapodást ír alá az 
ideiglenes Eutelsat létrehozásáról. 


Pályára állítják az OTS-2 műholdat. 


Az ideiglenes Eutelsat megállapodást köt az 
európai űrtávközlési szervezetekkel 5 ECS 
műhold pályára állításáról. 


Az ideiglenes Eutelsat májusi párizsi 
konferenciáján megalapítják a végleges 
Eutelsat-szervezetet. A konferencián 26 európai 
ország vesz részt. Valamennyi ország 
Távközlési Igazgatója tagja a CEPT-nek. 


Június 16-án egy Ariane-1 rakéta pályára állítja 
az első ECS műholdat. Az Eutelsat I-F1 október 
12-én kezdi működését. 


Üzembe állítják az Eutelsat I-F2-t, amelyet 
1989-ig az F3, F4 és F5 műholdak követik. 


Az Eutelsat megbízza az ipart 5 második 
generációs Eutelsat műhold elkészítésével. 


Az első második generációs Eutelsat műhold 
(Eutelsat II) pályára állítása. 








ezzel együtt a 30 m átmérőjű parabola- 
antennákkal felszerelt földi állomások 
száma. 

1977-ben 17 ország Távközlési Igazga- 
tóságának részvételével megalakult a 
párizsi székhelyű Eutelsat szervezet 
is. A tagországok száma időközben 26- 
ra növekedett. 

1983 óta számos Eutelsat (ECS) műhold 
pályára állítására került sor. Az Eutel- 
satl. generációs műholdjainak (5. ábra) 
teljesítménye 20 W volt, a II. generációs 
műholdak teljesítménye azonban már 
ennél sokkal nagyobb. 

A legfiatalabb műholdas társaság, a 
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SES (Société Européenne des Satelli- 
tes) 1985-ben alakult meg, luxemburgi 
székhellyel, és azóta is ez az egyetlen 
európai magántársaság; az ASTRA 
műholdakat üzemelteti és transzponde- 
reit bérbe adja. 

Történeti áttekintésünk befejezésekép- 
pen az 1. táblázatban a műholdas táv- 
közlés fejlődésének legfontosabb állo- 
másait, a 2. táblázatban a fontosabb 
műholdak fellövésének időrendi sor- 
rendjét, a 3. táblázatban pedig az euró- 
pai műholdas fejlődés első 13 évének 
jelentősebb — eseményeit foglaltuk 
össze. 








pe 1 
e 





Milla. 
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elügyelő és biztonsági 


pid 


A biztonsági videorendsze- 
rek terjedését a romló köz- 
biztonság mellett az is előse- 
gíti, hogy az elekronikai piac 
sok területen a telítődés je- 
leit mutatja. Az iparosodó, 
, informatizálódó", elidege- 
nedő és ezért egyre bizal- 
matlanabbá váló társadalom 
növekvő igényeket támaszt a 
biztonság iránt. 

Ezt a japán Panasonic (Mat- 
sushita Electric Co.) már 
évekkel ezelőtt felismerte. 
Ettől az évtől kiszélesítette a 
sokféle felügyelő és ipari 
célra alkalmas videoeszkö- 
zeinek választékát. Régeb- 
ben az , ipari" ebben a szó- 
használatban azt jelentette, 
hogy , fekete-fehér". Mára 
azonban a színes, tömegben 
gyártott videoeszközök ára 
annyira csökkent, hogy ahol 
valami jelentősége is van a 
színeknek, bátran — ponto- 
sabban: gazdaságosan -— al- 
kalmazni lehet a színes esz- 
közöket. Egyet azonban elő- 
re kell bocsátanunk: a kor- 
szerű fekete-fehér rendsze- 
rek érzékenysége messze 
meghaladja a színes rend- 
szerekét és ugyanez áll a vi- 
deokép felbontására is. 
A színes kamerák közül azo- 
kat részesítik előnyben a fel- 
használók, amelyek félveze- 


PROFESSZIONÁLIS VIDEO... 


rendszek 
1 ze 
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tős képérzékelővel működ- 
dikonnal működik — a megvi- 
lágítás alsó határa 10 lux. 
nek, mivel ezek megbízha- 
tóbbak és jobban ellenállnak 
a környezeti hatásoknak. 

A stabilan felszerelt biz- 

tonsági videokamerák álta- 
lában adott teret figyelnek, 
és így egyszeri beállítás 
után sokáig nem kell hozzá- 
juk nyúlni - sok esetben ez 
nem is lenne egyszerű, mi- 
vel nehezen hozzáférhető 
helyen vannak felszerelve. 
Általában elegendő fix ob- 
jektívvel ellátni őket, hiszen 
úgy sincs ott az operatőr, aki 
a variót kezelné. Gyakran 
azonban egy motorral vezé- 
relt forgó zsámoly biztosítja 
az ide-oda svenkelést. 
A felügyelő vagy biztonsági 
rendszer felépítése az adott 
hely és biztonsági szempont 
szerint igen sokféle lehet; 
rendszerint egyedileg terve- 
zik őket. Gyakori eset, hogy 
több videokamera képét egy 
központi helyen figyelik. A fi- 
gyelő nem feltétlenül sze- 
mély: lehet egy képmagnó 
vagy elektronikus áramkör 
is, amely bizonyos változá- 
sok hatására riasztó jelet ad 
ki. Nézzünk néhány ilyen 
eszközt kissé közelebbről! 
Kezdjük a kamerákkal. 


Egyre bonyolultabbá váló életünkben mind több dologra kell figyelni, vi- 
gyázni, őrizni és ebből a célból rengeteg embert fizetni csak azért, hogy 
vigyázzon valamire, hogy jelezzen valami rendkívüli eseményt stb. A leg- 
több esetben maga a feladat a hasznos munkaidőnek csak töredékét veszi 
igénybe, mégis egy egész embernek kell készenlétben állnia a helyszinen, 
és számára biztosítani kell mindazt, ami ehhez szükséges: telefont, helyisé- 
get, fűtést, világítást — és persze a munkabért. Pedig a legtöbb esetben 
megtenné egy vagy több, a speciális feladat céljainak megfelelően felszerelt 
és esetleg távvezérelt videokamera is. Régebben az ilyen videorendszerek 
igen sokba kerültek és nálunk talán még mindig olcsóbb egy nyugdíjas 
éjjeliört vagy portást alkalmazni — viszont számításba kell vennünk az 
s emberi tényező" minden bizonytalanságát. A jövő azonban bizonyosan az 
elektronikus rendszereké. Ha az emberi munka minden költségét összeszá- 
moljuk, szinte minden esetben az derül ki, hogy egy megfelelő elektronikus 
figyelő és riasztó rendszer ára az ilyen helyeken egy-két év alatt megtérül, 
mivel üzemeltetése sokkal kevesebbe kerül, mint egy ember alkalmazása. 


A Panasonic WV-80 típusú 
egyszerű, fekete-fehér ka- 
merája (1. ábra) 74 colos vi- 
Fix, 16 mm-es fókusztávolsá- 
gú objektívvel kerül forga- 
lomba. Vízszintes felbontása 
több, mint 500 sor; a kép jel- 
zaj viszonya jobb, mint 40 
dB. Tömege mindössze 64 
dkg. Jele egy speciális vide- 
okábel segítségével akár 800 
m távolságra is elvezethető 
különösebb minőségromlás 
nélkül. (Mit nem adtunk vol- 
na egy ilyen videokameráért 
úgy 1970 táján, a hazai vide- 
ózás kezdetén!...) 

A WV-85 típus sokban ha- 
sonlít az előzőhöz (2. ábra), 


1. ábra 
WV-80 


de felvevőcsöve newvicon, 
amely jóval érzékenyebb, 
mint a vidikon: már 0,5 lux- 
nál képet ad! Igaz, a felbon- 
tása valamivel rosszabb 
mint amazé: kb. 450 sor, de 
az objektív cserélhető. Tö- 
mege 85 dkg. Mindkét kame- 
ra BNC csatlakozóval van 
felszerelve. 

A WV-CD 20 és 22 típusok (3. 
ábra) már CCD képátalakítót 
használnak. A két típus kö- 
zött mindössze annyi a kü- 
lönbség, hogy a WV-CD 20- 
ban beépített tápegység van, 
míg a 22-es 12 V külső táplá- 
lást igényel és ennek követ- 
keztében nemcsak kisebb, 
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hanem 40 dkg-mal könnyebb 
is, mindössze fél kilónyi. 
A képérzékelő felületén el- 
helyezett mitegy 300 000 ele- 
mi érzékelő 582 soros bon- 
tásra képes, minden sorban 
kb. 380 vonalnak megfelelő 
élességgel. 

Az ilyen kamerákból szinte 
minden esetben több műkö- 
dik együtt valamilyen cso- 
portosításban, ezért elen- 
gedhetetlen követelmény az, 
hogy kívülről lehessen szink- 
ronozni őket. Mint tudjuk, ez 
a fekete-fehér kameráknál 
sokkal egyszerűbben meg- 
oldható, mint színes kame- 





3. ábra 
WV-CD20 (WV-CD22) 


rák esetében. A fényérzé- 
kenység elképesztően nagy: 
nyitott blendeállásnál (1,4) 
már 1,5 lux megvilágításnál 
kiértékelhető képet kapunk! 
Természetesen ilyenkor az 
automatikus erősítésszabá- 
lyozás maximumra növeli az 
erősítést, ami a kép jel-zaj 
viszonyát lerontja. Ennek ér- 
téke egyébként normális vi- 
lágítási feltételek mellett 50 
dB. A ,normális világítási 
feltételek" 50 luxot vagy en- 
nél nagyobb értéket jelente- 
nek. A kamera rázkódásnak 
hétszeres, ütődésnek nyolc- 





4. ábra 
WV-1850E 
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vanszoros normál gyorsulás 
(7g, 809) értékig ellenáll, így 
a ,legrázósabb" körülmé- 
nyek között is alkalmazható. 
A CCD nem hajlamos a beé- 
gésre, ,húzása" szinte egy- 
általán nincs, így nagyon 


erős megvilágítás mellett is 





2. ábra 
WV-85 


üzemképes marad. Az erősí- 
tésszabályozás gondoskodik 
arról, hogy tűző napfény és 
telihold mellett egyaránt ki- 
fogástalan videoképet kap- 
junk. A kamera — 10 és 450 
"€ között , szeret" dolgozni; 
ez azt jelenti, hogy külső tér- 
be csak hőszigetelő burko- 
latban lehet felszerelni. Ezt 
egyébként a mechanikai vé- 
delem is szükségessé teszi. 
Hogy a csöves technikát sem 
lehet egyik napról a másikra 
,lesöpörni" az asztalról, ar- 
ra a Panasonic WV-1850£ je- 
lű kamerája talán a legjobb 


példa (4. ábra). A newvicon- 
csöves fekete-fehér videoka- 
mera felbontása a képmező 
közepén 800 sor; a megen- 
gedhető legkisebb megvilá- 
gítás 0,1 lux! Talán csak a 45 
dB jel-zaj viszony nem 
csúcsteljesítmény. A megvi- 
lágítás-kompenzálás átfogá- 
si tartománya 1 000000:1 
(tűző naptól a csillagos 
égig. ..). A gondos konstruk- 
ció eredményeképpen sike- 
rült a , húzást" és a töltész- 
szóródást (blooming, azaz a 
fényes pontok ,kivirágzá- 
sa") teljesen megszüntetni. 
A 16 W fogyasztású kamerá- 
ban hálózati tápegység is 
van. Súlya 4,1 kg (objektív 
nélkül) és —18...--50 "C hő- 
mérséklethatárok között 
használható. Ugyancsak le- 
het külső szinkronjelekkel 
vezérelni (genlock). 





5. ábra 
Wv-CD50 


A WV-CD 50 típusú (5. ábra) 
kamera CCD-vel működik. 
Nem is nagyon lehet más- 
képp, mivel méreteit tekintve 
nem egészen akkora, mint 
három gyufásdoboz 
(41x41x 55 mm). Ez persze 
objektív nélkül értendő, sőt a 
tápegység is külön doboz- 
ban kapott helyet. A §/4 colos 
CCD 380 soros vízszintes 
bontásra képes. Speciális 
fényszűrővel tartják távol az 
infra tartományba eső sugár- 
zást a jobb jel-zaj viszony 
érdekében, amely ez eset- 
ben 46 dB felett van. A mini- 
mális megvilágítási igény 5 
lux. A CCD esetleges hibáit 
külső ROM segítségével 
kompenzálják. A 100 lux op- 
timális megvilágítást blen- 
de-automatika biztosítja; 
csekély fénynél az erősítés 
növeli a videojelet a minden- 
kor szükséges szintre. A tá- 
pegység nemcsak az ára- 
mellátásról "gondoskodik, 
hanem segítségével ki-be 
kapcsolható az automatikus 
erősítésszabályozás, a gam- 


makorrekció és a blendeau- 
tomatika. A tápegység akár 
100 m távolságról is képes a 
kamerafejet működtetni. Az 
alig 20 dkg tömegű kamera 
11 W-ot fogyaszt. 

Aki azt gondolja, hogy nincs 
ennél kisebb kamera, az 
vessen egy pillantást a kö- 
vetkező ábrára, amely a Pa- 
nasonic WV-CDT típust mu- 
tatja (6. ábra). Ez a kamera 
kb. hüvelykujjnyi: átmérője 
17 mm, hossza 48 mm, töme- 
ge 2 dkg - persze ez ismét 
csak egy része a kamerá- 
nak; ez esetben az objektív 
és a hozzá épített CCD van 
együtt és egy kábel segítsé- 
gével jut el a jel akamerave- 
zérlő egységbe, ahol az 
automatikus erősítésszabá- 
lyozás tartományát és a fe- 

héregyensúly-automatikát 

lehet átkapcsolni — ez a ka- 
mera ugyanis színes. A fel- 
bontás jobb, mint 330 sor, a 
jel-zaj viszony 44 dB (opti- 
mális megvilágítás mellett, 
ami ez esetben 1400 lux; a 
kamera azonban már 15 lux 
mellett ad képet). Kívülről is 
szinkronozható, azaz rend- 
szerbe is kapcsolható. Nagy- 
látószögű objektívvel szállít- 
ják, de a tartozékok között 
van egy mikroobjektív és egy 
8 m-es kábel is, amely a ka- 
merafejet a CCD-vel össze- 
köti. Ezzel a kamerával új 


perspektívák nyílnak meg a 


videózásban, mivel olyan 
helyekre is befér, amelyek 
eddig a vizuális kiértékelés 
számára hozzáférhetetlenek 
voltak. A WV-CD2 változat (I. 
a 6. ábrát) abban különbözik, 
hogy valamivel érzéketle- 
nebb (19 lux) és automatiku- 
san is képes a blendét vezé- 
relni. Emiatt kissé teste- 
sebb: átmérője 20 mm, hosz- 
sza 67 mm. A fehéregyen- 
súly is állítható automatiku- 
san (folyamatosan) vagy ké- 
zi úton. 

A WV-RV100-ban (7. ábra) 
semmi technikai újdonság 
nincs — csupán az alkalma- 
zás miatt érdemes megemlí- 
teni. Ezt a kamerát ugyanis 
leginkább nagyméretű jár- 
művek hátsó részére szere- 
lik fel annak érdekében, 
hogy a forgalom biztonságát 
növeljék. Különösen nagy 
szerepet kap tolatáskor, 
szűk helyre való beálláskor, 
de daruk, munkagépek, vil- 
lástargoncák és egyéb szál- 
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6. ábra 
WV-CD1, WV-CD1 


lítóeszközök mozgásainál is 
nagy segítséget nyújthat. 
(RV-rear view, azaz hátra- 
nézés). Olyan különleges 
objektívvel szerelték fel, 
amelynek a vízszintes látó- 
szöge 100", függőleges látó- 
szöge 83" (a képkivágásból 
adódóan), így jó áttekintést 
nyújt arról, hogy mi történik 
a kérdéses területen: szak- 
szerűen történik-e a ki-be ra- 
kodás, nem tartózkodnak-e 
illetéktelenek a közelben 
stb. A képet egy félcolos in- 
terline-transzfer elven mű- 
ködő CCD állítja elő, amely 
300 soros bontású, 40 dB jel- 
zaj viszonyú képet nyújt jó 
fényviszonyok mellett. 


7. ábra 
WV-RV100 
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A legkisebb megvilágítás 5 
lux, ami városi körülmények 
között általában még éjsza- 
ka is megvan. Felépítése 
olyan, hogy 4.4 g-ig bírja a 
rázkódásokat. A kamerát vé- 
dett házban szerelik fel. Hoz- 
zá tartozik egy 18 cm képát- 
lójú fekete-fehér monitor (8. 
ábra), amelynek a felülete 
reflexiótól mentesített és az- 
zal a különleges tulajdon- 
sággal bír, hogy a mindenko- 
ri fényviszonyok változásai- 
nak megfelelően automati- 
kusan szabályozza a fénye- 
rejét egy szenzor segítségé- 
vel; így a járművezetőnek 
vagy gépkezelőnek nem kell 
állítgatnia, mivel mindekkor 


optimális képet lát rajta. 
Mind a kamera, mind a mo- 
nitor felszerelése sokféle- 
képpen variálható. 

A felügyelő, ipari, biztonsági 





8. ábra 
A WV-RV100-hoz tartozó monitor 


kamerák képének kiértéke- 
lését nem mindig szükséges 
egyenként végezni. Gyakori 
az az eset, amikor sok képet 
egy helyen, egyszerre kell 
figyelni. Régebben sem sze- 
reltek fel minden esetben 
ugyanannyi monitort, ahány 
kamera üzemelt a rendszer- 
ben, hanem több kamera ké- 
pét egy monitoron ellenőriz- 
ték úgy, hogy átkapcsolgat- 
ták a kamerákat. Ez néha au- 
tomatikusan, ciklikusan tör- 
tént, néha kézi kapcsolással, 
az eseményektől függően. 
Egy ilyen rendszer pl. a 
WV-CLT10A kamerákból és 
a hozzájuk tartozó 


9. ábra 
WV-CL110A és a hozzátartozó monitor 





WV-CM110A monitorból ál- 
lítható össze (9. ábra). Mind 
a kamera, mind a monitor 
színes. Az interline transzfer 
elvén működő CCD 298 000 
képelemet dolgoz fel a ka- 
merában, amely ezáltal víz- 
szintesen 330, függőlegesen 
400 soros bontásra képes. 
Ajánlott megvilágítás 150 
lux, de már 10 luxnál értékel- 
hető képet ad a kamera. Op- 
timális képnél a jel-zaj vi- 
szony 44 dB. A fehéregyen- 
súlyt folyamatosan beállítja, 
de kívánságra átkapcsolható 
kézi vezérlésre is. Az AGC 
ugyancsak kikapcsolható. Az 
objektív cserélhető és ma 
már bő választék van az 
ilyen célokra használható 
objektívekből. A 38 dkg tö- 
megű kamera méretei: 
74x58x112 mm. A 26 cm 
képátlójú monitornak három 
videobemenete van, kíván- 
ságra azonban egy kamera- 
adapter segítségével továb- 
bi három kamera kapcsolha- 
tó rá. Az egyes kamerák ké- 
pét ciklikusan váltani lehet; 
az Üres csatornákat az 
áramkör átugorja. A kapcso- 
lási idő 1...60 s tartomány- 
ban beállítható. A kamerák 
sorszáma a képbe annak 
megjelenésekor beíródik. 
Készenléti mód is lehetsé- 
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ges, amikor az egész rend- 
szer csak akkor kezd működ- 
ni, ha valamilyen riasztó jel 
bekapcsolja. Ha egyéb nem 
történik, egy perc múlva a 
rendszer visszaáll automa- 
tikusan kapcsolgató üzem- 
be. 

A magas beruházási és üze- 
meltetési költségeken túl sok 
monitort alkalmazni azért 
sem célszerű, mert nem le- 
het megfelelő figyelemmel 
követni a képeket. A Pana- 
sonic erre is ajánl egy meg- 
oldást, amelynek az a lénye- 
ge, hogy egyetlen monitoron 
négy kamera képét láthatjuk 
egy időben. Ezt az teszi lehe- 
tővé, hogy egy digitális 
áramkör segítségével komp- 
rimálják (,összenyomják") a 
videoképeket és az időzíté- 
sek megfelelő kialakításával 
egymás mellé, ill. alá rajzol- 
tatják fel a monitor képer- 





10. ábra 
WJ-450 (képtároló) 


nyőjén. Az e célra szolgáló 
készülék lényegében olyan 
képtároló (framestore), 
amelynek vezérlése (kiolva- 
sása) biztosítja ezt az egy- 
szerű funkciót. A WJ-—450 tí- 
pusjelű készülék (10. ábra) 
tárkapacitása egy félképnyi, 
és színes képeket is fel tud 
dolgozni. A  komprimáló 
áramkörön kívül magába 
foglal egy karaktergenerá- 
tort is a kameraképek szá- 
mozásához, valamint riasztó 
áramköröket is, amelyek 
megszólalási ideje beállítha- 
tó. 

Az ismertetett megoldás fe- 
kete-fehér és színes video- 
képeknél egyaránt alkalmaz- 
ható. Gombnyomásra egy- 
egy kamera képét teljes ké- 
pernyő-méretben is meg le- 
het nézni. Az egyes kamerák 
képét egy jelgenerátor segít- 
ségével hat karakterig felira- 
tozni lehet az azonosítás 
megkönnyítése céljából. Az 
egyes kamerák egy-egy ké- 
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pét vagy egy negyedelt ké- 
pet a képtárolóban tárolni le- 
het. Amennyiben a képtartal- 
mak zavarják egymást a ké- 
pernyőn, egy elválasztó vo- 
nallal (border line) lehet a 
képhatárokat markánsabbá 
tenni. Vészjelző van minden 
csatornában, amelynek 
megszólalásakor a kérdéses 
kamerakép egész képmezőt 
kap és amennyiben képmag- 
nó van a rendszerbe kap- 
csolva, azt felvételben elin- 
dítja. A felsorolt funkciókat 
megvalósító készülék 6,5 kg- 
os és 42x 88 x 30 cm mére- 
tű. 

Az újabb fejlesztés eredmé- 
nye a WV-BL és a WV-CL 
kameracsalád. Mint a típus- 
jelből kitűnik, az első fekete- 
fehér, az utóbbi színes ka- 
merákat takar. A WV-BL200, 
WV-BL202 és a WV-BL204 
(11. ábra) mindössze a táplá- 


lás módjában különböznek 
egymástól: az első hálózati 
tápegységet tartalmaz, a 
második 12 V, a harmadik 
pedig 24 V egyenfeszültsé- 
get igényel. Fogyasztásuk 
— mivel nem csatlakozik hoz- 
zájuk elektronikus kereső — 
mindössze 4,6; 2,2; illetve 
3,5 W. Ezek a hihetetlenül kis 
értékek nyilván a kamerák- 
ban alkalmazott 1/2 colos 
CCD-nek és az LSI áramkö- 
röknek köszönhetők. A kons- 
trukció fokozott megbízható- 
ságú, hosszú élettartamú, 
amit az is mutat, hogy szél- 
sőséges hőmérsékleti hatá- 
rok között tud dolgozni: 
—30-tól --60 "C-ig üzemké- 
pes és ellenáll rázkódásnak 
és ütődéseknek. Figyelemre- 
méltó a 0,5 lux minimális 
megvilágítási érték, amely- 
nél a kamera már működik — 
igaz, ilyenkor a rekesz telje- 
sen nyitva van (1,4), az erősí- 
tés maximális (412 dB) és 
valószínű, hogy a kép jel-zaj 


11. ábra 
WV-BL200, —BL202 és —-BL204 


viszonya sem éri el az átlag 
megvilágítás melletti egyéb- 
ként kiváló 48 dB-es értéket. 
Az ajánlott legkisebb megvi- 
lágítás különben 20 lux. 
A felbontás jobb, mint 420 
sor, amit a CCD 571 x 580 db 
képérzékelő eleme tesz le- 
hetővé. Az e kamerákban al- 
kalmazott CCD beégésre 
szinte egyáltalán nem érzé- 
keny és késleltetése elha- 
nyagolható. Mivel itt is gya- 
kori, hogy több kamerát kell 
együtt működtetni és gyak- 
ran kell ezek között átkap- 
csolni, mindegyik típus kívül- 
ről is szinkronozható. Az 
AGC a már említett -- 12 dB 
tartományig növeli a video- 
jelet. 

A kamerák használata során 
igen eltérő látószögekre le- 
het szükség. A Panasonic 
gondolt erre és igen széles 
választékát kínálja a fix és 
motoros varioobjektíveknek, 
a nagylátószögűtől kezdve a 
teleobjektívekig. Ezek figye- 


12. ábra 
WV-CL310, —CL.312 és -CL314 


HESS 





lemmel vannak a kamerák- 
ban alkalmazott automatikus 
és manuális blendevezérlési 
módokra is. 

A kamerák néha igen távol 
vannak a központi ellenőrző 
helytől, ezért nem mellékes 
az a tulajdonság sem, hogy 
egyetlen szál speciális koa- 
xiális kábel (RG-15/U, 
10C€-2C típus) segítségével a 
jel akár 800 m távolságra ve- 
zethető. 

A WV-CL család tagjai a 
WV-CL310, 312 és 314 tií- 
pusszámokat viselik (12. áb- 
ra), amelyek a fentiekhez ha- 
sonló tápellátásbeli különb- 
ségeket jelentik csupán. 
A kivitel hasonlóan robusz- 
tus és a jobb szervizlehető- 
ség miatt minden áramkör 
dugaszolható kártyán foglal 
helyet. A félcolos CCD 330 
soros bontást biztosít. Érzé- 
kenységük 10 lux; az optimá- 
lis képhez ajánlott minimális 
megvilágítás 150 lux. A fehé- 
regyensúlyt automatikusan, 
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13. ábra 
WV-CL700, —CL702 és —CL704 


folyamatosan állítani képes 
(Automatic Tracing White- 
Balance), de ha kívánjuk 
kézzel is beállítható és rög- 
zíthető. Az automatikus blen- 
devezérlés számára külön 
csatlakozó van a kamerahá- 
zon. A -4-12 dB-es erősítés 
(AGC) itt is kikapcsolható. 

A technika fejlődése azon- 
ban nem áll meg!. Máris itt 
van a következő család, 
amelyet a WV-CL700, a 
WV-CL702 és a WV-CL704 
típus képvisel (13. ábra). 
A különbség ezek között 
ugyanúgy a tápfeszültség- 
ellátás módjában van, mint a 
korábbi két kameracsalád 
esetében. Van azonban né- 
hány ,finomság" az egyéb 
jellemzők között. A félcolos 
CCD 681x582 képelemet 
dolgoz fel, aminek eredmé- 
nye a 410 soros bontás. 
Egyetlen koaxiális kábel ele- 
gendő a kamera csatlakozta- 
tásához. Ez nem jelentékte- 
len előny akkor, ha a kame- 
rát pl. 900 m-re kell felszerel- 
ni — ez ugyanis ennél a típus- 
nál a maximális távolság. 
A kamera legfontosabb jel- 
lemzői egy kameravezérlő 
egység segítségével távve- 
zérelhetők. Ez a WV-CU204 
jelű egység többek között ar- 
ra is alkalmas, hogy az erő- 
sítést kézi üzemben akár 32- 
szeresére növelje. Automa- 
tikus üzemben , csak" tízsze- 
resre növelhető az erősítés, 
ami kb. a szokásos 18-20 dB- 
es értéknek felel meg. A ka- 
mera jel-zaj viszonya egyéb- 
ként 44 dB, ami kiváló érték. 
A kameravezérlő egységben 
van az elektronikus zoom is, 
ami vagy a kép középső ré- 


PROFESSZIONÁLIS VIDEO... 


szét vagy a négy sarok vala- 
melyikét gombnyomásra 
kétszeresére (teljes képer- 
nyőméretre) kinagyítja. Bár 
ilyenkor a bontás valamivel 
rosszabb, mégis sok részlet 
jobban kivehető. 
A WV-CL700 sorozat kihasz- 
nálja a változtatható kiolva- 
sási sebességet is. Be lehet 
állítani 1/250, 1/500 és 1/1000 
s-os időket, ami a gyors 
mozgások állóképen való ki- 
értékelését nagymértékben 
segíti. Különös a jelentősége 
ennek akkor, ha időzített fel- 
vételre programozott kép- 
magnóval van a kamera ösz- 
szekapcsolva. Van még egy 
újdonság: ezen a kamerán 
található S-VHS kimenet, va- 
gyis a kamera közvetlenül 
összekapcsolható  S$-VHS 
monitorral vagy S-VHS asz- 
tali képmagnóval. Emellett 
természetesen kompozit 
(PAL) kimenete is van. 

A riasztórendszerekhez kap- 
csolt képmagnó lehetne egy- 
szerű, otthoni célra készült 
kommersz típus is, ám cél- 
szerű az ilyen feladatokra 


14. ábra 





Az időzített 5-VHS felvételeket készítő AG—6720A 


speciális gépeket alkalmaz- 
ni. Régebben is gyártott ilye- 
neket a Panasonic. Pl. a 
AG-6010E típus - amely 
egyébként közönséges kép- 
magnó - alkalmas időzített 
felvételre és ebben az üzem- 
módban egy háromórás vi- 
deokazettára akár 18, 36 
vagy 72 óra eseményeit sű- 
rítheti. Felvétel üzemben a 
kezelőszervek le vannak tilt- 
va, hogy véletlenül se lehes- 
sen a gépet átkapcsolni. Az 
ilyen készülékek azon az el- 
ven működnek, hogy időn- 
ként a gép automatikusan 
készít egy nagyon rövid fel- 
vételt. Ez a régebbi típusok- 
nál kb. 1 s-nál rövidebb ne- 
migen lehetett, és a beállí- 
tástól függően akár 1-10 per- 
cig tarthatott. A szünet idejét 
úgyszintén be lehetett állíta- 
ni. Utóbb a technika fejlődé- 
se lehetővé tette, hogy akár 
egyetlen félképnyi felvételt 
is lehessen készíteni. Az e 
célra készített továbbfejlesz- 
tett típus, a Panasonic 
AG-6720A olyan képmagnó, 
amely a normál üzemmód 
mellett . tizedmásodpercen- 
ként készíthet egy félképnyi 
felvételt (14. ábra). Ez az idő- 
zítés kb. 180 s-ig növelhető, 
amelynek eredményekép- 
pen 900 napos (!) felvételi 
idő adódik. A gépben van egy 
különleges videoprocesszor, 
amely a rögzített félképek 
minőségét nagymértékben 
megjavítja. A gép egyébként 
S-VHS módban dolgozik, 
ami eleve jobb képminősé- 
get jelent mint a VHS. Az idő- 
zített felvétel sokféleképpen 
programozható ; automatiku- 
san lehet naponként más- 
más időzítésre átkapcsolni. 
Arra is van mód, hogy 
amennyiben a szalag a vé- 
gére ért és közben nem tör- 


tént riasztás, a gép a szala- 
got visszacsévéli az elejére 
és folytatja a programozott 
felvételt. Riasztás esetén a 
gép magától átkapcsolhat fo- 
lyamatos vagy 14 órás felvé- 
telre és 30 s... 3 min múlva 
visszakapcsol az időzített 
módba, amennyiben a riasz- 
tás megszűnik: Van egy 
olyan gyorskeresési mód, 
amelynek segítségével visz- 
szajátszáskor a szalag a 
riasztáskor felvett résznél 
automatikusan megáll. 
A gépnek van egy riasztást 
nyugtázó bemenete, amely 
távvezérlehető és így a gép- 
hez nem kell odamenni min- 
den esetben, ha téves riasz- 
tás történik és vissza kell ál- 
lítani a programozott felvé- 
telre. Egy olyan bemeneti 
áramkörrel is ellátták, amely 
csak bizonyos riasztójelre 
indítja a gépet — ez esetben 
normál felvételi módban. 
A felvétel ilyenkor 30 s-től 3 
min-ig programozható vagy 
a gép addig megy, amíg a 
nyugtázó bemeneten - akár 
távolról — jelet nem kap. 
Visszajátszáskor a gép las- 
sítható, hogy könnyen meg 
lehessen keresni a kérdéses 
felvételt. Ebben egyébként a 
beépített dátum- és időgene- 
rátor is segít, amely a vele 
kapcsolatban levő memóriá- 
ban megőrzi a képmagnó 
üzemmódjára vonatkozó és 
az esetleges eseményekkel 
kapcsolatos adatokat és eze- 
ket a képernyőre kívánságra 
kiírja.  Áramszünet esetén 
egy hónapig megőrzi a me- 
mória adatait, tehát ha ez idő 
alatt feléled a hálózat, a gép 
zavartalanul folytatja előre 
beprogramozott működését. 
Tervezői még arra is gondol- 
tak, hogy a bekapcsolási pe- 
riódusokban a hozzá csatla- 
koztatott kamera (kamerák) 
felé akár kétféle bekapcsoló 
impulzust küldhessen. 


Az itt bemutatott készülékek 
többsége látható és kipró- 
bálható volt az 1990. decem- 
ber 14-én a Gundel étterem- 
ben tartott Panasonic bemu- 
tatón. E készülékek magyar- 
országi forgalmazója a MA- 
RUBENI CORPORATION bu- 
dapesti irodája (V., Váci u. 
19-21.). 
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Az XV-100ZM videovetítő kapható az EURO-PROFIL SHARP szaküzletében (1072 Budapest, Klauzál tér 1. Telefon: 112-4006) 


A videovetítő régi álma a tv-nézőknek 
és a többi videót felhasználónak: keze- 
lése egyszerű, szinte olyan, mint egy 
diavetítőé, de az állókép helyett mozgó- 
kép jelenik meg a vásznon. Nos, a 
Sharp cég XV-100ZM típusú videoveti- 
tője -— első pillantásra - valóban úgy 
néz ki, mint egy egyszerű diavetítő (1. 
ábra). 

A készülék tetején egy kis fedő takarja 
a videovetítő voltáról árulkodó beállító- 
szerveket, amelyek a fedél felnyitása 
után válnak hozzáférhetővé. Ezen beál- 
lítószervek a színes megjelenítőknél, 
szokásosak: telítettség-, fényerő- és 
kontrasztszabályozó. A két videobeme- 
netet is itt lehet kapcsolni. A készülék 
oldalán levő Sharpvision felirat viszont 
arról árulkodik, hogy nem egyszerű 
diavetítővel van dolgunk. És, ha a ké- 
szüléket netán egy nyugati üzlet kiraka- 
tában pillantanánk meg, még egy , ap- 
róság" tűnne fel: az árcédulán levő ár, 
amely alapján rögtön egyértelművé 
válna, hogy nem diavetítőről van szó! 


Az ára - nyugat-európai megjelenése- ( 


kor, vagyis 1990 késő őszén - Németor- 
szágban 12 000 DM, s ez bizony nem kis 
összeg! Ugyanebben az időben Japán- 
ban az eredeti NTSC változatot - átszá- 
mítva - , már" 6500 DM-ért meg lehetett 
venni. Remélhetőleg a konkurencia 
,Mmegizmosodásával" ez az összeg 
sokkal kisebb lesz. A jelenlegi ár 
ugyanis még nem teszi lehetővé, hogy 
a videovetítő bevonuljon az ,átlagpol- 
gár" otthonába. Pedig számtalan elő- 
nye van. Mérete kicsi, így használaton 
kívül akár a szekrénybe is tehető. (Ideá- 
lis tehát a házgyári panellakásokban!) 
Nem nehéz, legalábbis egy normál szí- 
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1. ábi 


A 


ra 
Sharp XV-100ZM (Sharp Vision) videovetítője 





VIDEOVETÍTŐK 


nes tv-hez képest, tehát könnyen szál- 
lítható. Mivel a kivetített képnek akár 
250 cm-es képátlója is lehet, ezzel a 
készülékkel igazi , házimozit" csinálha- 
tunk. A képméret nagyságát kétfélekép- 
pen is lehet változtatni : egyrészt a veti- 
tő és az ernyő távolságának változtatá- 
sával, másrészt a beépített 1:2 arányú 
zoomobjektív segítségével. Az így beál- 
lítható képméretek a 2. ábrán láthatók. 


Fontosabb felhasználási 
területek 


Mint láttuk, az LCD-s videovetítő jelen- 
legi ára még sokak számára meglehe- 
tősen magas. A jövőben azonban vár- 
hatóan jelentősen csökken majd, tehát 
valószínű, hogy szélesebb körben is 
elterjed — bár fel kell majd vennie a 
versenyt a többi lapos képernyős meg- 
oldással. 

A közületi felhasználók esetében más 
a helyzet. Ők inkább meg tudják fizetni 
— már jelenleg is — ezt az árat. És itt 
nemcsak a videomozikra kell gondol- 


3. ábra 
A videovetítő alkalmazása oktatási célokra 


nunk, hanem a professzionális felhasz- 
nálásokra is ; ezekben az esetekben be- 
mutatás céljából egy anyagot nagy kép- 
ernyőn kell megjeleníteni. Ilyen pro- 
fesszionális célú felhasználási terület 
pl. az oktatás, és ezen belül is elsősor- 
ban az egyetemi oktatás. Az előadott 
anyagot ugyanis a nagy képernyőre ki- 
vetített videofelvétellel igen jól lehet 
szemléltetni (3. ábra). Hasonló jellegű 
alkalmazás pl. az, amikor a sportklu- 
bokban a játék vagy gyakorlat közben 
felvett videofelvételt közös elemzés 
céljából játsszák le (4. ábra). Teljesen 
új terület a telekonferencia: a résztve- 
vők a világ különböző részein ülnek, és 
műholdakon keresztül közvetített kép- 
pel tartanak egymással kapcsolatot: a 
tartózkodási termekben kivetített kép 
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a Maximális 
ernyőméret 


a Minimális 
ernyőmeret 


vetítési 





távolság 


Az objektív távolsága az ernyi 





2. ábra 


A videovetítő-képernyő távolság és a képernyő méretének összefüggése 


lehetővé teszi, hogy a konferencia 
résztvevői egymással tárgyalhassanak 
(5. ábra). 

Konferenciákon, zárt körű szakmai is- 
mertetőkön, megbeszéléseken is na- 
gyon hasznos lehet a videovetítő az 
információs anyag bemutatására (6. 
ábra). A kamerával egybekapcsolt vi- 





4. ábra 
A játék értékelése videovetítő segítségével 


deovetítő igen jól használható orvosi 
műtétek bemutatására, különösen ak- 
kor, ha kisméretű operációkról van szó, 
mint pl. a szem- vagy fogműtétek (7. 
ábra). Az esetleg jelentős számú hall- 
gatóságnak nem kell a műtőasztal körül 
szorongania (ahol a második sorban 
állók esetleg már semmit sem látnak), 
hanem székükben kényelmesen hátra- 
dőlve a nagyméretű képernyőt figyelve 
követhetik nyomon az operációt. 


Működési elv és gyakorlati 
megoldás 


A videovetítő előnyeinek tárgyalása 
után vizsgáljuk meg kissé részleteseb- 
ben, vajon mi található a dobozon be- 
lül! Folytatjuk a diavetítővel való analó- 
giát, diakép helyett azonban az LCD 
(Liguid Cristal Display — folyadékkristá- 
lyos megjelenítő) panel átvilágítása tör- 
ténik, mégpedig nem eggyé, hanem 
mindjárt három panelé, a három alap- 
színnek (vörös, zöld, kék) megfelelően. 
Meg kell jegyezni, hogy az LCD-s mini 
tv-k esetén mindössze egy LCD képer- 
nyő van, mégis egy színmaszk alkalma- 
zásával az összes szín előállítható. El- 
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5. ábra 
Telekonferencia videovetítő felhasználásával 


vileg tehát egyetlen LCD panellel is le- 
hetne építeni videovetítőt, ez esetben 
elmaradnának a tükrök is, így kisebb és 
olcsóbb videovetítőt lehetne készíteni a 
minőség némi romlása árán. Ez talán a 
jövő útja? 

De térjünk vissza a Sharp vetítőjéhez! 
A folyadékkristályos kijelzők működé- 
séről a VIDEOTECHNIKA korábbi szá- 
maiban részletes anyagok jelentek 
meg (pl.1990/2. szám), ezért most csak 
röviden térünk ki a működés lényegére. 
A folyadékkristályok hosszú szerves 
molekulákból állnak. A folyadék két 
üveglap között helyezkedik el. A mole- 
kulák ezen üveglappal párhuzamos 
helyzetet foglalnak el. Az egyik üveg- 
laptól a másik felé haladva a molekulák 
iránya 90"-kal elfordul, miközben to- 
vábbra is párhuzamosak maradnak a 
határoló üveglap síkjával. A panelt az 
egyik oldalról világítják meg egy polár- 
szűrőn keresztül. A kristályba belépő 
polarizált fény síkja egybeesik a mole- 
kulák irányával. A kristályon áthaladó 
fény síkja elfordul a  molekulákkal 
együtt 90"7-kal. A másik üveglapon át 
kilépve a fény egy másik polárszűrőn 
halad át, amelynek sikja 907-kal el van 


fordítva az első polárszűrő síkjához ké- 
pest. Mivel a fény síkja is ennyit fordult 
el, a fény akadálytalanul tud áthaladni 
rajta. 

Ha a két határoló üveglemezre átlátszó, 
vezető elektródák segítségével feszült- 
séget kapcsolunk, a folyadékkristályok 
befordulnak a térerősség irányába, 
azaz merőlegesek lesznek az üvegle- 
mezek síkjára, és így nem fordítják el a 
belépő polarizált fény síkját. Ezért a, 
fény nem tud a másik polárszűrőn átha- 
ladni, azaz a cella elsötétül. A sokcellás 
megjelenítő elé egy kék-zöld-vörös 
pontokból álló szűrőt téve (egy-egy 
LCD képpontnak egy-egy szín felel 
meg) színes képernyőt kapunk. 

A Sharp videovetítőjében nem ezt a 
megoldást választották, hanem három 
külön LCD panel elé egy-egy színszűrőt 
tettek, és az átjutó más-más színű su- 
garakat tükrök segítségével egyesítet- 
ték egyetlen képpé. Az egyes LCD pa- 
nelek 100 980 képpontból állnak, ún. ak- 
tív mátrixos (TFT, Thin Film Transistor) 
kivitelben. Itt az egyes képpontokat 
egy-egy vékonyrétegű térvezérelt tran- 
zisztor vezérli, ill. a kép letapogatása- 
kor ezen keresztül történik a cella ve- 





6. ábra 
A videovetítő zárt körü szakmai megbeszéléseken is hasznos lehet 
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T.ábra 





8. ábra 
A videovetítő belső felépítése 


zérlése, majd a tranzisztor leválasztja 
a cellát a vezérlővonalakról. Két leta- 
pogatás között a cella kapacitása tartja 
a feszültséget. Ennek következtében a 
kép nem villódzik, mint a hagyományos 
képcső esetén. 


A videovetítő belső felépítése 


Nézzük meg a 8. ábrát! A jobb oldalon 
található a fényforrás, amely egy fém- 
halogén izzólámpa. Ezt a Sharp cég 
külön erre a célra fejlesztette ki, és 
négyszer akkora a fényereje, mint egy 
szokásos halogénizzónak. Teljesítmé- 
nye 150 W, színhőmérséklete 9000 K. 
A lámpa előtt ,hőszűrő" található, 
amely megakadályozza az LCD pane- 
lek túlhevülését. A lámpától jobbra van 
a hűtőventilátor. A fehér fény először 
lefelé irányul, ahol egy tükörről vissza- 
verődve vízszintesen folytatja útját. Itt 
találkozik az első féligáteresztő tükör- 
rel. Ez a tükör a vörös fényt visszaveri, 
a kéket és a zöldet viszont átereszti. 
A vörös fény így felfelé veszi útját, majd 
egy újabb, teljesen visszaverő tükör 
vízszintes irányba fordítja, és ráirányít- 
ja egy lencsén keresztül az egyik LCD 
panelre. A panel után a vörös fény átha- 
lad két féligáteresztő tükrön (ezeknél 
adódik hozzá a kék, majd a zöld sugár), 
és végül belép a vetítőobjektívbe. 
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, 


9. ábra 
A videovetítőhöz csatlakoztatható készülékek 





10. ábra Az XV-X1Z videovetítő 


A kék fény - áthaladva a vörös tükrön — 
a következő (kék) féligáteresztő tükrön 
reflektálódik, és áthalad a vízszintesen 
fekvő lencsén és a ,kék" LCD panelen. 
A panel felett egy másik féligáteresztő 
tükör vízszintes irányba fordítja és 
egyesíti a vörös sugárral, majd átha- 
ladva a zöld féligáteresztő szűrőn, a 
kék fény is az objektívbe jut. Az alsó kék 
tükrön a zöld fény átjut és a lencse után 
áthalad a függőlegesen álló , zöld" 
LCD-n. Ezután egy teljesen visszaverő 
tükör függőleges irányba fordítja. 
A zöld" féligáteresztő tükrön visszave- 
rődve vízszintes irányban belép az ob- 
jektívbe. 

A tükrök gondos beállításával (amit 
gyárilag végeznek el) elérhető, hogy a 
három fénysugár pontosan egybees- 
sen, s így a konvergencia még a vetített 
kép szélein is tökéletes legyen. A kon- 
vergencia biztosítása nagy problémát 
jelent a hagyományos vetítőcsöves vi- 
deovetítőknél, ahol a három alapszín 
három kisméretű, de nagy fényerejű 
elektronsugárcsőtől származik. Ezek- 
nek a csöves videovetítőknek ezenkívül 
nagy a tömegük és méretük akár asztal- 
nyi. 

A Sharp videovetítő paramétereiről az 
1. táblázat tájékoztat. A videovetítő jelet 
tud fogadni különböző készülékektől, 
tv-tunertől, videomagnótól, kamkorder- 
től, videodiszk-lejátszótól. A Hosiden- 
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1. táblázat 





A Sharp XV-100ZM videovetítő paraméterei 










LCD panelek 
A képpontok 
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megjelenítés 













Objektív 
23 8 il 





Videorendszer 


Vízszintes tj 
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Értékek 






3xiker TFT aktív mátrix, 
fekete mátrixkerettel 


302 940 (3 x 100 980) 


40 karakter x 25 sor 
(a karakterek 
8 x 8-as mátrixban) 


1:2-es zoom, 145-265 
mm-es fókusz, 
4,5-ös fényerő 


PAL/SECAM 


S-Video (S-VHS és Hi8) 

Hosiden csatlakozó 

Y (világosságjel) 
1,0 V. s (negatív 
szinkron), 75 2 

C (Krominancia, 
színjel) 03 Va 
(PAL), 752 


] RGB: 21 kivezetéses 


Euro-Scart csatlakozó 
kompozit (összetett) 
videojel 
RCA csatlakozó, 
negatív szinkron, 
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kompozit (összetett) 
RCA csatlakozó 
TV. s (negatív) 
szinkronjel 75 2 


110-127 V/220-240 V, 
50/60 Hz 






220W 


251 x 253 x 618 mm 
kb. 14 kg 































csatlakozójú S-video bemeneten bead- 
hatók az igen jó minőségű képet adó 
S-VHS és Hig8 jelek is, a világosság- és 
a színjelet elválasztva. 

A készülékben sem hangfrekvenciás 
erősítő, sem hangszóró nincs, ehhez 
külön készüléket (pl. az otthoni hifibe- 
rendezést) kell használni. 


Üzemeltetési tapasztalatok és 
csatlakoztatás 


A Video c. német lap 1990. évi 12. szá- 
mában egy rövid tesztet közölt erről a 
videovetítőről. A tesztben a szín és a 
kontraszt jó, a konvergencia pedig igen 
jó minősítést kapott. A készülék kezelé- 
se egyszerű és gyors. A használat so- 
rán a ventilátor túlságosan zajos volt. 
A kép nem villog, gyors mozgásoknál 
viszont a cellák tehetetlensége miatt a 
kép bizonyos elkenődése volt tapasz- 
talható. 

A videovetítő sokoldalú alkalmazható- 
ságát illusztrálja a 9. ábra. Mivel a veti- 
tőnek audiorésze nincs, ezért a hangje- 
leket egy audio-video (AV) erősítő 
hangcsatornán keresztül vezetjük a 
hangszórókba. A kamkorder, a video- 
magnó és a videodiszk-lejátszó közvet- 
lenül vezérelheti a videovetítőt, vagy 
közvetve az AV erősítőn keresztül. 
A személyi számítógépet (PC) egy kon- 
verteren keresztül lehet a videovetítő- 
höz csatlakoztatni. Az ábra bal felső 
sarkában egy dokumentációs készülé- 
ket láthatunk, amelynek segítségével 
különböző írott anyagok és ábrák vetít- 
hetők ki. Ez a megjelenítő, valamint a 
személyi számítógép az összetett vi- 
deojelek mellett RGB jelekkel is vezé- 
relheti a videovetítőt. Ebben az esetben 
azonban ellenőrizni kell a kompatibili- 
tást. 


Újabb Sharp videovetítők 


A cég újabb fejlesztései az XV-H1 és az 
XV-HIZ videovetítők (10. ábra). Az 
XV-H1 660 Ix, az XV-HIZ 550 Ix megvi- 
lágítást biztosít egy 40 colos (kb. 1 m-es 
átlójú) képernyőn. Az XV-H1 ára 3147 $, 
az XV-H1Z-é 3497$. Az XV-H1 rövid 
fókuszú objektívvel rendelkezik, a 40 
colos képernyőt 1,2 m-ről, a 100 colosat 
3 m-ről világítja — meg. Mérete 
425 x 219 x 314 mm, tömege 10,6 kg. Az 
XV-HIZ 1:2-es arányú zoom objektívvel 
rendelkezik. 4,6 m távolságról képes a 
100 colos képet megvilágítani (objektív- 
je így azonos az XV-100ZM-ével). Mé- 
rete 447 x 219 x 314 mm, tömege 10,7 
kg. Mindkét videovetítőben egy 3 colos 
LCD panel van 89 500 képponttal. Két 
S-bemenetük és két videobemenetük 
van. Teljesítményfelvételük 197 W. 


Zólomy Imre 
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Folytatás a 16. oldalról 








Műszaki já sááják egyedülállóan gazdag kínálata 
METAL OJ eti 
a Kandó Kálmán Műszaki Könyvesboltban 
(Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 20.) 
A VIDEOTECHNIKA új és korábbi számai 


— az 1. szám kivételével — 


korlátozott számban még kaphatók. 
Vidéki olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy a fenti 
címen a VIDEOTECHNIKA példányai postai utánvéttel 
is megrendelhetők. 





Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, 


a plusz információk szavanként 990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre). 


Várjuk jelentkezésüket ! 





Bp. XI., Bartók Béla út 87. 
Nyitva: kedd—péntek 10-18, 
szombat: 9-14 


Bp. III., Nagyszombat u. 1. 
Telefon: 188-4160 
Telefax: 188-6554 


1075 Budapest, 
Dohány u. 37—39. 


1116 Bp., Temesvár u. 20. 
Telefon: 186-9522 
Telefax: 185-3283 








Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax : 155-9449 





8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 


1091 Budapest, 
Üllői út 155. I. 14. 
Telefon: 128-5358 


Bp. 1148 Fogarasi út 10—14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
TŰ 22-6263 Fax: 183-7147 








Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő-pétek 10-18. 


Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva: hétfő-péntek : 9-18 
Telefon: 138-2719, 138-2735 


bemutatóterme 
Budapest IX., Mester u. 9. 
Telefon: 133-7548 


Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon : 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 








Bp. XIII., Jászai M. tér 5. 
Telefon: 153-0800 


Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 


Magyarországi Képviselet 


! Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 


Telefon: 163-80-72 


Egy egész év mindössze 12 000 Ft! 








Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 


4151 Püspökladány, Bocskai u. 15. 
Telefon: 313 Telex: 72 634 
Nyitva : hétfő—pétek 8—16.30 


Bp. 1151 Kertköz u. 8. 
Telefon: 169-4606, 169-4130 


Egy egész év mindössze 12000 Ft! 








Bp. 1055 Néphadsereg u. 6. 
Telefon: 132-8717 
Telefax: 111-8268 





Bp., Százház u. 24. 
Telefon: 122-4156 
Telefax: 163-1024 Telex : 22-7044 











2000 Szentendre, 

Szélkerék u. 41. 

Telefon és Fax: 06-26/10-775 
Egyedi és közösségi műholdvevő 
berendezések. 

Telepítőknek és viszonteladók- 
nak egyedi árkedvezmény 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 





Budapest VII., Tanács krt. 3/c. 
Telefon: 142-7776 





Egyegész év mindössze 12 000 Ft! 











1142 Budapest, 


! Erzsébet királyné útja 119/b. 
! Telefon:251-9707, Fax : 252-3569 








Egy egész év mindössze 12 000 Ft! 
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izonyára számos műholdvevő-tulaj- 
B-s tapasztalta már, hogy ezek a 

drága berendezések — járulékosan — 
milyen kitűnően tudják a hóesést jelezni. 
A parabolaantenna környezetében szál- 
lingózó hó ugyanis rövid idő elteltével a 
tv-képernyőjére is , hóeséses" képeket va- 
rázsol. Ennek a jelenségnek az a magya- 
rázata, hogy a parabolaantennára hulló 
hóréteg akadályozza az elektromágneses 
hullámok terjedését és reflexióját, ami- 
nek következtében a vett jel szintje le- 
csökken, ez pedig — egy bizonyos mérté- 
kű csökkenés esetén — zajossá teszi a ké- 
pet. Nos, erre a zajos képre szokták hasz- 
nálni a , hóeséses" jelzőt. 
A műholdas programokat a téli időjárási 
körülmények több szempontból is hátrá- 
nyosan érintik a földfelszínen kisugárzott 
műsorokhoz képest. Egyrészt a víz — kü- 
lönösen megfagyott állapotban — a frek- 
vencia függvényében egyre növekvő aka- 
dályt jelent az elektromágneses hullámok 
számára. Márpedig a műholdas adások 
frekvenciája sokszorosa a földfelszíni 
műsorokénak. Másrészt a műholdról su- 
gárzott műsorok energiája csak töredéke 
a földfelszíni adók által kisugárzott mű- 
sorokénak. 
A tv-műsorjelek zajszinthez viszonyított 
mértékét  dB-ben szokták megadni. 
A műholdvevő rendszerek beltéri egysé- 
gei (sat-receiverek) már 12 dB-es vi- 
vő-zaj (C/N) viszony esetében jó tv- 
képet adnak. Az alsó határ 7—8 dB körül 
van. A csapadék jelcsillapító hatásának 
kiküszöbölése érdekében általában mint- 
egy 4 dB-es tartalékot is figyelembe szok- 
tak venni a rendszerek kiválasztásakor. 
Így tehát a megfelelő minőségű és az idő- 
járástól nagyrészt független vételhez mi- 
nimálisan 15-16 dB-es vivő-zaj viszony- 
ra van szükség. 
A , normál" (csendes) eső és a köd csak 
1-2 dB-lel csökkenti a jelszintet, így ez 
észrevehető változást többnyire nem 
okoz a vételben. A felhőszakadás és az 
erős havazás jelcsillapító hatása azonban 
már 4 dB is lehet, és ha ez az érték eléri 
a rendelkezésre álló vivő-zaj viszony tar- 
talékot, akkor a kép kezd zajossá válni. 
A nagy pelyhekben hulló , tapadós" hó 
— nagyobb víztartalma következtében — 
jobban zavarja a vételt, mint az apró 
szemű porhó. A parabolaantenna össze- 
gyűjti a havat és a vastag hótakaró el- 
rontja a vételt. 
A hólerakódás megakadályozására több- 
féle megoldással is lehet próbálkozni. 
Professzionális rendszerekben fűthető 
antennát is alkalmazhatnak, ez azonban 
meglehetősen költséges megoldás. Az 
egyedileg telepített parabolaantennák 
esetében — ha az antenna elhelyezése ezt 
lehetővé teszi — jó megoldás a hólerakó- 
dás eltakarítása. 
Létezik gyárilag megoldott , védelem" is, 
ez pedig az ofszetantenna alkalmazása 
(6. ábra). Ezt az antennatípust ugyanis 
hazai viszonyok között csaknem függőle- 
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gesen kell telepíteni, ezáltal a hó saját 
súlyánál fogva lecsúszik róla. Van azon- 
ban ennek az antennának is egy hátrá- 
nya, éspedig az, hogy a ferdén felfelé álló 
fejegység mikrohullámot áteresztő része 
— ferdesége következtében — éppen ezen 
a kritikus helyen tszi lehetővé a hólerakó- 
dást (esetleg az eljegesedést), ami megint- 
csak a vétel minőségének romlásához ve- 
Zet. 





A primfókuszos - ferdén lefelé álló fej- 
egységgel rendelkező - parabolaanten- 
nák esetében ilyen probléma nincs, ezek- 
nél azonban (amellett, hogy a parabola- 
felületen összegyűlik a hó) éppen a fej- 
egység ellenkező részén, a kábelkiveze- 
tésnél van egy veszélyforrás (7. ábra). 
A rendszerint tökéletlen tömítés mellett 
ugyanis a nedvesség egészen az elektro- 
nikus egységig beszivárog, ahol azután 
már csak idő kérdése, hogy mikor alakul 
ki rövidzár. Látszólag egyszerűen le- 
küzdhető problémáról van szó, hiszen 
számos tömítőanyag (szilikongél, gumi) 
áll rendelkezésre, a gyakorlatban azon- 
ban igen sokszor ezek alkalmazása elle- 
nére is utat talál magának a nedvesség. 
Példaként idézzük a műholdspecialista 
Kathrein cég egyik gyártásvezetőjének 
véleményét : , mindegy, hogy milyen gon- 
dos a tömítés, valahol akkor is beszivá- 
rog vagy lecsapódik a nedvesség, eltávoz- 
ni ellenben sohasem fog." A Kathrein cég 
ezért újabban a légmentes tömítés helyett 
inkább jól szellőző megoldásokat vá- 
laszt. Az elektronikus egységet műanyag 
fedéllel óvják a közvetlen nedvességtől, a 


6. ábra 
Az ofszetantennák hazánkban csaknem függőleges 
helyzetűek, a fejkonverter viszont ferdén felfelé , néz" 





többi helyen viszont szabadon áramolhat 
a levegő, aminek következtében a beke- 
rült nedvesség a következő szeles vagy 
napsütéses időben el tud távozni. 
Akinek forgatható antennája van, annak 
is megvannak a maga gondjai..A nedves- 
ség ugyanis a motoros hajtómű fogaske- 
rekei közé is beszivárog, és ott megfagyva 
megnehezíti, adott esetben pedig blok- 
kolhatja is a motor forgását. Ez az eset 
azért is veszélyes, mert a motor túlterhe- 
lődhet, és a nagyobb áramfelvétel miatt 
túlmelegedve le is éghet. A legjobb véde- 
kezés ez ellen a rendszeres karbantartás, 
a tömítések ellenőrzése, és a téli időjárási 
viszonyok közepette is megfelelő halmaz- 
állapotú kenőanyag bőséges alkalmazá- 
sa. 

Mindezek alapján talán nem meglepő az 
a végkövetkeztetés, hogy ajánlatos a pa- 
rabolaantennát olyan helyre telepíteni, 
ahol időszakosan hozzá lehet férni, sőt a 
legjobb az, ha sikerül olyan helyet találni, 
ahol az antenna felett valamilyen fedél 
van, ami megakadályozza, hogy a hó le- 
rakódjon az antennára. 

Mindezek a jó tanácsok valóban meg- 
szívlelendők, nem szabad azonban meg- 
feledkezni arról, hogy Magyarország 
időjárása eltér a nyugat-európai országo- 
kétól, és nálunk gyakran előfordulnak 
olyan telek, amikor szinte alig esik hó. Az 
óvatosság persze nem árt, még akkor 
sem, ha hazánkban csak ritkán veszélyez- 
teti az erős havazás a műholdas tv-vételt, 
nálunk viszont olyan — sokkal , földibb" 
eredetű — veszélyforrásokkal kell számol- 
ni, mint pl. egy környékbeli potenciális 
műholdvevő-tulajdonos, akinek éppen a 
mi , fejünkre", azaz fejegységünkre fáj a 
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Singer György 

(A felhasznált források: 
Video 90/12 

Funk Special/12: Satellit) 


A műholdas televíziózás nagy 
. sztárja napjainkban két- 
ségtelenül az ASTRA műhold, 
ill. Mégtseő már műholdak, 
hiszen rövidesen megkezdi 
működését a második ASTRA 
§ műhold, méghozzá ugyanab- 
ban a pályapozícióban, ahol 
első üzemel. Ezáltal 
. ugyanazzal a műholdvevő an- 
. tennával még több műsort le- 
majd venni. Mindez nyil- 
alóan tovább fogja növel- 
STRA rendszer népsze- 
, — rűségét. Tekintve, hogy az 
já TRA . műsorai "Magyaror- 
 szágon is vehetők, a 4. táblá- 
Za tban összefoglaltuk 36 gyár- 
komplett ASTRA-vevő 
nek legfontosabb para- 
métereit. 
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4. táblázat 
ASTRA-vevő szetek jellemzői 






























































































































































































[ Az antenna A konverter 
Gyártó Típus A szállított elemek Ai 
típusa átmérője, nyeresége, típusa zajtényezője, ) erősítése, 
pi cm dB (ajánlott)  ! dB (max.) dB 
Imi 
AllakustikINEC 3060 ofszet 65 36,1 3021 1,6 88 A, K, R: 3122, P. 1398 
3080 ofszet 84 382 3021 1,6 e A, K, R: 3122, P 1548 
Allsat SA650 ofszet 65 36,6 Scharc I 14 50 A, K9, R: SR 2001 948 
SA 65 U ofszet 65 36,6 SC 1095 SH 1.3 50 A, K, R: UST 8008, P 1148 
SA800 ofszet 80 394 SC 1095 SH 13 50 A, K, R: UST 8009, P 1248 
Amstrad SDM 60 ofszet[ 60 36 BLGO22G 18 52 A, K2, R: SRX 200E 899 
SDX 80 ofszet 80 38 BLGO22G 1.8 52 A, KI, R: SRX 200E 1099 
Ankaro Sat. 6210/1 ofszet 62 358 LNC 100 1,5 55 A, K, R: STR 500, P 995 
Sat. 6250/5 ofszet 62 358 LNC 100 15 55 A, K, R: STR 550, P 1145 
Sat. 7710/5 ofszet 77 378 LNC 100 1,5 55 A, K, R: STR 550, P 1395 
Arcon ST 6 ofszet 60 374 OSI 11 13 67 ] A, K, R: Titan 4, P 1099 
Astro Sat 60 ofszet 60 349 SBX 115 M 1.39 50 A, K7, R: Grundig 8 
Comtron System CX ofszet 65 376 NJR 1,5 53 A, K, R: CX 40, P 1000 
Cambridge II ofszet 60 37 8 1.6 57 A", R, (Cambridge II) 1000 
Cambridge Gold! ofszet 60 37 9 1.3 57 A", R, (Cambridge II) 1100 
DNT Astra! parab. 60 37 EK II Mini 14 : Euro I, P 1200 
Astra III ofszet 60 37,1 EK II Mini 14 : Euro I, P 1300 
Asta II ofszet 60 364 EK II Mini 14 : Euro I, P 1330 
Elta-Sat/Jessen Astra 11 ofszet 60 345 Marconi 1,8 : PH 2000 699 
Astra 12 ofszet 45 322 NJR 8125 1,1 : PH 8800, P 899 
Astra 1 ofszet 60 35 Marconi-G 1.6 : UST 7007, P 1198 
FTÉ OS 60 ofszet 60 375 LNC 26 H 13 : ESR 1500, P 1198 
OS 85 ofszet 85 39 LNC 26 H 1,3 : ESR 1500, P 1298 
Fuba DES 655 parab.] 65 351 — ] DEK 840 14 : ODE 514, P kb. 975 
G-Sat/Echostar — ] SR 1500 ofszet ] 60 ké I 11TS 13 : SR 1500 1098 
Hinari Sat 450 ofszet 65 35 Marconi 14 : Sat 450 999 
Sat 700 ofszet 65 35 Marconi 14 , K, R: Sat 700 1199 
Hirschmann Fesat 550 A ofszet 55 35 CSC 7212 H 1,5 : CSR 100A, P kb. 1075 
Fesat 550 A ofszet 55 35 CSC 7212 H 1,5 , AR: CSR 100R, P kb. 1225 
HNE Par60 EFA parab. 60 368 A1 150 14 A. KR. P 867 
C.-ItohlMaspro BSK-65 E ofszet 65 372 SCE 975 13 A, K, R: SRE 90S, P kb. 1249 
ITS Satsystem 900 ofszet 90 388 Marconi A, K, R 899 
Kathrein CAS 06 ofszet 60 349 UAS 140 A, K, R: UFD 72 1098 
Kreiselmeyer Ecostar 60 parab. 60 354 TV 15 A, K, R: STR 10, P 1180 
Superfocus $55 — ] ofszet 55 356 TV 15 A, K, R: STR 12, P 1450 
Superfocus 90 ofszet 90 40 TV 15 A, K, R: STR 12, P 1680 
Loewe CAS 06 ofszet 60 349 UAS 140 A, K, Sat-TV készülék : Studio 70 3248 
Multicom Astra System 11 ] ofszet 65 355 Marconi A, K, R: Best Galaxie 30 kb. 800 
Astra System 22 ] ofszet 60 35,5 NR 1,2 A, K, R: ASat 505, P 900 
MWC BK 65-Pro ofszet 65 365 NJRC 8125 A, K, R: Prosat 500, P 895 
TS90-12 ofszet 90 41 NJRC 8125 A, K, R: STR 12, P 1495 
Neveling Astra 650 ofszet 60 36 DNS-2 4 A, K, R 998 
Astra 850 ofszet 85 38 DNS-2 2 A,K,R 1098 
Nokia Paket 1 ofszet A11GHz  ] 3 A, K, R: SAT 1200, P. 1499 
Pansat AG-60 ofszet Echosperre 4 A, K, R: AG 60, P 898 
AG-61 ofszet Echosperre 2 A, K, R: AG 61, P 998 
Rohde Astra Set 2002 ofszet Marconi 4 A, K, R: SS 6000 798 
Satpertner OS 60 ofszet LNB 9 5 A, K, R: 98402, P kb. 1000 
Satteam Cambridge II ofszet 60 98 8 A,K, R 899 
Sky Sat Astra-Spiegel ofszet 65 Marconi 5 A, K, R: SR-1500 1099 
Astra-Spiegel ofszet 80 Marconi 5 A, K, R: SR-1500 1199 
Sky Vision SA70 ofszet 70 379 OS/1 sz AK, R,P 1098 
ofszet 76 38 Os/1 2 AK, R,P 1899 
ofszet 90 38,6 OS/1 vé A, K, R, P 1249 
60 Marconi 4. A, K,RLODE 5 
5290 [/D04. A, K, A Stog 6066, 
60 sé ső a A, K-R: ST 20008, PT 
Teleka OX 500 65 358 Marconi a A, K, R: DX 5000 869 
Systemsat 85 ofszet 85 378 TS 700 1 A, K, R, P: SL 600 1998 
WISI OA 50 ofszet 50 35 OP 06 5 A, táprendszer?, R: OR 30 1099 
0OA 91 parab. 90 39 OP 46 a A, táprendszer", R: OR 30 1399 
Zehnder AX 60-00 ofszet 60 36 BX 21 4 A, KI, R: RX 19 995 
AX 85-00 ofszet 85 38 BX 12 5 A, K, R: BX 13 1680 


























A antenna, K konverter, R receiver, P polarizer 
1 az ár a komplett szállítási konfigurációra vonatkozik, értéktöbbletadóval együtt; ? integrált polarizerrel;? tipikus, nem max.;" a konvertert, sugárzót és a polarizert 


integrálták; ? integrált konverterrel 
" nincs ár megadva; "" nincs adat 
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Amiről a külföldi szaklapok írnak 








Az elkövetkező évek tv-generációinak 
,Slágere" kétségtelenül a nagy felbon- 
tású HDTV (High Definition Television) 
rendszer lesz, amely a mozifilmek kép- 
minőségét szélesvásznú formátumban 
varázsolja a  tv-nézők lakásába. 
A HDTV rendszer bevezetését azonban 
számos probléma nehezíti meg. Ezek 
egyrészt rendszertechnikai jellegűek 
(új tv-szabvány kidolgozása, kompatibi- 
litási kérdések a hagyományos tv-szab- 
ványokkal), másrészt pedig a műszaki 
fejlesztéssel szemben támasztanak 
újabb követelményeket (megfelelő kép- 
átlójú, formátumú és felbontású tv- 
képcsövek kifejlesztése, a vezérléshez 
szükséges megnövekedett felső határ- 
frekvencia-igényű integrált áramkörök 
létrehozása, új képrögzítési eljárások 
kidolgozása stb.). 

A nagy tv-készülékgyártó cégek világ- 
szerte jelentős erőfeszítéseket tesznek 
az első nagy felbontású tv-készülékük 
prototípusának elkészítése és bemuta- 
tása érdekében. Az európai Thomson- 
konszern (Saba, Nordmende, Telefun- 
ken stb.) már 1990-re előirányozta az 
első 16 : 9 oldalarányú, 90 cm-es képát- 
lójú, nagy felbontású tv-készülékek 
piaci megjelenését, kb. 8000 DM-es 
irányáron. 

A japán konszernek piaci elképzelései- 
ről konkrét információink még nincse- 
nek, szinte azonban bizonyosra vehető, 
hogy az olyan cégek, mint a Sony, a 
Sanyo vagy a Toshiba, kellő időben 
megjelennek majd a tv-piacon az első 
HDTV készülékekkel, méghozzá képmi- 
nőségben és árban is példamutató pa- 
raméterekkel. 
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Rövid hírek 


Az átállás a hagyományosról a nagy 
felbontású televíziózásra, hozzávetőle- 
gesen akkora különbséget jelent majd 
a tv-nézők számára, mint amekkorát a 
fekete-fehérről a színes televíziózásra 
való áttérés jelentett. A 4 : 3-ról 16 : 9- 
es oldalarányra való áttérés 80 cm-es 
képátló esetén a 64 x 48 cm-es képmé- 
retet kb. 71 x 40 cm-re változtatja. Azo- 
nos képátló esetén tehát a képmagas- 
ság lecsökken: ezt a hátrányt azonban 
várhatóan ellensúlyozni fogja a képátló 
jelentős megnövelésének lehetősége. 
Az ezredfordulóra 1,8 m-es képszéles- 
ségű szobai tv-készülékeket prognosz- 
tizálnak, míg a mozikba, a színházakba 
és más szórakozóhelyekre szánt ké- 
szülékek esetében akár 7 m-es képszé- 
lesség is megvalósíthatóvá válik. Ezek 
a készülékek természetesen lapos kép- 
csövekkel fognak készülni. 

A mozikban vetített filmekével egyenér- 
tékű tv-képminőségről a megnöveke- 
dett felbontás gondoskodik majd. A ha- 
gyományos 625 soros tv-képről az 1250 
soros képre való átállás a képpontok 
számát 200 000-ről 1,2 millióra növeli. 
Ez a megnövekedett információmeny- 
nyiség teszi lehetővé a finom képrész- 
letek élethű megjelenítését. 

A professzionális stúdiókban már je- 
lenleg is dolgoznak HDTV kamerákkal, 
ezekkel azonban még javarészt csak 
demonstrációs célra szánt felvételeket 
készítenek. A tv-nézők HDTV műsorok- 
kal történő ellátása még megoldatlan. 
A legvalószínűbb megoldás a HDTV 
műsorok továbbítására a műholdas 
technika alkalmazása. Természetesen 
addig, amíg ez megvalósul, mind a mű- 





HDTV: Mint a moziban! 
Kétkazettás a videomagnó 
1990 legjobbjai 
Elektronikus képstabilitás 
S$-VHS-RGB átalakító 
Növekvő prosumer piac 


HDTV: Mint a moziban! 


holdaknak, mind pedig a műholdvevő 
berendezéseknek jelentős fejlődésen 
kell keresztülmenniük. Hagyományos 
dipólantennákkal a vétel aligha oldható 
meg. Ugyancsak nem lesznek használ- 
hatók a közösségi antennarendszerek- 
ben jelenleg alkalmazott kábelhálóza- 
tok sem. Ebből a szempontból legfel- 
jebb az üvegszálas kábelek alkalmazá- 
sa jelent majd megoldást. 

Ami a nagy felbontású televíziózásban 
alkalmazott tv-szabványokat illeti, még 
nincs világszerte egységesen elfoga- 
dott megoldás. Míg Európában az 1250 
soros rendszert akarják bevezetni, ad- 
dig Japánban az 1125 soros rendszert 
favorizálják. (Bizonyára sok olvasónk- 
ban felvetődik — joggal — a kérdés, hogy 
vajon meddig fogják még ezek a rend- 
szerviták a vásárlók életét megkeserí- 
teni.) 

A nagy felbontású televíziózás meg- 
valósításához a HD-MAC technika 
(High Definítion Multiplex Analog Com- 
ponent) bevezetése jelenti a végső fá- 
Zist, amihez a szakemberek jelenleg 
kétféle megközelítési módot tartanak 
lehetségesnek. Az egyik elképzelése 
szerint a közbenső megoldást a 
D2-MAC rendszer bevezetése jelenti 
(ez a rendszer továbbra is csak 625 
soros felbontást biztosít, azonban a kép 
és a hang továbbítása már szétválaszt- 
va történik, és a hang továbbítása már 
nem analóg, hanem digitális rendsze- 
rű), míg a másik elképzelés, a PAL 
PLUS rendszer, a PAL rendszer tökéle- 
tesítésére irányul. A PAL PLUS rend- 
szer egyrészt lehetővé teszi a 16 :9 
oldalarányú  tv-képek továbbítását, 
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másrészt viszont a hagyományos (4 : 3 
oldalarányú) tv-készülékekkel is vehető 
(alul és felül fekete sáv kíséretében), és 
a hagyományos átviteli eszközök (ká- 
bel, antenna, műhold) továbbra is fel- 
használhatók. Ez a rendszer tehát az 
egyik irányban kompatibilis a PAL 
rendszerrel. Ezzel szemben a D2-MAC 
rendszerű műholdas adásokat csak az 
tudja venni, aki a műholdas vételhez 
saját parabolaatennával rendelkezik, 
továbbá a tv-készülékébe be van építve 
a D2-MAC dekóder. 

Mint látható, a HDTV rendszer beveze- 
téséig még számos műszaki problémát 
kell majd megoldani. Valószínűleg ez 
az oka annak, hogy az ezzel a témával 
foglalkozó cikkek és más kiadványok az 
előnyök méltatása mellett szinte kizá- 
rólag a műszaki kérdésekkel foglalkoz- 
nak. 

A HDTV rendszer jövőbeli megvalósu- 
lását követően azonban alighanem szá- 
molni kell majd egy sajátos — első hal- 
lásra talán kissé megmosolyogtató — 
aspektussal is. Olyasmiről van szó, ami 
a jelenlegi televíziós korszakban a ,tv- 
nézés káros hatásai" című témakörhöz 
hasonlítható. A hihetetlen anyagi és 
szellemi erőfeszítések eredményekép- 
pen - mondhatnánk azt is, hogy az em- 
beri civilizáció fejlődésének legújabb 
vívmányaként - a tudomány ugyanis 
lehetővé fogja tenni, hogy a tv-nézők a 
lakásukban 2-3 m?-es képméretben, ra- 
gyogó színes technikával, fantasztikus 
részletgazdagságban élvezhessék a tv- 
műsorokat. Igen ám, de a műsorok igen 
sokfélék, és sajnálatos módon egyre 
több hírműsorban találkozhatunk való- 
di háborúkról (kitűnő technikával) ké- 
szített felvételekkel, balesetekről, tra- 
gédiákról szóló tudósításokkal, amik a 
kiváló minőségű kameráknak és a 
szenzációvadász, bátor operatőröknek 
köszönhetően időnként olyan közelfel- 
vételeket tartalmaznak, amelyek való- 
sággal sokkolják a gyengébb idegzetű 
tv-nézőket, és a lakásba , betolakodó" 
naturális részletek sok nézőből ellenér- 
zéseket válthatnak ki. (A jelenlegi kép- 
méretek és a gyengébb képminőség 
igen erőteljesen tompítja ezeket a hatá- 
sokat). De hozhatnánk más példát is. 
A gyakran látott, ismert személyiségek- 
ről (pl. politikusokról) sokszor látunk 
erőteljes közelítésű felvételeket, ame- 
lyek nagy méretben, nagy felbontással, 
rendkívül részletgazdagon bemutatva 
adott esetben már személyiségjogokat 
is sérthetnek. 

Mindez azonban egyelőre csak a jövő 
bosszúságaiként előrejelezhető, pilla- 
natnyilag még álmodozhatunk. 

Minden jel arra utal azonban, hogy 
előbb vagy utóbb (hazánkban talán in- 
kább utóbb) megtörik a több évtizeddel 
ezelőtt bevezetett és oly sok terhes 
kompromisszumot hordozó hagyomá- 
nyos tv-rendszerek , uralma". 
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Kétkazettás videomagnó 





1. ábra 


A Sharp cég már évekkel ezelőtt felfe- 
dezte a kétkazettás videomagnó iránti 
érdeklődés adta piaci lehetőségeket, 
és VC-5W20 típusjelzéssel piacra is do- 
bott egy két futóműves készüléket. Ez a 
videomagnó azonban csak a Közel- 
Keleten került forgalomba. Az Amstrad 
cég legújabb, DD 8904 típusjelű kétka- 
zettás videomagnója (1. ábra) azonban 
már Nyugat-Európában is forgalomba 
került. 

A kombi videomagnóba két Funai- 
futóművet építettek be egymás fölé, 
amelyek sokféle praktikus üzemmódot 
tesznek lehetővé. Így pl. lehetőség van 
két kazetta egymás utáni automatikus 
lejátszására — ezáltal LP üzemmódban 
240 perces VHS kazettákkal 16 órás fo- 
lyamatos műsoridő érhető el. Olyan 
üzemmód is választható, hogy miköz- 
ben az egyik futómű lejátssza a behe- 
lyezett kazettát, addig másik felvételt 
készít a másik kazettára valamelyik tv- 
adásról. Egy másik érdekes üzemmód- 
ban az egyik futóművel a beépített tu- 
ner által vett jelet rögzíti a szalagra, a 
másik futóművel pedig a videobeme- 
netre adott műsorjelet veszi fel a másik 
kazettára. A legfontosabb azonban ter- 
mészetesen a másolási üzemmód, 
amely az egyik kazettán lévő műsor 
átjátszását teszi lehetővé a másik ka- 
Zzettára. 

A DD 8904 típusjelű kétkazettás video- 
magnó ára mindössze 1400 DM, ami 
— tekintve, hogy piaci újdonságról van 
szó -— egyáltalán nem tekinthető sok- 
nak. Ez az árfekvés azonban egyúttal 
azt is sejteti, hogy olyan különleges 
szolgáltatásokra, mint pl. a Macrovisi- 
on rendszerű másolás ellen védő eljá- 
rás kiiktatása, ez a készülék — a video- 
film-forgalmazók nagy örömére - nem 
alkalmas. A kétkazettás videomagnó 
által nyújtott másolási többletszolgálta- 
tás mindössze annyi, hogy a másolás- 
hoz nem kell két normál videomagnót 
összekábelezni, és hogy egyetlen táv- 
szabályzó elegendő a vezérléshez. 

Az említett kombinált üzemmódok elő- 
nyei mellett azonban ez a készülék nem 


alkalmas zavarmentes állókép előállí- 
tására, nincs lassítási és inzertsnitt- 
készítési lehetőség, nincs hifi hangja, 
és programozási lehetőségei sem kor- 
szerűek. 

Ami az egyik legfontosabb kérdést, a 
másolat minőségét illeti, a készülék kö- 
tett másolatok minősége hozzávetőle- 
gesen megfelel a hasonló árfekvésű vi- 
deomagnók által készített másolatok 
minőségének, úgy is mondhatnánk, 
hogy a készülék ,tudja" a VHS rend- 
szer korlátait. 

Remélhetőleg az Amstrad cég tervezői 
nem érik be ennyivel és második gene- 
rációs  készülékként elkészítik az 
S-VHS rendszerű kétkazettás video- 
magnójukatis, ami másolási szempont- 
ból lényegesen jobb minőségi paramé- 
terekkel rendelkezhet, mint a VHS 
rendszerű változat. 


Végül összefoglaljuk a készülék legfon- 
tosabb jellemzőit: 


ár: 1400 DM 
szolgáltatások: 
longplay üzemmód 
hosszirányú hangsáv 
32 programhely 
OTR üzemmód 
memory stop 
VPS kijelzés 
végtelenített lejátszás és felvétel 
LCD-s távszabályzó 


programozás: 7 program/31 nap 


méretek: 

szélesség: 360 mm 

magasság: 190 mm 

mélység: 325 mm 
átcsévélési idő (E-120) : 3 : 17 perc 
csatlakozók: 2 db Scart 


mérési eredmények: 
felbontás (-6 dB-nél) 
SP: 3.25 MHz 
LP: 3,15 MHz 
súlyozott videojel-zaj viszony: 
SP: 51,1 dB 
LP;607 dB 
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1990 legjobbjai 


A Németországi Video c. folyóirat az 
olvasók szavazatai alapján az idén is 
elkészítette a legjobbak listáit. A sza- 
vazásban 4123 olvasó vett részt. Ter- 
mészetesen a kapott eredményeket 
nem lehet teljes körűnek tekinteni, hi- 
szen az év utolsó hónapjaiban forga- 
lomba került eszközök megismerésére 
az olvasóknak nem állt még rendelke- 
zésükre elegendő idő, így ez a szava- 
zatok megoszlásában is megmutatko- 
zott. A Sony cég CCD-V5000-es típusú, 
igazán kitűnő Hi8-as rendszerű kam- 
kordere esetében pl. úgy adódott, hogy 
a készülék a harmadik helyre került, 
holott képességei alapján a lista élére 
kívánkozna. Mindezek ellenére úgy 
gondoljuk, hogy ezek a listák a magyar 
olvasók számára is sok hasznos infor- 
mációt tartalmaznak, ezért a követke- 
zőkben mi is közreadjuk: 


Videomagnók: 





1. Panasonic NV-FS100 2390 
2. Grundig  VS-680 147 
3. Sony EV-S1000 6990 
4. Panasonic NV-F70 3,090 
5. Blaupunkt RTV-920 2,59 
6. Sony SLV-757 199 
7. JVC HR-S5500 1,299 
8. Panasonic NV-F65 0,69o 
9. Blaupunkt RTV-910 0,590 
10. Blaupunkt RTV-750 049 


Kamkorderek 


1. Canon A1 Hi 22690 
2. JVC GF-S1000 6390 
3. Sony CCD-V5000 4690 
4. Panasonic NV-MS90 3,79o 
5. Sony CCD-TR55 299 
6. JVC GR-S99 2890 
7. Sony CCD-V900 2.690 
8. Panasonic NV-MS50 229 
9. Blaupunkt CR 6000 1,890 
10. Philips VKR 9500 1,690 





2. ábra 
A győztes kamkorder és videomagnó 
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1. TDK HD-Pro 13490 
2. TDK New EHG 7,690 
3. TDK SE-180XP 549 
4. Maxell SE 180XR-S 5,190 
5. Agfa SE 180 359 
6. TDK EHG 3,090 
7. BASF SE 180 249 
8. Fuji ProS 2299 
9. Fuji SHG 149 
10. Fuji SE 240 1,390 
1. Sony Hi8 Metal E 9.390 
2. Sony 229 
3. TDK 229 
4. TDK 1,690 
5. Sony 1,590 
6. Sony 1,190 
7. TDK 1,099 
8. TDK 0990 
9. TDK 0,890 
10. Sony 0,690 








1. RTL plus  48,690 
2. Pro 7 19,690 
3. ZDF 13.890 
4. ARD 12890 
5. Sat 1 12.290 
6. MTV 1,999 
7. Teleclub 149 
8. Tele 5 1,399 
9. Eurosport , 0990 
10. ORF 0,790 





ki már látott amatőr videofelvételt, 

az tapasztalhatta, hogy mennyire 
Zavaró, amikor pl. a nyaralásról készí- 
tett szép felvételek jobbra-balra, előre- 
hátra billegnek a képernyőn, attól füg- 
gően, hogy mennyire sikerült a felvételt 
készítőnek a kamerát stabilan megtar- 
tani. Különösen ,felhúzott" zoomnál, 
azaz erős teleobjektív-beállítás esetén 
tapasztalható erőteljesen ez a hatás. 
Sokáig úgy tűnt, hogy az elkerülhetetle- 
nül jelentkező kézremegéssel, vagy a 
hátrálás, ill. az előrehaladás következ- 
tében fellépő apróbb megingásokkal 
nincs mit kezdeni, hiszen a nyaraló, 
pihenő felvételkészítő amatőröktől nem 
várható el, hogy a stabil kameramozga- 
tás biztosítása érdekében olyan eszkö- 
zöket használjanak a felvételek készíté- 
sekor, mint a professzionális techniká- 
ban. 
Ezen a problémán segít a Panasonic 
cég legújabb kamkordere, amely elekt- 
ronikus eszközökkel stabilizálja a ké- 
pet, jól példázva, hogy mi mindenre 
használható az a , szegény" elektroni- 
ka (3. ábra). 





3. ábra 
A Panasonic NW-S1 típusú $-VHS-C kamkordere 


A Panasonic cég tervezőmérnökei már 
régóta keresik a megoldást az ilyen jel- 
legű  képremegés kiküszöbölésére. 
Kezdetben mechanikus megoldást al- 
kalmaztak. 

Ebben a rendszerben két szenzor 
szolgált a felfelé, ill. lefelé, valamint az 
oldalirányú elmozdulások érzékelésé- 
re. A kapott jeleket mikroprocesszor 
értékelte ki, és ugyancsak a mikropro- 
cesszor vezérelt két léptetőmotort, 
amelyek a kamerarészt az érzékelt el- 
mozdulással ellentétes irányban el- 
mozdították. Ilyen megoldást alkalmaz- 
tak a PV-460 és az NV-M 900 típusú 
kamkorderekben. 

A megoldásnak két lényeges hátránya 
volt: egyrészt a teljes rendszer megle- 
hetősen nehéz volt, ami sokkal bonyo- 
lultabbá tette a kamkorderekbe való 
beépíthetőséget, másrészt a mecha- 
nikus elmozdulásérzékelő szenzorok 
lassúak voltak, így nem tudták kellő 
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Elektronikus képstabilizálás 


mértékben követni a mozgásokat. Vé- 
gül pedig azt is meg kell említeni, hogy 
a motorok jelentős áramfelvétele meg- 
növelte az akkumulátorok terhelését. 
A fejlődés következő állomását a Hi- 
tachi cég szolgáltatta egy olyan megol- 
dással, ami már elektronikus elemeket 
is tartalmazott. Ebben a megoldásban 
az elmozdulás érzékelésére szabadon 
rezgő hangvilla szolgált, míg az elmoz- 
duláshoz tartozó korrekció már a CCD 
képszenzoron történt. A korrekció el- 
végzését az tette lehetővé, hogy a kép- 
szenzor méretét nagyobbra választot- 
ták a tényleges képméretnél, és az így 
keletkező tartalékot használták fel a 
korrekció elvégzéséhez. Magától érte- 
tődő, hogy a korrekciós tartomány an- 
nál nagyobb, minél nagyobb a CCD 
képszenzor tartalék területe, azaz mi- 
nél nagyobb a tartalék képelemek szá- 
ma. Ebből adódott a rendszer fő hátrá- 
nya is, mert a képelemek számának 
növelése igen költséges. 
A Panasonic cég által az NV-S7 típusú 
kamkorderben (I. a 3. ábrát) alkalma- 
zott új megoldás már teljes mértékben 
elektronikus. Ebben az EIS rendszer- 
ben (ElS-electronic Image Stabilizer) 
már nem alkalmaznak szenzorokat. Az 
elmozdulás érzékelésére az előzőleg 
felvett és az aktuális kép összehasonlí- 
tása szolgál. Természetesen a teljes 
képet tartalmazó valamennyi képpont 
összehasonlítása sem árban, sem pe- 
dig időben nem engedhető meg. Ehe- 
lyett egy elektronikus szűrővel 120 kép- 
elemet választanak ki a képjelből. Ha 
ezeknek a képelemeknek a világosság- 
értéke megegyezik az előzőleg tárolt 
referenciaértékkel, akkor a képkivágás 
változatlanul a CCD képszenzor köze- 
péhez igazodik. 

Ha viszont nem egyezik meg, akkor 
a mikroprocesszor megkeresi a képjel- 
ben azt a pozíciót, ahol a referencia- 
képpont-párok információtartalma 
megegyezik. Ily módon a mikropro- 
cesszor mintegy ,kitalálja", hogy mi- 
lyen irányú volt az elmozdulás. 
Tekintve, hogy a mikroprocesszornak a 
270000 képpont közül csupán 120-at 
kell összehasonlítania, a rendelkezés- 
re álló 3 századmásodperenyi idő ele- 
gendő erre. Ez az idő abból adódik, 
hogy az NV-S1 kamkorder 1/100 s-os 
záridőt biztosító nagysebességű zárral 
dolgozik, így a képet a normál képidő 
fele alatt rögzíti. Ez a rövidebb záridő 
egyrészt élesebb képek rögzítését teszi 
lehetővé, másrészt pedig a mikropro- 
cesszornak szüksége is van rá, hogy a 
képeltolást egzaktul lokalizálni tudja. 
A mikroprocesszoros EIS chipbe beépí- 
tett intelligencia megvizsgálja, hogy az 
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összehasonlított képpontpárok hány 
90-ánál egyeznek meg a világosságér- 
tékek, és ha ez az arány elér egy meg- 
határozott értéket, akkor a kép helyze- 
tét változatlanul hagyja. Ellenkező 
esetben kerül sor a képkivágás megvál- 
toztatására. Természetesen a rendszer 
nem képes magától felismerni, hogy a 
kamerát kezelő személy vajon nem 
szándékosan változtatta-e meg a kame- 
ilyenkor a felvétel készítője nem kap- 
csolja ki a képstabilizátort, akkor az 
automatika ebben az esetben is megkí- 
sérli az eredeti képkivágás visszaállítá- 
sát. Ezért a képstabilizálás manuális 
kiiktatási lehetőségére feltétlenül szük- 
ség van. 

Amint azt az előzőekben már említet- 
tük, a képkivágás megváltoztatási lehe- 
tőségének ,ára" van, és ez az ár a 
Panasonic NV-S1 kamkorder esetében 
azt jelenti, hogy az eredetileg rendelke- 
zésre álló 270 000 képpontból 230 000- 
re kellett csökkenteni a tényleges kép- 
méretet alkotó képpontok számát. Ezál- 
tal a felbontás 330 sorról 270-re csök- 
kent. A kicsinyítés hatására tehát vala- 
melyest romlik a képminőség. Az EIS 
automatikát kiiktatva (kikapcsolva) a 
kép mérete ily módon 1596-kal megnö- 
vekszik. Úgy is mondhatnánk, hogy di- 
gitális zoomolás történik. 

Miután az automatika megállapította az 
elmozdulás irányát, ennek megfelelően 


4. ábra 


még meg is kell változtatni a CCD kép- 
szenzoron a tényleges kép helyzetét. 
Tekintve, hogy az egész rendszer elekt- 
ronikus, ez a képeltolás — szemben a 
korábbi elektromechanikus megoldá- 
sokkal -— igen gyorsan elvégezhető. 

A Panasonic tervezőmérnökei szerint a 
1599-os képkivágási tartalék elegendő 
a nem szándékos kamerapozíció-inga- 
dozások kiküszöbölésére (4. ábra), 
ugyanakkor a képméret és ezáltal a 
képminőség ugyanilyen arányú romlá- 
sa még nem jelentős, alig érzékelhető. 
Erre a kompromisszumra a CCD kép- 
szenzorok további tökéletesedésével 
(azaz a képpontok számának jelentős 
növekedésével) talán már a közeljövő- 
ben sem lesz szükség. Elméletileg ma 
már 1 680 000 képpontos CCD képszen- 
Zor készítésének sincs akadálya, ennek 
pedig már a negyedrésze is elegendő 
a megfelelő képminőség biztosítására, 
képstabilitás-növelésre felhasználható 
tartalék lesz tehát bőven. 

Ami a gyakorlati felhasználhatóságot 
illeti, egyrészt tudomásul kell venni, 
hogy a képstabilizálási üzemmód egy 
funkció a kamkorder számos funkciója 
közül, amit vagy használunk, vagy nem, 
és aminek a szerepe mindössze annyi, 
hogy bizonyos helyzetekben megköny- 
nyíti a kamera használatát, másrészt 
tudni kell, hogy ez a műszaki újdonság 
még nem tökéletes, és a későbbiekben 
bizonyára továbbfejlesztik majd. 


A nem szándékos mozgás kiküszöbölésére elegendő 1596 képkivágási tartalék 





Kezremeges 





Képfartomány 


A választott képkivagás 
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Az $-VHS-RGB átalakító kapcsolási rajza 
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-VHS-RGB átalakító 


A jelenlegi tv-készülékek közül csak na- 
gyon kevés rendelkezik a színjel és a 
világosságjel szétválasztott feldolgozá- 
sát lehetővé tevő S-VHS bemenettel. 
Ezen a hiányosságon segít a követke- 
zőkben bemutatott áramkör, amely mi- 
nőségi veszteség nélkül alakítja át az 
S-VHS rendszerű jelösszetevőket a há- 
rom alapszínnek megfelelő RGB jelösz- 
szetevőkké. A korszerű integrált áram- 
körökből felépített kapcsolás olyan jó 
minőségű átalakítást végez, hogy még 
a kompozit videojelet is érdemes ezen 
keresztül a tv-készülékre vezetni ; ez az 
áramkör is tartalmaz ilyen célú beme- 
neteket. Ezzel az áramkörrel az RGB 
bemenetű számítógépmonitorokat is fel 
lehet használni a különböző videoalkal- 
mazásokban. 

A konverter kapcsolási rajza az 5. áb- 
rán látható. Az áramkörnek 4 bemenete 
van, amelyek közül az egyik a kompozit 
videojel (1 V, /75 0), kettő az S-VHS 
rendszer szín- és világosságösszete- 
vőinek (0,5 V, /75 2), ill. 1 V, /75 0) csat- 
lakoztatására szolgál, a negyedik pedig 
az üzemmódok átváltásához szükséges 
vezérlőfeszültség bemeneti pontja. 
A világosságjel-bemenet felől a sáv- 
szélesség 7 MHz. A kétféle rendszer 
közötti átkapcsolást DIL jelfogók végzik 
(J,; és J). A jelfogók elengedett állapo- 
tában (amikor az S-VHS/NORM beme- 
netre nem adunk kapcsolófeszültséget) 
az áramkör S-VHS/RGB üzemmódban 
van. 

A világosságjelet a C, kondenzátor köz- 
vetíti az IC,-höz. A TDA 4565 típusú in- 
tegrált áramkör a színváltások mere- 
dekségének megnövelése (CTI — Co- 
lour Transient Improvement) mellett 
jelkésleltetést is végez. Erre nagy szük- 
ség is van, mert a színjel sávszélessé- 
ge lényegesen kisebb, futási ideje pe- 
dig kb. 800 ns-mal nagyobb, mint a vilá- 
gosságjelé. Az IC, belső girátorral való- 
sítja meg a szükséges késleltetést. 
A késleltetési idő a 15 kivezetésre adott 
egyenfeszültséggel 690 és 960 ns között 
90 ns-os lépésekben változtatható. Az 
ábrán látható kapcsolásban az R;, és R.,, 
ellenállások 780 ns-os késleltetést állí- 
tanak be. A világosságjel ezután a TDA 
3505-tel megvalósított mátrixáramkörre 
van vezetve (IC;). 

A színjel feszültségosztás (R.s, R.7) és 
szűrés (Cis, Ciss, L2) után jut el a TDA 
4510-zel megvalósított PAL dekóderre 
(/IC,). A dekódoláshoz szükséges alap- 
sávi késleltetést az új fejlesztésű TDA 
4660 hozza létre. A demodulált jelkom- 
ponensek késleltetését a TDA 4660-ban 
CCD technikájú analóg léptetőregiszte- 
rek végzik. A késleltetett és a késlelte- 
tés nélküli jel összegzésével állítják elő 
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az R-Y és B-Y komponenseket. A lép- 
tetőregiszterek órajelét egy PLL áram- 
kör állítja elő, amelynek referenciafrek- 
venciáját a sorfrekvencia képezi. A sor- 
frekvenciát . a — ,szuperhomokvár"- 
impulzussorozat tartalmazza, amely a 
PAL dekóderre közvetlenül, az alapsávi 
késleltető IC-re pedig az R.5/R., feszült- 
ségosztón keresztül csatlakozik. 

Az IC, 11 és 12 kivezetésein az R-Y és 
a B-Y demodulált színjelek jelennek 
meg, 1,0 V-os, ill. 1,3 V-os jelszinten. 
Ekkor azonban a színválasztás ,élme- 
redeksége" (a tulajdonképpeni kép- 
élesség) még nem túlságosan nagy, 
aminek a színjel viszonylag csekély 
PAL rendszerbeli sávszélessége az 
oka. VHS rendszerű képmagnót hasz- 
nálva jelforrásként, ez a sávszélesség 
még tovább csökken, aminek következ- 
tében a színátmenetek élessége tovább 
romlik, sőt a színsegédvivő elégtelen 
szűrése következtében esetleg még 
moaré fellépésére is számítani kell. 
Mindezeken a hibákon segít a CTI chip 
(IC), amelynek alkalmazása a VALVO 
cég alapkapcsolására épül. Az integrált 
áramkörhöz csatlakoztatott C, és C, 
kondenzátorok egy-egy differenciáló 
áramkör elemeit képezik, és segítsé- 
gükkel differenciálják a színjelkompo- 
nenseket. A differenciáló áramkörök ál- 
tal detektált él impulzusformáló áram- 
körre kerül (ehhez tartozik a Cs konden- 
zátor), majd pedig mintavevő és -tartó 
áramkörök gondoskodnak a bemenőjel 
színváltás előtti amplitúdójának állan- 
dó értéken tartásáról (mindaddig, amíg 


ra váltás időpontja el nem érkezik). Ek- 


kor 100 ns-on belül megtörténik a szint- 
és ezáltal a színváltás is. Az R,, R;, Cs, 
C; elemek a tároló, ill. a mintavevő és 
-tartó . áramkörök részeit képezik. 
A megjavított színváltási meredekségű 
színkülönbségi jelek a TDA 4565 integ- 
rált áramkör 7 és 8 kimenetén jelennek 
meg és a Cs, és Css kondenzátorok köz- 
vetítésével jutnak el a TDA 3505 mátrix- 
áramkörre. 

A mátrixáramkörben ismét találkoznak 
a szín- és a világosságjelek. A színkü- 
lönbségi jelek és az Y komponens ösz- 
szegzésével létrejönnek az alapszínek 
(RGB). A munkapont és az erősítés vál- 
toztatásával lehetőség van a világos- 
ság, a telítettség és a kontraszt kézi 
szabályozására. A P.-vel a világosság, 
a P,-mal a kontraszt, a P.-gyel pedig a 
telítettség változtatható. Ezekben a po- 
zíciókban -— az igényektől függően — 
akár trimmerpotenciométerek, akár 
előlapi kezelőszervként alkalmazott 
potenciométerek is alkalmazhatók. 
Mivel a mátrixáramkör kimenetei nem 
tudnak 75 £-os terhelésre dolgozni, to- 


vábbá kimeneti jelszintük nem csök- 
kenthető le 0 V-ig, tranzisztoros meg- 
hajtó- és szintillesztő fokozatok csatla- 
koznak az RGB kimenetekre. Az emit- 
terkövetőkből és báziskapcsolásban 
működő tranzisztorokból álló áramkö- 
rök kimeneti impedanciája pontosan 
75 2. Az egyes kimenetekről diódás 
átkötések vezetnek az IC 26 kivezetésé- 
hez. Ezeknek az a szerepük, hogy a 
képkioltás időtartama alatt a meghajtó- 
fokozatok munkapontjának kellő mérté- 
kű eltolásával biztosítsák a megfelelő 
jelszinteket. A szükséges egyenfeszült- 
ségértékeket a C,o. . Csz kondenzátorok 
tárolják. A képkioltás időpontjáról az 
előzőkben már említett homokvár- 
impulzus tájékoztatja a mátrixáram- 
kört. 

Az RGB jelek SCART csatlakozóra van- 
nak vezetve. A csatlakozóra rá van köt- 
ve a sztereó hangjel és az 5, ill. a 12 
V-os kapcsolófeszültség is. 

Hátra van még a szinkronjel és a , szu- 
perhomokvár"-impulzusok. előállításá- 
nak ismertetése! Ennek érdekében tér- 
jünk át a másik üzemmódra, amely a 
kompozit videojel fogadását teszi lehe- 
tővé. Az üzemmódváltó S5-VHS/NORM 
bemenetre -t 12 V-ot ad a J, és J, jelfo- 
gók meghúznak, és így a kompozit vi- 
deojel kerül feldolgozásra. A megfelelő 
jelkomponensek kiválasztásáról szűrő- 
áramkörök gondoskodnak. A PAL dekó- 
derre ennek megfelelően csak a színjel 
jut, míg az Y csatornára vezető ágban 
az R,, L;, C, elemek alkotta szűrőkör 
biztosítja a színsegédvivő kiszűrését. 
Erről a pontról kapja — további nagy- 
frekvenciás szűrés után - a szinkronjel- 
leválasztó és soroszcillátor-áramkör 
(TDA 2595) is a jelet. Ez az áramkör 
állítja elő a szuperhomokvár-impulzu- 
sokat is. 

ellenálláson -t- 12 V, -os szinkronjel jön 
létre. Az impedanciaváltóként alkalma- 
zott emitterkövető (T;) után a jel a T,-cal 
kialakított invertálófokozatra jut. A kol- 
lektoroldali — R55/Rs; — feszültségosztó 
üresjárásban 2 V, -os szinkronjelet állít 
elő, ami terheléskor 1 V. -re csökken 
(megjegyezzük, hogy TTL bemenetű 
multiszinkronos monitorok alkalmazá- 
sa esetén az R,, pozícióban a 100 2-os 
helyett 390 2-os ellenállást kell alkal- 
mazni). 

A TDA 2595-nek a szuperhomokvár- 
impulzusok előállításához vízszintes és 
függőleges kioltóimpulzusokra is szük- 
sége van. Mivel ezeket általában a tv- 
készülékek eltérítő fokozatai állítják 
elő, itt mesterségesen kell gondoskod- 
ni róluk. Erre szolgál az IC, kettős mo- 
nostabil multivibrátor (HEF 4528). A T, 
emitterén megjelenő pozitív szinkron- 


VIDEOTECHNIKA 45 





jelből az R55/Css aluláteresztő szűrő vá- 
lasztja ki a függőleges szinkronjelet. Ez 
indítja el az egyik monostabil multivib- 
rátort, amelynek a kimenetén 1,2 ms 
széles impulzus jelenik meg. Ezt az im- 
pulzust az PR; ellenálláson át keverik a 
szuperhomokvár-impulzusokhoz, a füg- 
gőleges kioltójel beépítése érdekében. 
Az IC; soroszcillátor kimenete (4 kive- 
zetés) vezérli a második monostabil 
multivibrátort, amely 10 us széles im- 
pulzusokat állít elő. Ezeket az impulzu- 
sokat szintén hozzákeverik a szuperho- 
mokvár-impulzusokhoz, aminek ered- 
ményeképpen olyan összetett jel jön 


létre, amivel — a feszültség nagyságától 
függően -— négyféle üzemállapot külön- 
böztethető meg: 0 V - kép megjelenik, 
2,5 V - függőleges kioltás, 4,5 V — víz- 
szintes kioltás, 11 V — burstátvitel. 

Az áramkör hálózati egyenirányítót és 
egy 12 V-os tápegységet is tartalmaz 
(IC,), így 10-12 V-os váltakozófeszült- 
ség csatlakoztatása után máris üzem- 
képes. 

A hitelesítés az áramfelvétel ellenőrzé- 
sével kezdődik (kb. 350 mA/12 V). Ez- 
után a P, potenciométerrel a soroszcil- 
látor frekvenciáját kell 15625 Hz-re, 
majd pedig a C:s tiimmerkondenzátor- 


ral a PAL dekóder 8.86 MHz-es kvarc- 
frekvenciáját kell pontosan beállítani. 
Ez utóbbihoz színjelet kell a bemenetre 
adni, és addig kell a kondenzátor kapa- 
citását változtatni, amíg a színek meg 
nem jelennek a képernyőn (célszerű 
középállásból indulni). Ezután követke- 
zik a színsegédvivő szűrő hitelesítése 
(L1-gyel). Ehhez kompozit videojelet 
kell a bemenetre adni, és a színsegéd- 
vivőket minimumra kell állítani (mini- 
mális moaré a képernyőn). A többi po- 
tenciométert (világosság, kontraszt, te- 
lítettség) célszerű középállásba forgat- 
ni. 


Növekvő prosumer piac 


Íme itt van, megérkezett az új nemze- 
dék videósa, akit úgy lehetne bemutat- 
ni, mint a jövő profiját. Energikus és 
ambiciózus, bár nem rendelkezik szük- 
ségszerűen annyi pénzzel, amennyi a 
profi videovilágban , elvárható". A vi- 
deoiparban prosumernek (professional 
consumer) nevezik őt, bár ez az elneve- 
zés így eléggé homályos. Hogyan is- 
merhető fel a prosumer? 

A prosumer élete, álma a video. A leg- 
nagyobb hozzáértéssel beszél kedvenc 
témájáról. Pillanatok alatt meg tudja 
ítélni, ki az újonc a szakmában. Kutatja 
az új termékeket, új ötleteket és fel- 
használási módokat, és bővíti az így is 
terjedelmes videofelszereléseinek 
készletét. Tudja, mi várható a videoüz- 
letbe, mielőtt még az valóban megér- 
kezne. A legújabbat, a legnagyobbat és 
a legjobbat akarja, amit csak megen- 
gedhet magának. A prosumer a video- 
eladók legjobb barátja és esetenként 
legkellemetlenebb lidércálma is lehet. 
A legközelebbi videoszaküzlet mellett 
lakik (feltéve, hogy ott hozzájuthat a 
legújabb technikai felszerelésekhez). 
Az üzletben jól ismerik és szívesen lát- 
ják bármikor. Parttalan kíváncsiságá- 
nak csak pénztárcája szab határt. Akár- 
mikor is tűnik fel egy vadonatúj beren- 
dezés a láthatáron, azonnal pénzt sze- 
rez. Féktelen önzésében magának kö- 
veteli a legjobbat, ami létezik és csak 
másodsorban a tv-állomásoknak. 
Rettentően ravasz, sohasem kiskeres- 
kedelmi áron vásárol, bolhapiaci nar- 
kós módjára alkudozik. A végletekig ki- 
használja a rendelkezésre álló jövedel- 
mét. A nagyközönség számára gyártott 
termékek őt nem izgatják, többet akar, 
jobb minőséget, magasabb hatásfokot. 
Látni akarja a különbséget, csak a leg- 
jobb minőség kelti fel érdeklődését. 
Néhány prosumer veterán a televízió- 
zás, rádiózás területén és van olyan, 
aki magasabb szinten űzi hobbiját mint 
egy egyszerű videós, és abban re- 
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ménykedik, hogy a közeljövőben hobbi- 
jából pénzt tud kovácsolni. Bármilyen 
képesítéssel (háttérrel) is rendelkez- 
nek, majdnem ingyen ajánlják fel szol- 
gáltatásait. 

A prosumer részleg a fejlett országok- 
ban a videoüzletek alapját képezi és 
egyre növekvő vevőkörrel rendelkezik. 


A piac bemutatása 


A prosumer berendezések magukba 
foglalják a nagyközönség számára ké- 
szült legszínvonalasabb termékeket és 
a profi videózásban használt legegy- 
szerűbb berendezéseket, és általában 
valahol e kettő között helyezkednek el. 
A profik számára készült alacsonyabb 
szintű termékek megfelelnek a nagykö- 
zönség számára készült berendezések 
legszínvonalasabbjainak. A  legna- 
gyobb különbség köztük a , profi" cím- 
ke, amely magasabb árral társul. 

Ezt az újonnan alakult, a profinál alig 
alacsonyabb szintű társaságot nagy ne- 
vű szállítók látják el az általuk igényelt 
berendezésekkel. 

Sok nagy gyár felismerte a prosumer 
piacon kínálkozó lehetőségeket. A Pa- 
nasonic talán a legmozgékonyabb ezek 
közül, széles körű és magas színvonalú 
termékeivel vette be a piacot. Termék- 
körük megfelel a legmagasabb szintű 
fogyasztói és az alacsonyabb szintű 
profi termékek színvonalának. Folya- 
matosan piacon vannak a legmoder- 
nebb berendezéseikkel, amelyek min- 
den igényt kielégítenek. 

A JVC viszont nem tett nagy erőfeszíté- 
seket annak érdekében, hogy nagy sze- 
repet vállaljon ebben az üzletben. In- 
kább a legmagasabb szintű profi videó- 
zásba fektette pénzét. Furcsa viszont az 
az elhatározása, hogy nem a szakma 
számára, hanem a fogyasztóknak hoz 
forgalomba 3000 dolláros videomagnó- 
kat. Persze ez a manőver valószínűleg 





azért lett kieszelve, hogy a JVC bebizo- 
nyítsa ütőképességét a prosumer pia- 
con is. 

A Mitsubishi mindent megtett annak ér- 
dekében, hogy a legjobbak között je- 
gyezzék; hiába. Igaz, hogy nagyszerű 
tv-készülékeket és — videomagnókat 
ajánl a nagyközönség számára, de úgy 
tűnik, ezen a szinten ki is merülnek 
energiái. Megbukott magas színvonalú 
készülékével, amelynek fogyasztói vál- 
tozatát HSU 90-nek, ipari változatát pe- 
dig SBV 1000-nek keresztelték el. Ami 
a Hi-Fi videomagnókat illeti, ezeknek a 
lehető legjobb a képvisszaadása, 
ugyanakkor elhanyagolták a kisegítő 
berendezések (edit controller, swit- 
cher, character generator) fejlesztését, 
így meghiúsult az a tervük, hogy teljes 
szeteket gyártsanak a félprofi videovi- 
lág számára. 

A Sony viszont felülmúlhatatlan. Harc- 
ba lépett töméntelen mennyiségű VHS 
és Hi8 típusú berendezésével. Ezek a 
srácok teljesítették feladataikat. Min- 
den együtt van: a legjobb dolgok, a leg- 
megfelelőbb időben és a legkedvezőbb 
áron. Az egyetlen dolog, amit tenniük 
kell az, hogy bebizonyítsák, termékeik 
bárkinek a rendelkezésére állnak és 
bárhol beszerezhetők. 

A Toshiba az ,alvó" vállalat, pedig a 
piacon vannak a ferde sávú letapogatás 
feltalálása óta. Ezt az eljárást a Toshiba 
honosította meg a videoiparban 1955- 
ben. Ez a társaság képes arra, hogy 
létrehozza a legtökéletesebb berende- 
zéseket. Gyors elbukásuk oka, hogy 
nem tudják kellőképpen menedzselni 
berendezéseiket, egyszerűen képtele- 
nek eljuttatni termékeiket a végső fel- 
használókhoz. Pedig valószínűleg ők 
gyártják a legjobb 4000 dollár alatti VHS 
Hi-Fi szerkesztőszeteket (egy pár SV 
970 VCR), amelyhez tartozik egy editá- 
lásvezérlő. Mégis személyes elfogult- 
ság nélkül nem vettem volna észre e 
kitűnő tulajdonságokat. 
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A prosumer piac folyamatos terjeszke- 
désével és a videoeszközök gyártásá- 
val foglalkozó gyárak egyre erőtelje- 
sebb jelenléte nyomán egyre többen 
, szállnak be a buliba". Például az eskü- 
vőkről készített videofelvételek 1988- 
ban 100 milliós üzletet jelentő piaca a 
századfordulóra előreláthatólag 2 milli- 
árdos üzletté lesz. 

Bár egypár prosumer sikeresen meg- 
célzott néhány más területet is, az iga- 
zán vonzó munkák csak neves és ma- 
gas szaktudású profiknak vannak fenn- 
tartva. 

A magabiztos és szakértelemmel fel- 
fegyverzett prosumerek szaktudása 
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szükségszerűen vonzza a magasszintű 
megbízásokat, mégis fő előnyük az ala- 
csony ár. 


Áldás vagy átok? 


Mindezek ellenére a befolyásos üzleti 
körök csak nagyon kis számú prosu- 
mernek , engedélyezik" az igazán von- 
zó munkát. 

Olyan fontos eseményekről, mint pl. az 
évi beszámoló, a filmtudósítás elkészí- 
tését egy nagyvállalat valószínűleg egy 
neves videotársaságra fogja bízni. 
A prosumereknek viszont biztos helyük 
lehet az olyan kis- és középméretű vál- 
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lalatoknál, amelyek eddig még nem for- 
dítottak pénzt a költségvetésből videó- 
zásra. 


Néhány profi úgy véli, hogy a prosume- 
rek károsan befolyásolják egzisztenciá- 
jukat, ám elterjedtebb az a vélemény, 
hogy a közép- és magasszintű videó- 
zásra nincs jelentős hatással az ol- 
csóbb konkurencia. 


Teljesen nyilvánvaló, hogy ezen a terü- 
leten mindenki számára van hely, akár 
prosumer, akár egyszerű videós, akár 
profi is az illető. Egy dolog bizonyos, a 
prosumerek itt vannak és számolni kell 
a jelenlétükkel. 













Telefax: 185-32 83 






genfi Ralston Energy Sys- 

tems új, hosszú élettarta- 
mú elemeket mutatott be, 
amelyek nem tartalmaznak 
higanyt. A cég UCAR és 
WONDER márkanevű elemei- 
nek teljes higanymentesítése 
megfelel annak az európai 
közösségi követelménynek, 
hogy 1992-re a tartós elemek 
higanytartalmát 0,25 súly- 
százalék alá kell csökkente- 
ni. Az elemekből származó 
mérgező higany adja a ház- 
tartási szemétben található 
higany legnagyobb részét, 
és ez komoly veszélyt jelent 
a környezetre. A korábbi hi- 
ganymentes elemek élettar- 
tama 11 százalékkal rövi- 
debb volt, mint a higanyosa- 
ké, a cég legújabb terméke 
azonban megoldja ezt a 
problémát. 


TA-BS7A típusjelű 40 co- 

los síkantenna az egyré- 
tegű radiális tápvonalrés- 
rendszerben működik. Gyár- 
tója, a Matsushita Electric In- 
dustrial (MEI) 277 USD áron 
forgalmazza. Antennanyere- 
sége 32 dB, 10,5 dB/K jósági 
tényező mellett 1,2 dB a zaj- 
tényezője, teljes konvertere- 
rősítése 4944 dB, antenna- 
hatásfoka 6599 , tápfeszültsé- 
ge 15 V, fogyasztása pedig 
2,5 W. A konstrukció 1400 db 
hosszúkás rést tartalmaz, 
amelyek spirálisan helyez- 
kednek el egy rézlemezen. 
A hozzá illeszkedő árboc- 
átmérő 38. ..43 mm, a tányér 
átmérője 423 mm, vastagsá- 
ga 26 mm. 


z amorf fejjel és digitá- 

lis fésűsszűrővel szerelt 
AG-7750 kazettás Super- 
VHS videomagnó és az 
AG-7650 lejátszó professzio- 
nális felhasználásra készült. 
A Matsushita Electric Indus- 
trial az előbbit 6538 USD, az 
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utóbbit 5000 USD áron kínál- 
ja. A logikai fésűsszűrő, a 
digitális Y/C, azaz világos- 
ságjel/színjel szűrő és a 
részletkiemelő . áramkörök 
kiváló minőségű képet szol- 
gáltatnak, az időalap-korrek- 
tor (TBC-Time Base Correc- 
tor) pedig kiküszöböli a jittert 
és a skew-torzítást. A 9 pólu- 
sú csatlakozó útján a készü- 
lék együttműködik más pro- 
fesszionális vagy amatőr fel- 
használású készülékekkel 
is, a 34 pontos csatlakozó 
pedig a cég saját AG—750 tí- 
pusú készülékéhez illeszti. 
A készülék automatikus, fel- 
ügyelet nélküli  editálási 
funkciókat is ellát. Mestersé- 
ges intelligenciával (Ah—Arti- 
ficial Intelligence) kiegé szí- 
tett főtengelyszervó-mec. 2- 
nizmusa javítja a szalagfutá- 
si tulajdonságokat; a készü- 
lék megállásokra is képes. 
A gyors előre- és hátracsé- 
vélés sebessége harminc- 
kétszerese a lejátszási sebe- 
ségnek. Egyéb szolgáltatá- 
sai a többi között az állókép- 
memória, önműködő tiszti- 
tás és a normál lejátszási se- 
bességig állítható sebesség 
az előre-hátra kockázás so- 
rán (jog/shuttle). A lejátszási 
sebesség állítási tartománya 
a normál sebesség 1/25-étől 
a 32-szereséig terjed. A 19 
colos vázrendszerbe is il- 
leszkedő készülék méretei 
460 x 430 x 176 mm, tömege 
17 kg. 


ranciaország és Németor- 
FZ5 kész elsimítani azo- 
kat a nézetkülönbségeket, 
amelyek aláásták az Európai 
Közösség azon erőfeszítései- 
nek hitelét, hogy a rivális ja- 
pán rendszerrel szemben 
maguk is kidolgozzák a 
HDTV rendszert. Mindkét or- 
szág felelős körei az Európai 
Közösség továbbfejlesztett 
tv-szabványának, a D2-MAC 
rendszernek az elterjeszté- 
sét tűzték ki célul. A két or- 
szág egyezménye elűzi azt a 
viharfelhőt, amely a francia 


állami tulajdonban lévő 
Thomson Consumer Electro- 
nic csoport, valamint a hol- 
land Philips közös, 20 milli- 
árd FRF (3,8 milliárd USD) 
értékű fejlesztési tervezete 
felett lebegett. Ez a fejleszté- 
si terv az Európai Közösség 
legfontosabb eszköze az eu- 
rópai HDTV piacért folyó 
nemzetközi versenyben. Né- 
metország a D2-MAC rend- 
szerre kötelezte műsorsu- 
gárzó szervezeteit, Francia- 
ország pedig megígérte, 
hogy az Antenna 2 - ez az 
egyik nagy nyilvános tv- 
társaság, amely a nézők 
2490-át magáénak mondhat- 
ja— az eddig meglévő adása- 
in kívül D2-MAC-ben is su- 
gározni fogja a műsorát. 
1990. tavaszán a német mű- 
sorszóró társaságok megta- 
gadták a TV Sat 2 műhold 
igénybevételét, amelyet 
1989-ben bocsátottak fel 
HDTV célra, mert úgy véle- 
kedtek, hogy a 17,5 millió 
DEM csatornánkénti éves 
bérleti díj nagyon magas, ha 
figyelembe vesszük, hogy je- 
lenleg milyen kevés vevőké- 
szülék alkalmas a D2-MAC 
adás vételére. 


izenkét felvételt tárol a 

film — helyett — használt 
egyetlen memóriakártyán a 
TOSHIBA MC200 digitális ál- 
ló képkamera. Ára várható- 
an 12 846 USD lesz, a D1200 
típusú  interfészé pedig, 
amely ezt a kamerát a Dyna- 
Book személyi számítógép- 
hez illeszti, 1523 USD. 
Az állóképkamerát 3-szoros 
zoomobjektívvel, manuális 
élességállítással és 400 000 
képpontos CCD képbontóval 
szerelték fel. A makró-szol- 
gáltatás 4 cm-ről is biztosítja 
a közelfelvételeket, a készü- 
lék ezenkívül különleges 
színszűrő rendszerrel, vala- 
mint digitális jelfeldolgozás- 
sal is rendelkezik. A soro- 
zatfelvétel-funkció használa- 
tával másodpercenként négy 
felvétel készíthető. További 





szolgáltatásai:  világításau- 
tomatika, törlőfunkció, elekt- 
ronikus időzítő és egy szin- 
tén speciális  autostrobe- 
funkció. 

A DynaBook interfész segít- 
ségével a kamera maximáli- 
san 100 felvételt tesz át a ka- 
merakártyákról egy merev- 
lemezes tárba, ezeket visz- 
szakeresi és megjeleníti a 
számítógép képernyőjén, tá- 
rolja az egyes képek sorszá- 
mát és megnevezését (cí- 
mét), valamint átmásolja a 
képeket egy másik merev- 
lemezes tárba. A kamera 
ezenkívül egy modemhez is 
csatlakoztatható, ezzel ké- 
pek továbbíthatók más sze- 
mélyi számítógépekre, — ill. 
vissza. 


TOSHIBA A-BS33 típus- 

jelű, műsorszóró műhol- 
dak vételére alkalmas vevő- 
vel (Broadcast Satellite Tu- 
ner) egybeépített hifi video- 
magnót ellátták egy olyan 
áramkörrel is, amely csök- 
kenti a rossz időjárás okozta 
zajt. (A készülék ára 846 
USD.) Automatikus kazetta- 
betöltő tálcával szerelték fel, 
amely stabilizálja a kazettát 
a betöltési folyamat közben 
és stabil szalagfutási jellem- 
zőket biztosít. Tartalmaz to- 
vábbá két 16 bites digitális— 
analóg (D/A) átalakítót és 
nyolcszoros , túlmintavétele- 
zésű" (oversampling) digitá- 
lis szűrőket. A készülék rög- 
Zíteni tudja a műholdas mű- 
sorokat, és önműködően át- 
kapcsol a kódolt (scrambled) 
adások esetében. Ezenkívül 
automatikus kereső, vissza- 
csévélő és fejtisztító funkció- 
ja is van. 


Összeállította Singer György 
és Müller György 
(Felhasznált fontosabb forrá- 
sok: Funk Special/12; Satel- 
lite Video 90/12; JEI 90/11) 


GLÓBUSZ 


A Toshiba AI-420GK kamkorder 


a gyakorló videós szemével 





1968 óta vagyok elkötelezett 
szerelmese az amatőr filme- 
zésnek. 1987 óta használok vi- 
deokamerát, és az, amelyikről 
szeretnék beszámolni, immár 
a harmadik. Persze nem ki- 
zárt, hogy sokáig az utolsó is, 
mivel a mai gazdasági hely- 
zetben nem könnyű a drága 
kamerákat cserélgetni. A To- 
shiba AI-420GK kamkordert 
(1. ábra) 1990 májusában vá- 
sároltam 125 ezer forintért az 
Ofotértnál: jobb minőségű és 
több szolgáltatással rendelke- 
ző készüléket szerettem vol- 
na, mint amilyen addig volt, és 
amilyet a VIDEOTECHNIKA 
(szerintem túlzottan) megdi- 
csért (JVC GR-A30). 





2. ábra 


Természetesen igyekeztem 
gyorsan megtudni, hogy mi- 
lyen tulajdonságai vannak az 
új készüléknek. 

Először talán arról, amit nem 
stud". Az Al-420GR VHS-C 
rendszerű (tehát nem nagyka- 
zettás) készülék. Nem tud in- 
zertálni, és nincs utóhangosí- 
tási lehetőség rajta. Ezek a tu- 
lajdonságok persze fontosak 
lehetnek, de nem feltétlenül 
szükségesek, főleg ha rendel- 
kezünk az utómunkálatokhoz 
szükséges készülékekkel. Az 
említett editálási lehetőségek- 
kel nem rendelkezik ugyan és 
nem is Super-VHS, de - és itt 
ért az első kellemes meglepe- 
tés! - 420 ezer képpontos 
CCD-je van (2. ábra), akár a 
legtöbb S-VHS vagy S-VHS-C 
készüléknek, és ez a felvétele- 
ken igen jól látható is. A nagy 
felbontásnak köszönhetően — 
ellentétben dicsért elődjével, 


1. ábra 


a JVC GR-A30-cal, amelynek 
állítólag 400 soros bontása 
van, és SABA márkajelzéssel 
forgalmazta a Videoton -— a 
harmadik, már megvágott és 
hangosított , generáció" is jól 
élvezhető képet produkált. 
Még ez is másolható volt, bár 
már jelentkeztek azok a szín- 
villogások és életlenségi hi- 
bák, amelyek a GR-A30-nál 
már a harmadik generáció jel- 





3. ábra 


lemzői voltak. Ami a hangját 
illeti, nem hifi, nem sztereó, 
de ami egy VHS készüléktől 
elvárható, azt , tudja". Zoornja 
8-szoros átfogású (3. ábra) 
zoommotorja kétsebességes, 
de a zoom kézzel is állítható. 
Autofókusza TCL rendszerű 
és kitűnően (gyorsan) követi a 
mozgás által jelentkező külön- 
böző távolságokat még kevés 
világítás esetén is. Már 9 lux 
megvilágításnál dolgozik. Az 
ellenfény-korrekció, a fehér- 
egyensúly-kiegyenlítés és a 
fókuszálás automatikus, de 
mindhárom manuálisan is ke- 
zelhető (4. ábra). Záridő csak 


A TOSHIBA Al—-420GK KAMKORDER... 








4. ábra 


egy van: 1/1000 s. A készülék 
rendelkezik 
gombbal is (one shot focus). 
Az objektív 


5. ábra 


A felvétel utolsó két másod- 
percét bármely üzemmódban 
visszanézhetjük. A készülék- 
nek van LP üzemmódja is. Ön- 
kioldója 20-60 s-ig üzemel. 
Számlálóját memóriával lát- 
ták el, és pontosan beáll a kí- 
vánt helyre. a HO-Edit-válasz- 
tó felvételnél, ill. lejátszásnál 
javít a képminőségen. 

A készülék működési funkciói- 
nak jelzéseit a kereső képer- 
nyőjén láthatjuk. Dátumot és 
pontos időt természetesen fel- 
írhatunk a képre. A felvett ké- 
pet bármikor fehérbe úsztat- 
hatjuk. Kezelőgombjai — prak- 
tikusan -— a gép hátulján van- 
nak, kivéve azoknak az emlí- 
tett automatikáknak a kezelő- 
szerveit, amelyeket kézive- 
zérlésre lehet átkapcsolni. 
Ezek a gép oldalán, egy fedél 
alatt találhatók. 

Külön szolgáltatás az egysze- 
rű feliratok készítése, tárolása 
és rájátszása a felvételre. 
Négy feliratot tárol nyolcféle 
színben és hatféleképpen je- 
leníti meg. Ezeket a szolgálta- 
tásokat digitális technikával 
oldották meg. Mikrofonja leve- 
hető, és külső mikrofoncsatla- 
kozási lehetősége is van. Ke- 
resőjének okulárja tisztítás 
céljából szintén levehető. 
A keresőt függőleges irány- 
ban (fel-le) lehet mozgatni. 
Természetesen többféle tarto- 
zék van hozzá, beleértve a 
vállszíjat és a C kazettaadap- 
tert is. (5. ábra). 


Tehát összességében és a le- 
írtak ismeretében nyugodtan 
állíthatom, hogy bár a VHS-C 
kazetta nem éppen olcsó, és a 
műsoridő sem több egy óránál 
(LP üzemmódban), mégis a 
Toshiba Al-420GK egy köny- 
nyen kezelhető, sok szolgálta- 
tással rendelkező, és igen jó 
minőséget produkáló kamkor- 
der. 

Borza József 
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Műholdvevők a KT ELECTRONIC Kft.-től 


Napi ajánlatunk : 


1. UNIDEN UST 7007 japán műholdvevő beltéri (Chaparral 
polárrotorral, 1,2 dB zajszámú fejkonverterrel, 7 1,5 m-es parabo- 
latükörrel) és annak mechanikai tartozékaival, forgatható antenná- 
val, kiegészítve a UNIDEN UST 771 antennapozicionálóval, 187-os 
tolómotorral, a polármount antennaforgató mechanikával. 

A komplett berendezés 
ára: 110 320 Ft 


2. LUXUS ASTRA SZETT 
Az ASTRA 1, ASTRA 2, ASTRA 3 műholdak vételére előkészített 
komplett műholdvevő berendezés, amely a UNIDEN UST 8008 
japán infratávszabályozós sztereó hangú beltéri egységből, mágne- 
ses polárváltóból, 1,2 dB zajszámú fejkonverterből, 2 12 m-es 
parabolatükörből áll. 
Ara: 52 800 Ft 


3. ASTRA SZETT 
16 csatornás, monó ASTRA műholdvevő berendezés, infra-távsza- 
bályozós STARLET beltéri egységgel, 2 90 cm-es ofszetantennával, 
MARCONI fejjel. 
Ára: 31.200 Ft 


4. Chaparral Monterey műholdvevő. 
Ára: 79 200 Ft 


DG 100 digitális multiméter — feszültség, áram, ellenállás, kapacitás, frekvencia, hőmérséklet mérésére, tranzisztorok és diódák ellenőrzésére. 


Ára: 7920 Ft 


A.fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák ! 





Alapfogalmak 


VSAT (Very Small Aperture 
Terminal), vagyis igen kis 
hatásos antennafelületű (rá- 
diójterminálon a kisméretű, 
szoftverdomináns földi állo- 
másokat értjük, amelyeknek 
rendszerint 1,2-1,8 m átmé- 
rőjű parabolaantennájuk 
van, és nagyfrekvenciás mű- 
holdas átvitellel biztosítják 
az interaktív adathálózatok 
ellátását. 

A VSAT hálózatok előnyei 
leginkább ott érvényesülnek, 
ahol több, helyileg szétszórt 
telephely vagy leányvállalat 
működik szorosan együtt (pl. 
az USA-ban). Gazdasági elő- 
nyeik akkor szembetűnőek, 
ha földi mikrohullámú vagy 


PROFI SAROK 


VSAT rendszerek 
I. rész 


optikai kábeles összeköteté- 
sekkel vetjük össze őket — 
ilyeneket használnak általá- 
ban a mai nyugati vállalko- 
zások. Bár a VSAT rendsze- 
rek ára változó, mindeneset- 
re mintegy 2099-kal olcsóbb- 
nak kell lenniük, különben 
elvesztik . versenyképessé- 
güket a többi, földi átviteli 
rendszerrel szemben. 

Jelentős pozitívum, hogy a 
VSAT rendszereket alkalma- 
zó cégek függetlenítik magu- 
kat a távközlési szolgáltató 
cégektől, hiszen az ,űrszel- 
vényen" kívül teljesen ellen- 
őrzésük alatt tartják a háló- 
zatot. Ez az ellenőrzés óriási 
rugalmasságot biztosít, mert 
egymástól távoli terminálo- 


kat lehet könnyen és igen rö-- 


vid idő alatt , hozzáfűzni" a 
meglevő rendszerhez, de 
egy-egy terminált meg is le- 
het szüntetni, ill. áthelyezni. 
A VSAT-állomások viszony- 
lag egyszerűen telepíthetők, 
és egy rendszeren belül gya- 
korlatilag korlátlan számú 
terminált lehet üzemeltetni 
(néhány száztól akár néhány 
ezerig). 

A VSAT-rendszer gerincé- 
nek eléréséhez nincs szük- 
ség helyi távközlési vonalhá- 
lózatra, így nem jelent korlá- 
tot az átviteli lánc legszű- 
kebb keresztmetszete. 
A központi állomás általános 
felügyeleti, szabályozó, ve- 
Zérlő és hibabehatárolási 
feladatokat is ellát a VSAT- 
rendszerben. 


Az adatforgalom - jellegét 
tekintve — lehet interaktív 
vagy batch-átvitel, ennek so- 
rán a rendszer adatokat, 
audio- és videojeleket 
(broadcast), ill. ezek kombi- 
nációját továbbítja. Ez a 
nagyfokú rugalmasság jól 
érvényesül a pont-pont ösz- 
szeköttetések, ill. a csillag 
vagy hálószervezésű sok- 
pontos rendszerek esetén is, 
hiszen a rendszer az adott 
vállalkozás felépítéséből 
adódó igényekhez igazítha- 
tó. 

Vannak szimplex (egyirá- 
nyú adatforgalmat bonyolító) 
VSAT-rendszerek, amelyek- 
kel csak képek (video) és 
adatok vihetők át, ekkor az 
információt egy központi 
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hely szolgáltatja a távolabbi 
helyszín (terminál) számára. 
Ilyenek a cégen belüli mun- 
kaerő-oktatással, — -tovább- 
képzéssel foglalkozó, ill. az 
új termékeket ismertető 
rendszerek, de a pénzügyi 
informácókat szolgáltató 
szervezeteknél is főként 
szimplex rendszereket hasz- 
nálnak. 

A duplex (kétirányú adatfor- 
galmat bonyolító) VSAT- 
rendszerek kétirányú infor- 
mációtovábbítást tesznek le- 
hetővé, a távoli VSAT-ok 
azonban - éppen kis mére- 
teik miatt — nem mindig ké- 
pesek kommunikálni egy- 
mással. Ha mégis ilyen infor- 
mációtovábbításra van szük- 
ség, akkor ezt két átjátszás- 
ban (double hop) valósítják 
meg: ilyenkor a központi ál- 
lomás megismétli (relézi) az 
információt a másik, kihelye- 
zett terminál számára. A két- 
irányú adatforgalom alkal- 
mazási területe pl. a hitelké- 
pesség ellenőrzése, a ,lel- 
tártranzakciók" vagy az áru- 
sítások központi nyilvántar- 
tása. 

Egy angol tanulmány szerint 
1988 végén az akkor világ- 
szerte üzemelő összes VSAT 
9590-a (75000 db) az USA- 
ban működött. Az európai 
távközlési deregulációs fo- 
lyamat hatására várható, 
hogy a következő években 
megnő a VSAT-rendszerek 
szerepe, bár térhódításukat 
egyelőre meglehetősen 
megnehezítik a piaci pozí- 
cióikat féltő nemzeti posták. 


Harmadik generációs 
VSAT-ok 


A 70-es évek végén megje- 
lent VSAT-ok jelentős fejlő- 
désen mentek át, amíg elju- 
tottak arra a szintre, hogy 
olyan szolgáltatásokat képe- 
sek biztosítani, amelyeket a 
90-es évek felhasználói igé- 
nyelnek a kommunikáció te- 
rén. Az 1. ábrán a VSAT-ok 
három, jól elkülöníthető ge- 
nerációját tekinthetjük át. 
Mindegyik generáció meg- 
határozott műszaki színvo- 
nalat képvisel. 

Az első generáció kifejlődé- 
sének időszakában - ez a 
70-es évek végére, ill. a 80- 
as évek elejére tehető — be- 
igazolódott a VSAT-techno- 
lógia életképessége. A 4 m 
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Első generáció 


A kisapertúrás 
technika 
sikeres 
bemutatkozása 


1. ábra A VSAT-ok fejlődése 
átmérőjű kis parabolaanten- 
nák (ti. a 4 GHz-es, C- 
sávban)  , bebizonyították" , 
hogy műholdas közvetítés- 
sel információkat tudnak kül- 
deni és fogadni. Később, a 
hálózatszervezési és hozzá- 
férési módszerek fejlődése 
egyrészt lehetővé tette a ké- 
tirányú adatátvitelt, más- 
részt a távoli állomások 
egyidejű, elfogadható átvite- 
li időn belüli hozzáférését 
ugyanazon műholdhoz. 
A hálózatszervezési mód- 
szerek terén az aloha hozzá- 
férési algoritmus megjelené- 
se hozott áttörést. 

A második generációban — 
kb. 1983-tól — indultak fejlő- 
désnek a hálózati architektú- 
rák és a hálózatszervezési 
technika. Ekkor helyezték át 
az alkalmazott frekvenciákat 
a C-sávból a Ku-sávba (4- 
6 GHz helyett a 12-14 GHz-es 
sávba). A második generá- 
ciós multiplexelt hálózatokat 


1. táblázat 


A hozzáférési 
módszerek 
tökéletesítése 


Második generáció 


Adatátviteli 
alkalmazások 
Alapvető 
hálózatszervezés 
kidolgozása 


1983-1984 


Többportos, 
többprotokoltos, 
több - 
felhasználású 
rendszerek 


Harmadik generáció 


Szabvány 
architekturák 
adaptálása, 


hálózatszervezési 
eljárások javított, 
változatai 
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Hálózat- 
szervezes 


Alap- 
architektúra 


Sávszélesség- 
gazdálkodás 
me; gközelítés 
módja 


Va 
VA 


Kihelyezett állomások 
tervezése 











2. ábra A harmadik generációs technika előnyei 


elsősorban az alkalmazott 
hardver határozta meg. Bár 
napjainkban is széles kör- 
ben használják őket, nem 
biztosítanak olyan kompati- 
bilitást és magas szintű ru- 
galmasságot, mint a harma- 
dik generációs kapcsolt ar- 
chiektúrák. 

A VSAT-ok harmadik gene- 


A harmadik generációs VSAT-ok tulajdonságai 





Jellemzők 


Előnyök az előfizetők számára 





— nyílt, szabványos 
architektúra 

— többportos/többprotokollos- 
rugalmas műholdelérési 
módszerek 

- kompatibilis a hibrid 
hálózatokkal 

— robosztus hálózatszervezés 

— az alkalmazások 
szempontjából egyre inkább 
transzparens 





— megőrzi a befektetés értékét 

— illeszkedik a hálózati 
irányzatokhoz 

— alkalmas általános célú 
felhasználásra 

— különféle alkalmazások 
integrálhatók 

— kötegelt vagy interaktív 
forgalom számára 
transzparens 

— hálózatoptimalizálási 
lehetőség 

- a VSAT sokoldalúságának 
kihasználása 

— a hálózatigazgatási 
költségek megtakaríthatók 

— fejlettebb szolgáltatások 











rációja 1987 körül alakult ki, 
és azóta is tovább fejlődik. 
E generáció legfontosabb tu- 
lajdonsága, hogy ipari, szab- 
ványos architektúrákra (pl. 
az X. 25-re épülő kapcsolt 
hálózatokat tartalmaz, ame- 
lyeket elsődlegesen az al- 
kalmazott szoftver határoz 
meg. Ezek a rendszerek fej- 
lett hálózatszervezést, háló- 
zategyszerűsítést, valamint 
szolgáltatásbővítést, ill. kor- 
szerűsítést tesznek lehető- 
vé, és mindezt gyorsan és 
sokkal olcsóbban, mint a ko- 
rábbi hardverekkel kialaki- 
tott hálózatok esetében. 
Ezenkívül módot adnak a 
jobb  sávszélesség-gazdál- 
kodásra, így a hálózat kapa- 
cítását a mindenkori igé- 
nyekhez lehet igazítani. 

A harmadik generációs 
VSAT-ok a felhasználók szá- 
mára is többet nyújtanak (1. 
táblázat). A VSAT-ok öt alap- 
vető jellemzőjének - a háló- 
zatszervezésnek, az alapve- 
tő architektúrának, a sávszé- 
lesség-gazdálkodás mód- 
szereinek, a kihelyezett állo- 
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mások kialakításának, vala- 
mint a szoftver meghatározó 
voltának bemutatásával ér- 
zékeltetjük a harmadik gene- 
rációs technika előnyeit (2. 
ábra). 

A harmadik generációs 
VSAT-ok nem központi, ha- 
nem elosztott módszerrel 
alakítják ki a hálózatszerve- 
zést. Sok pontról szabályoz- 
hatók, ill. vezérelhetők és in- 
telligens kezelői interfésze- 
ket tartalmaznak, amelyek- 
kel a hálózatszervező nem- 
csak felismeri a problémá- 
kat, hanem változtatásokat is 
kezdeményezhet a konzol- 
ról, módosíthatja az elrende- 
zést. A különböző helyszíne- 
ken több konzol is elhelyez- 
hető. 

A vállalati hálózatok szerve- 
zése szempontjából az új 
VSAT hálózatszervezési 
módszerek illeszkednek az 
IBM Netview, a DEC DECNET 
és az AT8T UNMA hálózat- 
szervezési architektúráihoz. 
Az új VSAT-rendszerek má- 
sik hálózatszervezési újdon- 
sága az, hogy lehetőséget 
adnak egy adott hálózaton 
belül virtuális részhálózatok 
definiálására. Ez hasonlít 
azokra a bérelt áramkörök- 
re, amit egyes telefontársa- 
ságok biztosítanak az előfi- 
zetőiknek, és ezzel a mód- 
szerrel elérhető, hogy pl. 
egy vállalati részegység a 
saját részhálózatát a fő háló- 
Zzattól teljesen függetlenül 
vezérelje és szervezze. 

A harmadik generációs háló- 
zatok — mint pl. az ipari szab- 
ványnak tekinthető X.25 ar- 
chiterktúrán alapuló 
SkylinX.25 — jól hasznosítják 
a befektetők pénzét, mert a 
jövőbeli  hálózatfejlesztési 
irányzatoknak is megfelel- 
nek. A felhasználó a rend- 
szer rugalmassága révén lo- 
gikai útvonalakat kezelhet a 
hálózatban és számos más 
megvalósítási opciót is ki- 
használhat. A  VSAT-okat 
hibrid összeállításban -— az 
X.25-höz hasonló nyílt archi- 
tektúrával — integrálni lehet 
a földi gerinchálózatokkal és 
egyéb rendszerekkel is. 
A földi hálózatok szükségál- 
lapotban való pótlására is 
használhatók. 
Többprotokollos rendszere- 
ketis ki lehet alakítani velük, 
együtt létezhet pl. egyazon 
hálózatban a nagy sebessé- 
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gű szinkron- és a kis sebes- 
ségű  aszinkronátvitel is. 
A többféle alkalmazás teljes 
transzparensen  (,átlátszó- 
an") osztozhat a VSAT háló- 
zaton. 

A harmadik generációs 
rendszerek egyik kulcsfon- 
tosságú megkülönböztető je- 
gye a sávszélesség-gazdál- 
kodás, vagyis az a módszer, 
amellyel optimalizálják a ki- 
helyezett terminál felől a 
központi egység felé haladó 
összeköttetést. A hagyomá- 
nyos módszerek közül sok 
hozzáférési eljárás állt ren- 
delkezésre, leginkább az 
egyszerű aloha, a réses alo- 
ha és az időosztás (TDMA). 
A legfontosabb kérdés az át- 
viteli idő és az átviteli kapa- 
citás szembeállítása (viszo- 
nya). A nagyszámú, kisebb 
terjedelmű időszakos vagy 
interaktív adatátvitel kezelé- 
sére ideális az egyszerű 
vagy a réses aloha eljárás. 
Ez utóbbi bonyolultabb, de 
3599-os hatásfokkal bonyoliít- 
hatja le a visszirányú forgal- 
mat, míg az egyszerű alohá- 
nál ez az érték kb. 169. 
A TDMA a nagyobb adatigé- 
nyeknél, batch-átvitelnél elő- 
nyösebb, ekkor az egyes fel- 
használókhoz hozzárendel- 
nek egy-egy időrést. Valójá- 
ban a legtöbb hálózatban ke- 
veredik az interaktív és a 
batch-jelleg. Jó példa erre a 
kiskereskedelmi  üzletháló- 
zat, amely nappal sok inte- 
raktív forgalmat igényelhet 
(ügyfelek hitelkártya-elle- 
nőrzése, szórványos infor- 
mációkérések stb.), viszont 
éjjel nagymennyiségű adatot 
akar átvinni kötegelten a 
központ számára (a napi for- 
galom összesítése, raktár- 
utánrendelések stb.). 

Az ilyen feladatok megoldá- 
sára dolgozta ki a Scientific 
Atlanta a hibrid sávszéles- 
ség-gazdálkodási módszert 
a már említett SkylinX.25- 
rendszerben, amely más- 
képpen adaptív foglaltságú 
réses aloha néven is ismert, 
és amely dinamikusan vált át 
a véletlen hozzáférésről 
TDMA-ra, és viszont. Ebben 
a rendszerben minden, a 
központi állomásra bejövő 
átvitel tartalmaz egy jelzést, 
amely a még átvitelre váró 
adatmennyiséget jelzi. Ha a 
központ valamelyik terminál 
felől nagy mennyiségű vára- 


kozó adatot észlel, átvált 
TDMA eljárásra, kioszt egy 
saját időrést az átvitel céljá- 
ra. Ha ez megtörtént, az ada- 
tok akadálytalanul továbbí- 
tódnak célállomásuk felé. 

A technika fejlődése ezenkí- 
vül a kihelyezett VSAT állo- 
mások területén hozott nagy 
előrelépést. A második ge- 
nerációs készülékekkel 
szemben a harmadik gene- 
rációsokat önálló PAD (Pac- 
ket Assembler Disassembler 
—- adatköteg-összeállító és 
-szétosztó), valamint  mű- 
holdhozzáférési egységgel 
is felszerelték. 

Ez lehetőséget nyújt a háló- 
zatban több port, protokoll 
és hozzáférési mód alkalma- 
zására. 

A legutóbbi VSAT generáció 
nagyfokú szoftvermeghatá- 
rozottsága lehetőséget biz- 
tosít a szoftverrel konfigurál- 
ható hálózatok kialakítására. 
Ez óriási előnyt jelent a ré- 
gebbi hardvermeghatározott 
hálózatokkal szemben, mi- 
vel a továbbfejlesztés, a 
szolgáltatások módosítása 
sokkal olcsóbban és egysze- 
rűbben megvalósítható. 
Mindemellett növeli a háló- 
zatok megbízhatóságátis, és 
nem utolsó sorban jelentő- 
sen csökkenti a hálózatok 
avulását. 

A harmadik VSAT generáció 
felsorolt tulajdonságai kulcs- 
fontosságúak az új adatátvi- 
teli követelmények teljesíté- 
sében: 

— Az első ilyen trend szerint 
a hálózatok egyre inkább in- 
teraktívak, több az on-line 
feladat és keveredik bennük 
a file-átvitel és a batch 
üzemmód. Ezek kezelésére 
kifinomult sávszélesség- 
gazdálkodási módszerekre 
lesz szükség. 

- A második látható trend, 
hogy nő az egyenjogú szá- 
míitógépek közötti kapcsolat- 
tartás igénye, ehhez kap- 
csolt architektúrákra lesz 
szükség, amelyek rugalmas- 
ságot adó logikai kapcsola- 
tok kialakítását is igénylik. 
— Végül, a fejlődés a mind 
bonyolultabb és kifinomul- 
tabb hálózatszervezés felé 
halad, amely elosztott háló- 


zatszervezést igényel. 
A harmadik generációs 
VSAT rendszerek sikerrel 


válaszolnak a 90-es évek 
távközlési kihívásaira. 


A VSAT-ok várható 
elterjedése Európában 


Az 1993-ban létrejövő euró- 
pai gazdasági unió közeled- 
tével üzleti körökben egyre 
inkább nyilvánvalóvá válik, 
hogy ha Európa meg akarja 
őrizni versenyképsességét a 
világban, mielőbb szüksége 
van egy sokoldalú, nemzet- 
közi adathálózatra. Ezzel 
szemben az európai orszá- 
gok postái a szűkebb, orszá- 
gukon belüli körre koncent- 
rálnak, azokra a befekteté- 
sekre, amelyeket különböző 
méretben és távlatra létesí- 
tettek a digitális kapcsolású 
földi hálózatok terén; hozzá- 
állásuk leginkább , intézmé- 
nyesített hajthatatlanság- 
nak" nevezhető. Az európai 
posták a VSAT-ot a meglevő, 
szigorú tarifákkal ellenőrzött 
földi hálózatokat megkerülő 
, veszedelemként" kezelik. 
Félnek, hogy a VSAT-okat 
nem tudnák igazán az ellen- 
őrzésük alatt tartani. Szakér- 
tők szerint hosszú küzdelmet 
igényel a nemzeti posták ál- 
tal befolyásolt kormányok 
meggyőzése, hogy engedé- 
lyezzék a kétirányú adatfor- 
galmat bonyolító VSAT-okat. 
Véleményük szerint a VSAT- 
ok jelentős piaci hiányt pó- 
tolhatnának anélkül, hogy 
megingatnák a posták hely- 
zetét, új szolgáltatást, új for- 
galmat és előfizetőket jelen- 
tenének, és a posták - , törté- 
nelmi" helyzetüknél fogva — 
legfőbb kínálói lehetnének 
ezen szolgáltatásoknak. 

A lehetséges felhasználók 
véleménye az, hogy pusztán 
a monopolhelyzetek védel- 
mében nem tilthatják meg 
nekik, hogy a szükségleteik- 
nek legjobban megfelelő 
szolgáltatást válasszák, kü- 
lönösen abban az esetben, 
ha ez máshol már bevált és 


könnyen beszerezhető. 
Nemzeti és nemzetközi ér- 
dekvédelmi szervezetekbe 


tömörülnek érdekeik érvé- 
nyesítésére, a liberalizálás, 
a szabad verseny, valamint 
az ésszerű szabványelőírá- 
sok megvalósítására. A pos- 
ták űrtávközlési szervezeteit 
(Intelsat, Eutelsat, Inmarsat) 
is túl  monopolisztikusnak 
tartják. Irigyen nézik az ame- 
rikaiakat, ahol pl. a Chrysler 
egy 6000 pontos VSAT háló- 
zatot hozott létre, vagy Valg- 
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reens 72 áruházát kötötte 
össze. 

A digitális jelfeldolgozás fej- 
lődése, valamint a nagyobb 
teljesítményű, jobb hatásfo- 
kú antennákkal felszerelt 
műholdak megjelenése 
mind elősegítette a VSAT-ok 
térhódítását. Az USA-ban 
számos üzleti magánhálózat 
jött létre; VSAT alkalmazá- 
sok pl. az adatok és videoin- 
formációk szétosztása, az in- 
teraktív adatok továbbítása, 
az integrált sokszolgáltatású 
rendszerek, a rendszerszer- 
vezés és ellenőrzés, az ada- 
tok szétosztása és begyűjté- 
se, valamint a nagyfelbontá- 
sú tv (HDTV) ipari alkalma- 
zása. 

Az USA-ban már több ezer 
VSAT hálózat van (Associa- 
ted Press : 2300, Dow Jones: 
2500, K. Mart: 2000 stb.). Né- 
hány nagyobb felhasználó 
saját tulajdonú földi adóállo- 
mást (uplink) tart fenn, má- 
sok pedig más cégekkel kö- 
zösen üzemeltetnek közpon- 
ti állomásokat (ilyen pl. a 
Contel Californiában, amely 
több mint 29000 VSAT-tal 
kapcsolatot tartó 22 központi 
állomást üzemeltet 100 cég 
megbízásából). 

Az USA-beli felhasználók 
gyakorlatából már kiderült, 
hogy az a leggazdaságo- 
sabb, ha nyilvános vagy ma- 
gánhálózatokkal  összekap- 
csolva használják a VSAT 
rendszereket; ez persze 
más országokkal is így van, 
tehát engedélyezni kéne. 

Az USA-ban bevett gyakor- 
lat, hogy a rendszer fix költ- 
ségű, vagyis a költség füg- 
getlen az áthidalt távolság- 
tól, a rendszer létesítésekor 
pedig egyetlen céggel, a 
VSAT szállítójával intézhető 
el minden: az igényelt rend- 
szer, az üzemeltetési enge- 
dély, a műholdkapacitás bér- 
lete, valamint a telepítés és 
a garanciális szolgáltatás 
egésze. Szakértők szerint az 
USA-beli tapasztalatok az 
egész világon alkalmazha- 
tók, ha csökkenteni lehet a 
hatósági bürokráciát. 

Míg Európában a nemzeti 
posták — meglevő hálózataik 
, védelmében" — nem báto- 
rítják a VSAT-ok terjesztőit, 
az USA-ban a dereguláció 
hatására bizonyos verseny 
alakult ki a műholdas adások 
között, és az Intelsat lehető- 
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. ségei is bővültek. A szigorú 


európai tarifák és a postai 
felügyelet korlátozza a ma- 
gánhálózatok fejlődését, a 
magántulajdonban levő és 
az ügyfelekre épülő VSAT 
egyelőre , vörös posztó" az 
európai posták számára, 
emiatt még távolinak tűnik a 
kétirányú hálózatok elterje- 
dése. Amerikában ezzel 
szemben magántársaságok 
is engedélyezték saját háló- 
zatok üzemeltetését, így a 
felhasználók választhatnak 
az egymással versengő há- 
lózatok között, amelyek reá- 
lis áron maximális mérték- 
ben igyekeznek kielégíteni 
az előfizetők igényeit. 

Európában csak az Eutelsat 
rendszer kínál össz-európai 
szolgáltatást. Részvényesei 
a kormányzatok, és ugyan- 
csak ők szabályozzák a mű- 
holdhoz jutást is. A tarifa 
vagy egy teljes transzpon- 
derre vonatkozik, amelyet 
eddig tv-műsorszórásra le- 
hetett használni, vagy a ru- 
galmatlan 64 kbit/s-os tele- 
fonrendszerre korlátozódik. 
Az Intelsat Intelnet szolgálta- 
tása világszerte sikeres, 
mert a felhasználó igényei- 
hez jobban illeszthető rész- 


kapacitásokat is lehet bérel- 
ni. A tarifa rögzített és mint- 
egy háromszorosa az USA- 
beli tarifáknak, de még ma- 
gasabb is lehet, ha a posták 
tarifaemelésről döntenek. 
Szakértők szerint más mű- 
holdakat is fel lehetne hasz- 
nálni Európa teljes , lefedé- 
sére", nevezetesen az Astra, 
az Intelsat VA, VI, K4, az 
Orion és a Telecom I/II mű- 
holdakat. Részleges kihasz- 
nálásuk pazarlás, teljes ki- 
használásukhoz viszont mó- 
dosítani kellene az Eutelsat 
szabályzatát. 

A földi állomások esetében 
is bonyolult a helyzet, még a 
csak vételre szolgáló termi- 
nálok esetében is. A legtöbb 
európai országban már en- 
gedélyezni akarják a magán- 
tulajdonú vevőket, de csak 
akkor, ha szórakoztató tv- 
műsort vesznek. Adatforga- 
lom vétele esetén sok or- 
szágban ragaszkodnak a ve- 
vők postai tulajdonához. Az 
európai közösség egy 
1988-as irányelve felhívja a 
tagországok figyelmét arra, 
hogy szabadítsák fel a ver- 
senyt a távközlési terminá- 
lok előtt, beleértve a VSAT- 
okat is. Az erre vonatkozó 


tárgyalási alapokat is kidol- 
gozták. A felhasználók szer- 
vezetei követelik valameny- 
nyi, az amerikaihoz hasonló 
lehetőség megadását, 
mondván, hogy a posták már 
sok évet kísérletezhettek a 
VSAT-okkal "— monopolhely- 
zetben, de ennek semmiféle 
érdemi eredménye sem volt. 
Az űreszközök esetében le- 
hetővé kell tenni a transz- 
ponderek részleges bérletét 
is, ez előmozdítja a kisebb 
szervezetek részvételét, a 
tarifákat pedig áttekinthe- 
tően kell megállapítani, hogy 
nyilvánvalóvá váljon, melyik 
a fölöslegesen drága lánc- 
szem. Nem indokolt a jelen- 
legi engedélyekben feltünte- 
tett sebességkorlát sem, ami 
az amerikai tapasztalatok 
szerint a gazdaságosan üze- 
meltethető hálózatok sebes- 
ségének fele/negyede. Ha- 
sonlóan elfogadhatatlan a 
felhasználók számára, hogy 
a műholdhálózatok liberali- 
zálása egy-egy országra 
korlátozódjon, és az ország- 
határon túli összeköttetése- 
ket csak akkor engedélyez- 
zék, ha a távközlési társasá- 
gokat is belevonják. 
Folytatása következik 
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Fodor: 
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A Műszaki 
Könyvkiadó Vállalat 
könyvújdonságai : 


Kazettás videomagnók 
Műholdvevő antennák 

Az elektronika alapjai 
I. Villamosságtan 
II. Félvezetők 
III. Digitális áramkörök 
Antennák tervezése 
Felületi szereléstechnológia 
Félvezető tárak 
Analóg és digitális áramkörök 
Kozmetikai kézikönyv 
Mértékegység-lexikon 
Mérnöki kézikönyv IV. köt. 
Motorosok, segédmotorosok tnk. 
Extrák az autóhoz 
Tesztkönyv a járművezető-vizsgához 
Karburátorok javítása és beállítása 
Nagy Amiga könyv 
Fedezzük fel az IBM—PC-t 
Az IBM-PC programozása 


A könyvek megvásárolhatók, illetve 
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Csere — vétel — eladás 


MI Eladó a  National/Panasonic 
NV-M7? kamkorder teljes szerviz- 
könyvének fénymásolata. 

Bozai Gábor, 8000 Székesfehérvár, 
Budai út 92. fsz. 5. 

MI Kiváló minőségű műholdvevő 
készülék eladó: MASPRO beltéri 
egység, 1,3-as fej 90-es antennával. 
Irányár: 45000 Ft. Érdeklődni: 
3388 Poroszló, Petőfi út 21. Rebrica 
Attila 


MI Eladó HIFI magazin 87/1; 
Technika Magazin 88 ; HIFI Mozaik 
5; Videotechnika különszám (Mű- 
holdas televízió) Audio-video pros- 
pektusok. 

Gazdag Attila, 2234 Maglód, Sallai 
utca 40. 


I Vennék jól működő használt szí- 
nes televíziót 10—15 ezer forintért. 
1047 Budapest, IV., Attila u. 24., 
7. sz. ajtó. Becsériné. 


II Keresek HIFI sztereó hangos 
VHS-filmeket, zenés vagy koncertfil- 
met, csak zenét másolásra, cserére. 
Panasonic NV-F70. 

Knyur Géza, 6800 Hódmezővásár- 
hely, Kodály Z. u. 11. I./14. 


MI Eladó C-64 számítógép magnó- 
val--2 db joystick--14 db könyv-t 
-32K bővítés, 8 db felhasználói 
programmal--33 db kazetta, kb. 
1500 programmal, Ajándékba adom 
hozzá a 90-es Mikrovilág és Commo- 
dore újságokat. 

Borsy Béla, 4320 Nagykálló, Sza- 
badságharcos u. 26. 

Telefon: munkanapokon délelőtt 
(42)-12-222, 619-es mellék. 


I Eladó HITACHI VT-BA7E AC 
Adapter--VT-BH7A, más típusok- 
hoz is használható töltő-t-tápegység. 
PANASONIC 1,5 m-es kamera— 
magnó összekötő kábel. 
Rózsavölgyi Károly, 2131 Göd- 
alsó, Táncsics M. u. 6/B. 

Telefon : (27)-45-246. 


I Eladó VHS Rewinder, 2xSPECT- 
RUM-t. Vásárolnék monochrome mo- 
nitort vagy fekete-fehér televíziót. 
Kókai György, 2116 Zsámbok, 
László u. 80. 


MW Eladó BOSCH hordozható vi- 
deomagnó (VRP 25 típus) és ORION 
kamera (VCC-10 típus). Szabó János 
5350 Tiszafüred, Örvényi út 82/A. 


WB Kaphatók: 2 60, 75, 90, 120, 
150 cm-es parabolatükrök (felfogató- 
val--fejtartóval kompletten). Pásztor 
János, Bp., 1161 Rákosszentmihály, 
Baross u. 122. 


u Új Panasonic NV-J30  video- 
magnó 1 év garanciával és Philips 
VER 6855 VHS kamkorder fél év ga- 
ranciával eladó. Téglás, Kossuth u. 
42. Telefon: 52/84620. 


WHI AMIGA GENLOCK és DIGI- 
TALIZÁLÓ eladó. Szerekes György 
1211 Budapest, Fürst S. u. 26. II./ 
26., este. 


I Eladó SONY LCH-V 8901 Han 
dycam koffer (12 000), SONY RM 94 
kamkorder-távvezérlő (12000) és 
egy  AMBICO  keskenyfilm-video 
adapter (6000). Győrffy, 26-23-588, 
este. 


WHI Eladó AIWA AD-F220 és 
AD-R450 kazettás deck kazettákkal. 
Keresek DENON DRW-750A dup- 
lakazettás decket. Telefon: 
140-6566. 


megrendelhetők a Műszaki Könyvkiadó 
Vállalat mintaboltjában : 


KANDÓ KÁLMÁN KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST V., BAJCSY-ZS. ÚT 20. 


Postacím: 1374 Pf. 581. 
Telefon: 111-28-49 


Figyelem! 


H ÚSZ szóig (kizárólag magánszemélyek- 


"től — készülékcsere, eladás stb. 
ügyeik megkönnyítésére) ingyen 
veszünk fel hirdetéseket és lehető- 
leg a következő számban megjelen- 
tetjük. (Természetesen, ha sok a 
hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére: UJ VIDEOTECHNIKA 
Szerkesztőség, 
A borítékra írják rá: 
Apróhirdetés. 


Utánvéttel, postaköltséget felszámítva szállítunk. 
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A kedves, meseszerű törté- 
net a 30-as évek , vadnyuga- 
tára" kalauzol el minket. 

A fordulatos cselekmény so- 
rán kiirtják a főbb szereplők 
nagy részét, valamint a né- 
pes statisztériát teljes egé- 
szében. Talán csak a rende- 
ző és a fővilágosító marad- 
nak életben, gondolom, mi- 
vel nevük a stáblistán nincs 
bekeretezve. 

Mrs. Melatchie, a férjéért 
bosszút álló anya két igen 
csinos és szép keblű leány- 
kájával végig bank- (és 
egyéb) rabolgatjá: a vidéket. 
Miközben elfogy "egy rövi- 
debb háborúra való muníció, 
megtudhatjúk;) a szép kebel 
nem akagéjya annak, hogy 
benne érző szív dobogjon. 

A fő ellenség, Morgan Craw- 
ford nagyon gonosz. Méltó a 
hasonló filmekben szereplő 
, gonosztársaihoz". Még el- 
rabolt fiáért is kevesebb vált- 
ságdíjat kínál, mint amennyit 
egy versenylóért szokott ad- 
ni. Igaz, mint kiderül a fiú 
közel sem tud annyit ezer 
mérföldön. Bár a kisebbik 
lány szerint a rövidebb távon 
elért eredmények sem lebe- 
csülendők. Az elrabolt fiú vé- 
gül maga is rablóvá válik, így 
megtudja milyen az élet. 

A film a paródia határát sú- 
rolja, sőt néha át is lépi. Aki 
ennek tudatában tekinti meg, 
jól fog szórakozni. 


56 VIDEOTECHNIKA 





AKER 






Chetwynd-Hayes a neves 
rémregényíró váratlanul 
összetalálkozik Erasmussal, 
a valódi vámpírral, akit 
mindjárt ki is segít éhsége 
csillapítására egy kis vérrel. 
Erasmus hálából elviszi a 
Szörnyeteg Klubba, hogy a 
valóságban is megismerked- 
jen a regényei szereplőihez 
hasonló szörnyekkel. Megis- 
merhetjük a vámpírok, vér- 
szívók, farkasemberek és 
egyebek különböző típusait. 
Megtudhatjuk, miért jó az ál- 
lítható vámpírfog, és ha elfo- 
gyott a B-s vércsoport, érjük 
be 0-ással. 

A klubtagok (klubszörnyek?) 
kiváló zenére ropják-a tán- 
cot. Sőt igazi, csontig tartó 


sztriptíznek is tanúi lehe- 
tünk. hi 
Erasmus ezután három tör- 


ténetet mesél el: 

Az elsőben a jólelkű, de né- 
ha füttyögető vámpír kissé 
átalakítja az őt kirabolni vá- 
gyó VE ÉNLSK are fi 

A másodikban a híres film- 
producer, aki foglalkozása 
révérwskerül a vérszívók kö- 
zé,/méséli el gyermekkorát. 
A harmadik egy filmrendező 
bolyongásairól szól az em- 
berevők között. 

Bár a filmet egy pillanatig 
sem érezzük igazi horror- 
nak, talán több humort is el- 
bírt volna. Igaz, a speciális 
angol humor több kiváló ele- 
mével is találkozhatunk ben- 
ne. 


HEHH] 


vezetnek t 
VIDEOFILMEK 
VIDEOFILMEK 





Az alkotók által elképzelt 
nem is olyan távoli, sötét jö- 


vőnket ismerhetjük meg. 
A kiváltságos réteg ördögi 
terrorral tartja fenn uralmát 
az elnyomottak fölött, akik 
romok között nyomorognak. 
(Bár néhány ,szórakozó- 
hely" üzemel). 

Az elnyomottak egyetlen re- 
ménye, hogy kemény mun- 
kájuk jutalmául bizonyos 
pontrendszer alapján ,fel- 
sőbb szintre" kerülhetnek. 
A másik lehetőség eljutni 
Frodenba, az ellenséges or- 
szágba. Van még a Pestis 
Zóna, de oda igazából senki 
sem vágyik. OS 

Bone, a főhős--akit önálló 
gondolatai miatt" elbocsáta- 
nak munkahelyéről, a Hiber- 


náltak Parádicsomából, el- 
veszíti mi esélyét a fel- 
jebb kerülésre. Elkeseredett 
kószálása: során megismer- 


kedik á-szép, szőke Helen- 
nel, a , Gyönyörök Házának" 
hivatásos alkalmazottjával. 
Mindketten többre vágynak. 
Így kerülnek a bűn útjára, 
amely szinte felüdülésnek 
számít eddigi életükhöz ké- 
pest. Bűnös útjaikat egy ti- 
tokzatos idegen egyengeti 
szabadulást ígérve, de ez 
egyre késik. 

Indulatok feszülnek, robban- 
nak, csapnak össze ököllel, 
késsel, ultramodern fegyve- 
rekkel. 

Csalódás régi jó barátokban, 
új barátokban. A szinte végig 
sötétben játszódó film jól ér- 


án niatunk 
HETI 


ú 


; Laczházy László 


zékelteti az elképzelt sötét 
jövendőt. 

Ha ez igaz, kérem, hogy hol- 
naptól mindenki kezdjen új 
életet. 


alan 





. Mit mond a kukta, ha meg- 
találja a krumplit? Pucol- 
junk!" -— mondta Martin mi- 
közben szitává lyuggatja az 
erre a jelenetre kijelölt go- 
noszok csapatát. 

Roger Murtaugh a gyilkossá- 
gi csoport éppen 50 éves ta- 
pasztalt, megfontolt detektív 
őrmestere fucsa társat kap 
Martin Riggs személyében. 
A felesége korai halála miatt 
kikészült fiatal nyomozó sza- 
bad idejében az öngyilkos- 
ság különböző formáit fon- 
tolgatja. Ez kezdi lassan 
munkájára is rányomni bé- 
lyegét. Martint, aki egyéb- 
ként a vietnami különleges 
osztagot megjárt mesterlö- 
vész, utolsó lehetőségként 
osztják be a mindig elegáns 
Murtaugh őrmester mellé. 
Farmer és öltöny, kockázat 
és higgadtság. Külön pszi- 
chikai harcot vívnak a golyó- 
záporban, mellesleg néha 
megmentve egymás életét. 
Pedig a kábítószert csem- 
pésző ellenfél nem akárki. 
A nyugdíjas, katonai mód- 
szereket alkalmazó tábornok 
és volt ,árnyékbrigádosok- 
ból" álló profi csapata igen- 
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csak érti a dolgát. Nem szim- 
patizálnak az élő tanúkkal, 
hát még az élő ellenfelekkel. 
Mérgezés, felrobbantás, ki- 
végzés helikopterből, em- 
berrablás, vallatás eredeti 
kínai módszerekkel, eredeti 
kínaival, elektrosokk  WC- 
kefével stb., mind mind ked- 
velt eljárásaikhoz tartoznak. 
A túlélők száma elenyésző, 
mondhatni igen szűk körű. 
Ez a szűk kör azonban a nem 
mindennapi izgalmak során, 
megtépázva bár, de az élen 
végez. 

A cselekmény végig pergő 
és izgalmas, de hogy miért 
18 éven felüli, az örök rejtély 
marad. 5 


Kincsvadászok 





Megszoktuk már, ha Spiel- 
berg, akkor sok fordulat, 
szellem és meglepetés. Így 
van ez ebben a történetben 
is. Dilisek — saját magukat 
nevezik így. Maroknyi csa- 
pat, megannyi egyéniség. 
Száj, akinek be nem áll a 
szája, Dagi az álhős és örök 
éhes, Adat a feltaláló, a Wals 
testvérek, valamint a hozzá- 
juk csatlakozók, akik szintén 
dilissé válnak. 

A padláson talált 1632-ből 
való térkép alapján elindul- 
nak megkeresni Félszemű 
Willy, a híres kalózkapitány 
kincsét. A helyszínért sem 
kell messzire menni, rögtön 
felismerik, hogy ez-nem le- 
het más, mint a tól nem 
messze levő te jarti, el- 
hagyott, düledező étterem 
pincéje (a t ÉSI azért mű- 
ködik). § 

Ezen az velvárázsoltkastély- 
szerű zínen játszódik a 
meglepetést meglepetésre 
halmózó, szellemes, olykor 
kacagtató történet. 
Pénzhamisító félőrült família 
(Fratelli család), megkötö- 
zött bolond (de kedves bo- 
lond) óriás, csontvázak, út- 
vesztő, cseles csapdák, rejt- 
jeles üzenetek Félszemű 
Willytől, csodakút, csontzon- 
gora, hulla a hűtőkamrá- 
ban... 


Mindehhez nagy adag gyer- 
meki találékonyság, valódi 
jópofaság, görgő szellemes- 
ség. Egyszóval nagyon jó. 





sel indul a szürke egyszerű- 
ségtől fokról fokra felpörög- 
ve, a végső feszültség rob- 
banásáig, majd a feloldásig, 
hogy a kedves néző azért éj- 
szaka aludni is tudjon és ne 
ugorjon ki az ablakon, ha 
kint moccan a hűtőszekrény. 
A főhős, aki egy neves újság 
világjáró fotósa, derékig be- 
gipszelt lábbal üldögél szo- 
bájában. Unalmában a hátsó 
udvarra nyíló ablakból figye- 
li a szemben lakók életét. 
Lakik ott komponista, lengén 
tornázó csinos balettáncos- 
nő, kereskedő, kutyáját ko- 
sárban föl-le szábár erké- 
lyen alvó házi; r, szob- 
rásznő, újdonsült házaspár 
és képzelt vendégeit fogadó 
magányos-hő. 

Bár távcsővel és teleobjek- 
tívvel olni nem éppen 
etikus"és a sokat tapasztalt 
ápolónő is veszélyt érez, de 
mint tudjuk, az ismert tör- 
vény szerint, ami bekövet- 
kezhet, az be is következik. 
Szerepel még a főhőshöz 
(szerinte) nem passzoló 
menyasszonyjelölt Grace 
Kelly (ki ne vállalta volna raj- 
ta kívül akkoriban), valamint 
a detektív jóbarát, aki csak a 
tényeknek hisz, vagy néha 
még azoknak sem. A ráter- 
mett betegbiztosítási ápoló- 
nő is eltalált figura. 


A LAS VEGAS-I 
ZSARU 





Szíi 
kai ak 





RIM DS 

A rettegett hírű Wock Esca- 
lante, a dobó, szúró és vágó- 
fegyverek háborús specialis- 
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tája, harcias magazinok hő- 
se, magánnyomozóként ten- 
geti életét. 

Nagy vágya, egyszer eljutni 
Velencébe és ott megpihen- 
ni, bár maga sem veszi ko- 
molyan, hogy ez valaha is 
sikerülni fog. Miközben volt 
barátnője — összeveréséért 
törleszt, , félelem nélküli éle- 
tet" tanít egy ifjú milliomos- 
nak az élet egyetemén. A di- 
ák olyan jól vizsgázik, hogy 
ebbe belehal. Igaz ebben 
azért némi szerepe egy gép- 
pisztolysorozatnak is van. 
Megtudhatjuk, hogy 100000 
dolláros nyerésnél esetleg 
érdemes lenne leállni a Ca- 
sinóban, és hogy a nemi- 
szerv-csonkítás " szabóolló- 
val sem fájdalómmentes. 

A , félelem nélküli élethez" 
vagy igen jó vagy teljesen 
tönkrement idegrendszer 


szükséges. Valószínűleg az 
előbbi a ritkább. 

Aki megnézi a filmet, nem 
fog unatkozni. Bár nem biz- 
tos, hogy a látottakat gyak- 
ran lesz módja alkalmazni a 
dolgos hétköznapok során. 





A film a régi g Kong mese 
folytatása. King Kong nem 
hal meg, csak súlyosan meg- 
sebesül. A csinos orvosnő 
vezette csapat mindent elkö- 
vet megmentése érdekében 
egy speciális katonai bázi- 
son. Vérátömlesztés nélkül 
azonban semmi további 
esély nincs. A váratlanul 
Borneó szigetén felbukkant 
és befogott nőstény azonban 
új reményeket ébregét 

A viszontagságok sazónban 
valójában ekkor kezdődnek. 
Kiderül, hogy az ember mily 
gonoszságokra képes a bé- 
kés, boldog "esaládi életre 
vágyó majompár ellen. 
Érzékenyebb lelkületűeknek 
ajánlomregy tiszta zsebken- 
dő kikészítését is esetleges 
szemtörülgetés céljából. 

A film a maga műfajában iz- 
galmas, látványos és szóra- 
koztató. 


Vámpírok 
Velencében 





Ne 


lőjünk denevért, mert 
szerencsétlenséget hoz! En- 
nél csak vámpírt megidézni 
nagyobb szerencsétlenség, 
még akkor is, ha az Paris 
Catalano, a híres vámpíroló- 
gus professzor jelenlétében 
történik. Mindenesetre Heli- 
etta, a szép örökösnő meg- 
próbálja a családon ülő átok 
elűzését, illetve a vámpírok- 
kal , tűzdelt" titkok megfejté- 
sét. A szálak Nosferatuhoz, a 
200 éves családi vámpírhoz 
vezetnek, bár a család sem 
anyagiakban, sem egyéb 
vámpírokban nem mondható 
szegénynek. Egészen ponto- 
san megtudjuk, kiből lehet 
vámpír. Ennek legegysze- 
rűbb módja, ha maga is egy 
vámpírnak a leszármazottja. 
A megidézett Nosferatu fel- 
keresi a családot. Itt.kiderül, 
hogy öreg vámpír-nem vén 
vámpír, avagy véndvámpír is 
megnyalja a vért, ahogy 
mondja a két kevéssé ismert 
mondás. Azért ne gondol- 
junk idegrendszerünk ke- 
mény próbatételére, mert a 
filmet végig egy kis enyhe 
malícia"lengi körül. Viszont 
választ kapunk arra a már 
sokák által felvetett kérdés- 

iszerint lehet-e őszinte 
szerelem egy kétszáz éves 
vámpír és egy csinos fiatal 
lány között. 


Laczházy László 
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EGY NAGYSZERŰ KÉSZÜLÉK 


e infravörös távvezérlés " 40 programhely 
" EURO-AV bemenet " 100 csatorna " teletext 


MOST CSERÉVEL IS 
megvásárolhatók! 


Bővebb felvilágosítás a Forró drót 111-0601-es számán. 
Budapesten a házhoz szállítás díjtalan. 


FIGYELEM ! 


nyvkiadó Kft. 


öl 
(Műszaki Könyvkiadó ) 


Azméllékelt Új Videotechnika Lap- és K 


szelvényt vágja ki 
és 1991. május 10-ig küldje el 


1132 Budapest XIII., 
Victor Hugo u. 35. 


bélyeggel ellátott j 
borítékban szerkesztőségünk címére! 
A borítékra írja rá: 

Havi videomagnó-sorsolás. 





i szelvény 


tel 
(15. szám) 
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Beküldésével tisztelt Olvasónk részt vesz a Videotechnika c. folyóirat szerkesztősége által 


meghirdetett havi videomagnó-sorsoláson. 


E számunk 


A sorsolás időpontja: 1991. május 16. du. 2 óra, 


A sorsolás helye: a Kandó Kálmán Könyvesbolt (Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 20.) 


Kérjük a szelvényt 1991. május 10-ig postára adni! 


FISHER 


hé 


A nyertest levélben értesítjük! 
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- Dsaz 


Kamkorder hifi-sztereó 
hanggal 


A Traveller ,kézi" kamkorderek 
(handycam) új generációja — a 
TR55-höz hasonlóan - sikerre 
számíthat. A CCD-TR75 kamkor- 
der a legfejlettebb technikát 
képviseli: a 1/2 colos új fejlesz- 
tésüű CCD chip 470 000 pixeles és 
a komplementer mátrix színszű- 
rő segítségével kitűnő felbontást 
és nagy érzékenységet biztosít. 
Könnyen hordozható, akár egy 
kézben elfér, utazáshoz, sport- 
hoz praktikus és egy kis táská- 
ban elhelyezhető. ,Intelligens" 
szolgáltatásai révén kezelése 
egyszerű. Tetszés szerint mű- 


ködtethető kézi, ill. automata 
üzemmódban is. 8 fokozatú 
zoomja távolabbi téma felvételét 
is lehetővé teszi. Az FM hifi szte- 
reó hang kitűnő hangminőséget 
garantál. 


További jellemzői: 6 különböző 
zársebesség (1/50-1/4000 s). Di- 
gitális feliratozó, TTL autofó- 
kusz, automatikus fehéregyen- 
súly, automatikus blendeállítás, 
6 Ix fényérzékenység, úsztatás, 
assemble vágás, insert vágás, 
edit-search. 


(Irányára: 2498 DM.) 





Hi8 kamkorder az igényes 
videósok számára 


Ez a kamkorder kitűnik funkcio- 
nális formatervezettségével és 
nagyszerű technikájával. Nem- 
csak a Hi8 videorendszerek is- 
mert előnyeivel rendelkezik — 
részletgazdagság,  kontúréles- 
ség és színhűség -, hanem sok 
más pozitív tulajdonsága is van. 
Kiváló képélességeiről, különö- 
sen nagy látószögű felvételek- 
nél, a 470 000 pixeles, 1/2 colos 
CCD chip , gondoskodik". 

A CCD-V700 igen sok lehetősé- 
get biztosít kitűnő felszerelt- 
sé27gével az amatőrök és a pro- 
fik számára egyaránt. A tele- és 
nagy látószögű felvételek minő- 
ségét a 8-szoros motorzoom ga- 
rantálja. A kamkorder jellemző- 
je a különleges High-Speed 
Shutter (nagysebességű zár), 


amely 1/50-től egészen 1/10 000 
Ss-ig 28 fokozatban állítható, a di- 
gitális feliratozó, a TTL autofó- 
kusz, az automatikus TTL fehér- 
kiegyenlítő (3 Ix-os fényérzé- 
kenységig) és a távműködtetés. 
A CCD-V700 különleges tulaj- 
donsága az AE programozható- 
ság: a készülék kétféle automa- 
tikaprogramot kínál: az exponá- 
lási idő és a blende illeszkednek 
a felvételi helyzethez - e két 
helyzet a sport- és a portréfelvé- 
tel. ,Portré" üzemmódban a 
nyugalmi, , sport" üzemmódban 
a gyors motivumokhoz illeszke- 
dik a beállítás. 

(Hozzávetőleges ár: 2998 DM, 
európai szállítás 1990 szeptem- 
berétől.) 


Távvezérelhető 
Video 8 kamkorder 


A CCD-F450E kamkorder fényér- 
zékenysége 3 Ix, így kedvezőt- 
len fényviszonyok között is jó 
felvételek készíthetők vele. Eh- 
hez járul a 8 fokozatú zoommo- 
torja és a makro-autofókusz 
mint , optikai finomságok" , ame- 
lyekkel a videofelvétel még pon- 
tosabbá és sokoldalúbbá tehető. 
További technikai részletek: 1/2 
colos 470 000 pixeles CCD chip, 





High-Speed-Shutter 1/50—1/4000 
s-ig, TTL autofókusz, One-Push 
fehéregyensúly, amely mester- 
séges és természetes fénnyel is 
lehetővé teszi a felvételkészí- 
tést, automatikus blendevezér- 
lés, infratávvezérlés, amely át- 
tekinthetőbbé és kényelmeseb- 
bé teszi a videografikák készíté- 
sét. 

(Irányára: 1998 DM.) 
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KT ELECTRONIC Kft. 


E Budapest, Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575 Fax: 114-2894 
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